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ANEXO IV

Modelo - Seguranga Publica, Seguranca Contra Incéndios e Socorro

Seguranca Publica

a) Receber, dirigir e cuidar dos visitantes, independentemente da idade, raca

OuU sexo.

b) Atender com zelo e diligéncia as queixas ou reclamacdes apresentadas

por qualquer visitante.

c) Colaborar com os vigilantes, forcas da ordem e bombeiros sempre que tal

for necessdrio ou solicitado.

d) Confrolar movimentos de visitantes, incluindo detetar e impedir a

infroducdo de objetos e substancias proibidas ou suscetiveis de possibilitar
atos de violéncia, bem como, comunicar conflitos e distUrbios dentro do

recinto.

e) Prestar informacdes inerentes G organizacdo, infraestruturas, postura de

f)

trénsito, espetdculos.

Ajudar na prevencdo e confrolo de ocorréncia de incidentes, procedendo

a sua imediata comunicagdo d organizacdo.

Socorro

a) Importante saber e indicar, a localizacdo do posto de socorro.

b) Em caso de ocorréncia de acidente/incidente, contactar imediatamente a

organizacdo, garantindo a 1¢ assisténcia a vitima.

c) Acalmar e cooperar na evacuacdo rdpida e segura, de todos o©s

participantes e visitantes do evento.

d) Cooperar e permitir a infervencdo eficaz dos servicos de socorro e de todos

0s que devam atuar em casos de emergéncia.
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Permitir a intervencdo eficaz dos servicos de socorro e de todos os que

devam atuar em casos de emergéncia.

Seguranga Contra Incéndios

1. Estrutura

a)

b)

c)

Nd&o utilizar materiais altamente inflamdveis nos revestimentos das paredes,

dos tetos e dos pavimentos, bem como nas decoracdes interiores.

Reduzir os riscos de deflagracdo de incéndios.

Impedir a propagacdo do fogo e de fumos.

2. Aparelhos de Queima/Garrafas de Gas

a)

o)

Nos aparelhos de queima devem manter-se, sempre limpos e afinados os
gueimadores, deve sempre acender primeiro o fésforo ou acionar o
acendedor e de seguida abrir o gds. Caso o aparelho ndo fique ligado,

feche a vdalvula do queimador (botdo do aparelho), e repita a operacdo.

Ndo permitir que os liquidos a ferver se derramem e apaguem o lume, para

evitar que o gds saia directamente do queimador, sem arder.

Assegurar que o local de colocacdo da garrafa de gds é devidamente

arejado e reservado.

Delimitar a zona da garrafa de gds por material ndo absorvente, se possivel

por madeira.

Manter sempre livre a parte superior da garrafa de gds.

Verificar se a sinalizacdo indicadora de aparelhos de queima se mantém

visivel.

Os locais de confecdo de alimentos devem ser dotados de aberturas para
a admissdo de ar em quantidade necessdria ao bom funcionamento dos
aparelhos de queima, bem como de abertura para a extracdo de fumos,

vapores e ar viciado, de modo a proporcionar um nimero adequado de
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renovacdo por hora. O encaminhamento do ar viciado para a abertura
(tibo chaminé) deverd ser feito através de boca coletora, executada em
chapa de zinco ou semelhante, que abranja, tanto quanto possivel, a

totalidade da drea ocupada pelos aparelhos de queima.

3. Meios de Prevencéo/Extincao

a)

c)

Todos 0s espacos devem possuir equipamentos de combate a incéndios,
nomeadamente extintores portateis de ABC de 6 Kg, bem como, dispor de

sinalizacdo de seguranca e de caixa de 1.° socorros.

Os equipamentos de combate a incéndios e de 1° socorros, devem ser
colocados em locais de facil acesso, devidamente sinalizados por placas
fotoluminescentes, e ser mantfidos em bom estado de conservacdo e

funcionamento, de acordo com a legislacdo em vigor.

Existem pontos de dgua no exterior da estrutura, que podem ser usados

para extingdo sempre que necessdrio.

4. Organizacao de Materiais

a)

b)

Devem ser bem organizados e acondicionados fodos os materiais

comburentes de forma a ndo potenciar zonas de risco elevadas.

Devem existir zonas diferenciadas e devidamente acondicionadas para

cada fipo de material comburente.

5. Instalacoes Elétricas

a)

e)

As instalacdes elétricas devem estar devidamente acondicionadas e
protegidas, obedecer ao ‘“regulomento geral de seguranca das
instalacdes elétricas de baixa tensdo” e deverd possuir disjuntor de corte

geral, bem como, rede terra e protecdo.

Todas as ldmpadas e instalacdes de iluminacdo tém de possuir uma

protecdo para evitar a queda de materiais.

Nd&o utilizar aparelhos elétricos com cabos danificados.

Ndo sobrecarregar as extensdes elétricas.

Ndo é permitida a utilizacdo de geradores.
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f) Sempre que seja detetada uma anomalia nas instalagcdes elétricas, a
mesma deve ser comunicada de imediato, ao responsdvel da drea

elétrica.

g) Deverdo ser usadas lGmpadas economizadoras.

Documentos adicionais

-Copia da apdlice de seguros legalmente exigidos;

Concurso para exploragdo da drea alimentar - “Street Food”



