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1. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente documento corresponde a sintese do plano de acdo da Concesséo Norte, Norte - A7/IC5:
Famalicdo — Calvos; A11/IC14: Barcelos — Braga Oeste (A3/A11); A11/IP9: Braga Oeste (A3/A11) —
Selho; A11/IP9: EN211 - Casteldes (A4/A11), este projeto visa desenvolver um documento
complementar que proponha medidas de prevencdo e minimizagao de ruido ambiente, em especial nos
casos em que se verificou que os niveis de exposi¢do sado suscetiveis de constituir efeitos prejudiciais
para a saude humana. Por assim ser, o presente projeto do Plano de Agao tera que garantir uma facil

consulta e participagao dos cidadaos.

O projeto do PA desenvolvido representa uma analise de um MER elaborado no ano de 2017
com resultados indicadores relativos ao ano de 2016 e constitui a proposta para o plano de

acdo da Concessao Norte.

2. DESCRIGAO DA GITR OBJETO DE ESTUDO

21. CARACTERIZAGAO DA CONCESSAO NORTE
A Concessdo Norte foi atribuida a Ascendi Norte, Auto Estradas do Norte, S.A., em julho de
1999, através de um concurso publico internacional. O contrato de concessdo tem por objeto o
projeto, construcdo, financiamento, exploragdo e conservag¢do, por um periodo de 30 anos, de
trogos das Autoestradas A7, A1l e A42 com a extensdo total de, aproximadamente, 179 km,

entre o Litoral Norte e a ligagdo com a A24 em Vila Pouca de Aguiar ( imagem 1).
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Imagem 1: Localizagao da via rodoviaria da Concessao Norte
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O presente estudo ndo abrangeu toda a extensdao da Concessao Norte, sendo os sublangos

incluidos no MER os seguintes:

e A7/IC5: Sublancos Famalicdo — A3/A7, A3/A7 — Ceide, Ceide — Ave, Ave — Selho, Selho —
Guimaraes Sul, Guimaraes Sul — Calvos.

e A11/IC14: Sublango Barcelos — Braga Oeste (A3/A11)

e Al11/IP9: Sublancos Braga Oeste (A3/A11) — Braga (Ferreiros), Braga (Ferreiros) —
Celeirds, Celeirdos — Guimardes Oeste, Guimardes Oeste — Selho, EN211 — CastelGes

(A4/A11).

Os sublancos incluidos no MER da Concessao Norte sdo 12, perfazendo um total de 57,14 km

de extensdo, ver tabela 2:

Designagdo dos Sublangos Extensdo (m)

A7/I1C5 - Famalicdo — A3/A7 1515
A7/IC5 - A3/A7 — Ceide 4075
A7/IC5 - Ceide — Ave 7507
A7/I1C5 - Ave — Selho 4383
A7/1C5 - Selho — Guimaries Sul 4589
A7/IC5 - Guimardes Sul — Calvos 4467
A11/IC14 - Barcelos — Braga Oeste (A3/A11) 10017
A11/IP9 - Braga Oeste (A3/A11) — Braga (Ferreiros) 4757
A11/IP9 - Braga (Ferreiros) — Celeirds 915

A11/IP9 - Celeirds — Guimardes Oeste 13214
A11/IP9 - Guimardes Oeste — Selho 1281
A11/IP9 - EN211 — CastelBes (A4/A11) 416

Tabela 1: Designagéo dos sublangos incluidos no Mapa Estratégico de Ruido

De acordo com o estudo realizado, e tendo em conta a envolvente de toda a rodovia, verifica-
se que a mesma representa para as zonas abrangidas uma mais-valia para a melhoria da
qgualidade de vida de todos os residentes destes locais, ou seja, trata-se de uma rodovia que

pela sua proximidade com centros urbanos proporciona um desenvolvimento econdmico e
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social de algumas das regides atravessadas, sendo um pilar de desenvolvimento e coesdo de
territério no que toca a ligagdo entre as zonas litorais e o interior. Verifica-se, assim, que ao
longo do seu percurso, estas vias atravessam zonas de diferentes densidades populacionais. Ao

longo das vias verifica-se a presenca de sistemas portagens tradicionais.

2.2. DADOS DE TRAFEGO
Os dados de trafego necessarios para o calculo dos niveis sonoros de longa duragao foram
fornecidos pela Concessionaria, e sao referentes ao ano de 2016. Os dados foram fornecidos
em formato de Trafego Médio Didrio Anual (TMDA), por sublanco, sentido de circulagéo,
horario, e tipo de veiculo. De forma simplificada é apresentada, no anexo lll do MER, uma

tabela com o trafego médio diario mensal dos sublangos.

Estes dados foram convertidos em Trafego Médio Hordrio (TMH), com base nos dados por
hora enviados pela Ascendi, tendo sido assim possivel introduzir no programa de célculo os

dados de trafego de forma individualizada e pormenorizada.
2.3. MEDIDAS DE REDUGAO DE RUIDO EXISTENTES
No que respeita a presenca de protecdo acustica, os sublancos em estudo possuem barreiras

acusticas de diferentes caracteristicas, sendo a maioria do tipo metalico e de alvenaria.

Na modelacdo do MER a insercdo dos dados das barreiras no programa de calculo considerou

as suas caracteristicas (dados fornecidos pela Ascendi).

3. RESULTADOS DO MAPA ESTRATEGICO DE RUIDO

3.1. MEDIDAS DE REDUGAO E CONTROLO DE RUIDO
No caso em estudo, prevé-se a implementa¢do de medidas de redugao no meio de propagacao
de ruido, visto que se verifica a presenca de recetores sensiveis expostos a niveis de ruido

superiores ao legalmente estabelecido.

Para os recetores sensiveis identificados foram estudadas medidas de minimizacdo e

implementagdao para um horizonte de cinco anos tendo em consideracao o piso de interesse
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dos recetores criticos, o desgaste do pavimento da via e o trafego da via para o ultimo ano do

horizonte de projeto.

Assim, foram analisados os locais que devem ser alvo de intervencdo tendo-se obtido as

seguintes conclusdes:

Prolongamento de cerca de 60 metros de

Bl 20+450 204510 Decrescente Metalica K .
barreira metalica e com 3 metros de altura.

Prolongamento, unido das barreiras existentes,
B2 22+475 22+540 Crescente Metdlica cerca de 65 metros de barreira metélica e com
3 metros de altura.

Implementagdo de cerca de 150 metros de

B 27+ 27+ Beta
3 800 950 Crescente etao barreira Betdo e com 3 metros de altura.

Prolongamento de cerca de 25 metros de

B4 31+350 31+465 Crescente Metdlica . (s
barreira metdlica e com 3 metros de altura.

Prolongamento de cerca de 60 metros de

B5 31+800 31+860 Decrescente Metalica . "
barreira metdlica e com 3 metros de altura.

Implementagdo de cerca de 140 metros de

B6 33+200 33+340 Crescente Metalica . "
barreira metdlica e com 3 metros de altura.

Implementacdo de cerca de 170 metros de

barreira acrilica com 2 metros de altura e

colocagdo de manta acustica nas juntas de
dilatagdo.

B7 33+875 34+045 Crescente Acrilica

Implementagdo de cerca de 200 metros de

B8 43+675 43+875 Crescente Metalica barreira metalica e com 2,5 metros de altura.

Prolongamento de cerca de 80 metros de
barreira acrilica com 2,5 metros de altura e
colocagdo de manta acustica nas juntas de

dilatagdo.

B9 43+475 43+555 Decrescente Acrilica

Implementagdo de cerca de 150 metros de

B10 30+700 30+850 Crescente Metalica . "
barreira metdlica e com 3 metros de altura.

Implementacgdo de cerca de 130 metros de

barreira acrilica com 2 metros de altura e

colocagdo de manta acustica nas juntas de
dilatagao.

B11 27+725 27+855 Decrescente Acrilica

Implementagdo de cerca de 110 metros de

barreira acrilica com 2 metros de altura e

colocagdo de manta acustica nas juntas de
dilatagao.

B12 27+575 27+685 Crescente Acrilica

Implementagdo de cerca de 150 metros de

B13 26+650 26+800 Crescente Metalica barreira Metalica e com 3 metros de altura.

Tabela 2: Proposta das barreiras acusticas a implementar para a minimizagdo do impacto do ruido na
Concessao Norte
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A solucdo proposta permite, no final da sua implementacao, reduzir em toda a GIT, cerca de
17,0% no parametro Lden e cerca de 13,7% no parametro Ln a populacao exposta a valores de

ruido que ultrapassem o limite legal estabelecido pelo RGR.

Nas imagens seguintes é possivel verificar a reducdo existente, por local identificado, com a

implementagdo das medidas propostas:

Nas imagens seguintes é possivel verificar a reducdo existente, por local identificado, com a

implementac¢do das medidas propostas:

Nas imagens seguintes é possivel verificar a reducdo existente, por local identificado, com a

implementag¢do das medidas propostas:

B1. A7 PK 20 + 450 (Decrescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

@ Unreconciled New Layer:

Apds prolongamento da barreira acustica:
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Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds prolongamento da barreira acustica:

y
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B2. A7PK 22+ 475 (Crescente)

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

[-ITopIEDWiteiame]

B3. A7 PK 27 + 800 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:
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B4. A7 PK 31+ 350 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Ly

Antes do prolongamento da barreira acustica:
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Apds prolongamento da barreira acustica:

B5. A7 PK 31+ 800 (Sentido Decrescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes do prolongamento da barreira acustica:

Apds prolongamento da barreira acustica:
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Indicador de Ruido - Ly

Antes do prolongamento da barreira acustica:

Apds prolongamento da barreira acustica:

B

B6. A7 PK 33 + 200 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - L,

Antes da colocagao da Barreira Acustica:
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B7. A7 PK 33 + 875 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocagao da Barreira Acustica:
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Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds a colocagdo da Barreira Acustica:
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B8. A11 PK 43 + 675 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Ap0s a colocacgdo da Barreira Acustica:

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocagao da Barreira Acustica:
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Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

B9. A11 PK 43 + 475 (Sentido Decrescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes do prolongamento da barreira acustica:

Pag. 16 de 25



mfe w Sintese do Projeto Plano de A¢cado — 2017

Ascendi — Concessao Norte Edi¢cdo 01/Revisao 0

Apds prolongamento da barreira acustica:

e ° o
I &
$
o]
» 82,

%
Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Indicador de Ruido - Ly
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Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

B10. A11 PK 30 + 700 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds a colocacdo da Barreira Acustica:
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Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocac¢do da Barreira Acustica:

B

4

\N

Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

e N\

B11. A11 PK 27 + 725 (Sentido Decrescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocagao da Barreira Acustica:

Pag. 19 de 25



m w Sintese do Projeto Plano de A¢cado — 2017

Ascendi — Concessao Norte Edi¢cdo 01/Revisao 0

Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

0 00
X

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:
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Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

B12. A11 PK 27 + 575 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds a colocagdo da Barreira Acustica:
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Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds a colocagao da Barreira Acustica:
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B13. A11 PK 26 + 650 (Sentido Crescente)

Indicador de Ruido - Lpen

Antes da colocacdo da Barreira Acustica:

Apds a colocagao da Barreira Acustica:

0 o= 4
%

Indicador de Ruido - Ly

Antes da colocagao da Barreira Acustica:
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Ap0ds a colocagao da Barreira Acustica:

As plantas com a simulagdo da colocagdo das barreiras acusticas e a modelagdo para os

indicadores de ruido Lden e Ln podem ser visualizadas no projeto do plano de agdo.

3.1. NUMERO ESTIMADO DE PESSOAS EXPOSTAS AO RUIDO APOS IMPLEMENTAGCAO DAS
MEDIDAS DE MINIVIZAGAO DO PLANO DE AGAO

Apods intervencdo e implementagdo das medidas de minimizagdo, o nimero estimado de
pessoas expostas a diferentes gamas de valores Ly, € L, na fachada mais exposta, é

apresentado no projeto plano de agao.
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3.2. MEDIDAS DE PREVENGAO APOS IMPLEMENTAGAO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAGAO DO PLANO

DE AGAO
Devem ser realizadas monitorizagdes da exposi¢cdo ao ruido dos recetores alvo de protecdo
pelas medidas de minimizacao propostas imediatamente a seguir a sua implementacao e para
0s anos seguintes caso ocorram alteracdes de trafego que o justifiquem. Se se verificarem
valores de exposicdo superiores aos valores regulamentares deverdo ser adotadas medidas de

minimizac¢do adicionais.

3.3. ACOES PREVISTAS PARA UM HORIZONTE DE CINCO ANOS (ESTRATEGIA A LONGO PRAZO)
A concessionaria pretende intervir em todos os locais identificados com ocupagdo humana
sujeita a niveis de ruido superiores aos que seriam expectdveis. Os recetores onde foi
preconizada a implementacdo das barreiras acusticas, e posteriormente a sua implementacao,

serdo alvo de monitorizacgdo.

Se se verificarem valores de exposi¢do superiores aos valores regulamentares serdo estudadas

medidas de minimizacao adicionais. As reclamacdes serao igualmente tidas em consideracao.

4. AVALIACAO DE IMPLEMENTACAO

A avaliacdo de implementacdo é um processo que ira ocorrer apds a aprovacgado do projeto do
presente PA e que vai incluir um plano de monitorizagbes acusticas junto dos recetores

sensiveis que foram alvo de estudo.

Serd adotada, como medida de monitorizagdo e esclarecimento de duvidas do publico, a
disponibilizacdo do MER e do PA desenvolvidos/revistos a cada 5 anos, conforme previsto na

Lei, ja que estes documentos afiguram-se constituir um suporte valido e preciso.
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