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PROPOSTA DE RESOLUCAO

IDENTIFICAGCAO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento
PR/2025/2037 3125/2025 Proposta a Camara Municipal
Unidade Administrativa

DCT - DC [APOIOS]

Propésito

Orgaos Colegiais \ Deliberagao Camara Municipal

Orgao/Cargo que resolve

Camara Municipal de Braga

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

APOIO EXTRAORDINARIO A IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA PARA APOIO A
OBRA DE INTERVENGCAO NA COBERTURA DA IGREJA DA SENHORA-ABRANCA

I. Enquadramento.

1. Compete aos Municipios a promog¢ao e salvaguarda dos interesses proprios das
respetivas populagdes, dispondo de atribuicdes no dominio do Patriménio, Cultura e
Ciéncia, nos termos da alinea e) do n.° 2 do artigo 23.° do regime juridico das autarquias
locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

2. A Igreja da Senhora-a-Branca e a Irmandade que dela é detentora, a dirige e é
responsavel, foram ambas fundadas pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa, em 1516 a
Irmandade, e a primitiva Igreja, a expensas do Arcebispo, em 1519, tendo mais de 500 anos
de histodria.

3. A igreja esta implantada no centro do espaco urbano, localizada no Largo Senhora-a-
Branca, na Junta de Freguesia de S. Victor.

4. A Irmandade da Senhora-a-Branca, de acordo com o estatuido no artigo 2.° dos seus
estatutos, é “uma associagao publica de fiéis, erecta em pessoa juridica candnica, pelo
Arcebispo Primaz D. Diogo de Sousa”, com sede na Igreja de Nossa Senhora-a-Branca,
paréquia de Sao Victor, concelho e arciprestado de Braga (artigo 3° dos estatutos).
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5. Tem como obijetivo, entre outros, o predisposto no niumero 4, do artigo 4.° dos seus
estatutos “Zelar pela conservagdo e manutencédo da igreja do mesmo nome e promover
nela os actos de culto com a dignidade edificante de cristdos convictos e no espirito
evangelizador do Concilio Vaticano Il, sempre em didlogo com o érgédo de Vigilancia e o
Capelao”.

Il. Exposicao e motivos

1. A Irmandade da Senhora-a-Branca, detentora do n°® de identificagao fiscal 502 396 814,
com sede no Largo Senhora-a-Branca, 4710-443 Braga, solicitou um pedido de apoio
financeiro para auxiliar a obra de intervengao da cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca.
Esta intervencdo prevé uma obra de conservagao e restauro, com inspecao cuidada ao
existente, consistindo numa remogao do material danificado, substituicdo total das telhas,
substituicdo das funilarias de zinco, remogcdo e apeamento de todo o ripado de
assentamento das telhas, tratamento de todos os madeiramentos, aplicacdo de forro e
membrana subtelha, pintura de tetos e paredes da nave central, tratamento e fixagcdo dos
estuques do teto.

2. Além dos trabalhos acima referidos constam os descritos na memoria descritiva da
execucdo da empreitada de conservacgao e restauro da envolvente exterior e estuques da
referida igreja, e que se encontra complementar ao pedido de apoio financeiro solicitado.

3. Perante a necessidade e imperativo de se efetuar obras de intervencdo neste valioso
patrimonio arquiteténico de cariz religioso, e reconhecendo-se a sua indiscutivel importancia
enquanto um bem coletivo, para o qual deve ser atendido uma responsabilidade partilhada
em termos da sua protec¢éo e valorizagao patrimonial.

4.Reconhecendo-se a importancia do patrimoénio cultural, enquanto matriz fundamental das
politicas publicas, sendo este um veiculo transformador da sociedade e dos territorios,
assumindo um papel fulcral na coesao social e territorial, e no desenvolvimento econémico.

5. Constituindo-se o patriménio cultural como um recurso essencial para a construcio e
para o exercicio da cidadania, importa referir que o direito a sua fruicao coexiste com a
responsabilidade individual e coletiva para a sua preservacdo e de conservagao, para ser
possivel a transmissao a geragdes futuras do seu valor intrinseco enquanto representagao
da memoaria e da identidade cultural.

6. Importa assegurar a implementagdo de medidas de apoio complementares e
conducentes a protegao, conservacdo, restauro e valorizacdo do patriménio cultural a
escala local, a fim de se avaliar as vulnerabilidades existentes no territorio e os contextos
especificos, num quadro amplo de intervencdo integrada e estabelecendo um sistema
eficaz de protecéo coletiva do patriménio cultural em que seja identificado ser necessario
priorizar agcbes de salvaguarda.

7. Atendendo a relevancia patrimonial e histérica do imével, que aporta uma centralidade na
dindmica da comunidade local e no espago urbano, é considerado urgente e necessaria
uma intervencao atendendo que apresenta sinais de degradacédo, que pela sua dimensao e
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complexidade, exige a concessao de um apoio financeiro que viabilize a necessaria
execucgao do projeto de reabilitacao.

8. Reconhecendo a necessidade de serem acionados mecanismos de atuacdo para a
salvaguarda deste patriménio, através da disponibilizagdo de recursos financeiros para a
reabilitacdo do imodvel considerada a urgéncia dos trabalhos a empreender, assume-se uma
intervengcdo conjunta entre as partes na sua conservagao, recuperagao e valorizagao,
assumindo-se a criagado de um sistema de cooperacao institucional e o estabelecimento de
parcerias que garantam a fruicdo patrimonial, cultural e turistica do referido bem,
implementadas ao nivel municipal através de programas especificos de promogao e
valorizagdo patrimonial e acolhidas pela entidade gestora que sera garante da
acessibilidade.

9. A Irmandade da Senhora-a-Branca desempenha, como unanimemente é reconhecido
pela sociedade bracarense, desempenha um papel imprescindivel e de grande relevo na
prestacao de servigos publicos no dominio religioso, social e cultural.

10.Compete a Camara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista a execugdo de obras de
interesse para o municipio, bem como a informacgao e defesa dos direitos dos cidadaos, nos
termos das alineas 0) do n.° 1 do artigo 33.° do regime juridico das autarquias locais,
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

PROPOSTA DE RESOLUGAO

A Reunigo de Camara para deliberacéo para aprovacdo do apoio financeiro extraordinario,
no valor de 50.000,00 (cinquenta mil) euros, a Irmandade Senhora-a-Branca, pessoa
coletiva n.° 502 396 814, com sede no Largo Senhora-a-Branca, 4710-443 Braga, om o
objetivo de apoiar aquela irmandade na obra de intervencdo na cobertura da Igreja da
Senhora-a-Branca.

Nos termos do previsto na alinea e) do n.° 2 do artigo 23.° e das alineas 0) do n. ° 1 do
artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Juridico das
Autarquias Locais.

O valor do apoio sera libertado em tranches de valor correspondentes ao montante das
despesas apresentadas, mediante a entrega dos documentos justificativos de despesa, no
ambito da execugéao do projeto de intervengao.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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DMG - DCF - DIVISAO DE CONTABILIDADE

DATA: 21/01/2025

ASSUNTO: Informag&o de cabimento e/ou compromisso

A proposta de submissdo a reunido do érgdo executivo, com o registo da Gestiona n.2, 1147 de 2024, foi assegurada a

regularidade financeira da despesa através do:
N.2 sequencial de cabimento: -93167
N.2 sequencial de compromisso: 120475

Declaro que a informagdo prestada coincide com os mapas de execugao orgamental.
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DCT - Divisao de Cultura

PROPOSTA DE RESOLUCAO

IDENTIFICAGCAO DA PROPOSTA

ID da proposta Processo Atividade / Procedimento
PR/2025/2028 2024/850.10.003.01/1147 Processo de migragao
Unidade Administrativa

DCT - DC [APOIOS]

Propdsito

Expediente Geral \ DCT-DC - Despacho

Orgao/Cargo que resolve

Presidente da Camara Municipal

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

Assunto: APOIO EXTRAORDINARIO A IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA PARA
APOIO A OBRA DE INTERVENGCAO NA COBERTURA DA IGREJA DA SENHORA-A-
BRANCA

|. Enquadramento.

1. Compete aos Municipios a promog¢ao e salvaguarda dos interesses proprios das
respetivas populagdes, dispondo de atribuicbes no dominio do Patriménio, Cultura e
Ciéncia, nos termos da alinea e) do n.° 2 do artigo 23.° do regime juridico das autarquias
locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

2. A Igreja da Senhora-a-Branca e a Irmandade que dela é detentora, a dirige e é
responsavel, foram ambas fundadas pelo arcebispo Dom Diogo de Sousa, em 1516 a
Irmandade, e a primitiva Igreja, a expensas do Arcebispo, em 1519, tendo mais de 500 anos
de histdria.

3. A igreja esta implantada no centro do espago urbano, localizada no Largo Senhora-a-
Branca, na Junta de Freguesia de S. Victor.

4. A Irmandade da Senhora-a-Branca, de acordo com o estatuido no artigo 2.° dos seus
estatutos, é “uma associagao publica de fiéis, erecta em pessoa juridica candnica, pelo
Arcebispo Primaz D. Diogo de Sousa”, com sede na Igreja de Nossa Senhora-a-Branca,
paréquia de Sao Victor, concelho e arciprestado de Braga (artigo 3° dos estatutos.
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5. Tem como objetivo, entre outros, o predisposto no niumero 4, do artigo 4.° dos seus
estatutos “Zelar pela conservagdo e manutencédo da igreja do mesmo nome e promover
nela os actos de culto com a dignidade edificante de cristdos convictos e no espirito
evangelizador do Concilio Vaticano Il, sempre em dialogo com o érgéo de Vigilancia e o
Capelao”.

Il. Exposi¢céo e motivos

1. A Irmandade da Senhora-a-Branca, detentora do n° de identificacao fiscal 502 396 814,
com sede no Largo Senhora-a-Branca, 4710-443 Braga, solicitou um pedido de apoio
financeiro para auxiliar a obra de intervengao da cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca.
Esta intervencédo prevé uma obra de conservagao e restauro, com inspecao cuidada ao
existente, consistindo numa remocgado do material danificado, substituicdo total das telhas,
substituicdo das funilarias de zinco, remocdo e apeamento de todo o ripado de
assentamento das telhas, tratamento de todos os madeiramentos, aplicacdo de forro e
membrana subtelha, pintura de tetos e paredes da nave central, tratamento e fixagdo dos
estuques do teto.

2. Além dos trabalhos acima referidos constam os descritos na memoria descritiva da
execucao da empreitada de conservacgao e restauro da envolvente exterior e estuques da
referida igreja, e que se encontra complementar ao pedido de apoio financeiro solicitado.

3. Perante a necessidade e imperativo de se efetuar obras de intervencido neste valioso
patrimonio arquiteténico de cariz religioso, e reconhecendo-se a sua indiscutivel importancia
enquanto um bem coletivo, para o qual deve ser atendido uma responsabilidade partilhada
em termos da sua protegao e valorizagao patrimonial.

4.Reconhecendo-se a importancia do patriménio cultural, enquanto matriz fundamental das
politicas publicas, sendo este um veiculo transformador da sociedade e dos territorios,
assumindo um papel fulcral na coesao social e territorial, € no desenvolvimento econémico.

5. Constituindo-se o patriménio cultural como um recurso essencial para a construgao e
para o exercicio da cidadania, importa referir que o direito a sua fruicao coexiste com a
responsabilidade individual e coletiva para a sua preservagao e de conservagao, para ser
possivel a transmissdo a geragdes futuras do seu valor intrinseco enquanto representacéo
da memodria e da identidade cultural.

6. Importa assegurar a implementagdo de medidas de apoio complementares e
conducentes a proteg¢ao, conservacdo, restauro e valorizacdo do patriménio cultural a
escala local, a fim de se avaliar as vulnerabilidades existentes no territério e os contextos
especificos, num quadro amplo de intervencédo integrada e estabelecendo um sistema
eficaz de protegao coletiva do patriménio cultural em que seja identificado ser necessario
priorizar agdes de salvaguarda.

7. Atendendo a relevancia patrimonial e histérica do imdével, que aporta uma centralidade na
dindmica da comunidade local e no espago urbano, € considerado urgente e necessaria
uma intervengao atendendo que apresenta sinais de degradacgéo, que pela sua dimensao e
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complexidade, exige a concessao de um apoio financeiro que viabilize a necessaria
execucgao do projeto de reabilitacao.

8. Reconhecendo a necessidade de serem acionados mecanismos de atuacdo para a
salvaguarda deste patriménio, através da disponibilizagdo de recursos financeiros para a
reabilitacdo do imodvel considerada a urgéncia dos trabalhos a empreender, assume-se uma
intervengcdo conjunta entre as partes na sua conservagao, recuperagao e valorizagao,
assumindo-se a criagado de um sistema de cooperacao institucional e o estabelecimento de
parcerias que garantam a fruicdo patrimonial, cultural e turistica do referido bem,
implementadas ao nivel municipal através de programas especificos de promogao e
valorizagdo patrimonial e acolhidas pela entidade gestora que sera garante da
acessibilidade.

9. A Irmandade da Senhora-a-Branca desempenha, como unanimemente é reconhecido
pela sociedade bracarense, desempenha um papel imprescindivel e de grande relevo na
prestacao de servigos publicos no dominio religioso, social e cultural.

10.Compete a Camara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista a execugdo de obras de
interesse para o municipio, bem como a informacgao e defesa dos direitos dos cidadaos, nos
termos das alineas 0) do n.° 1 do artigo 33.° do regime juridico das autarquias locais,
aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro

PROPOSTA DE RESOLUGAO

Propbe-se a deliberagao superior a proposta de apoio financeiro extraordinario, no valor de
50.000,00 (cinquenta mil) euros, a Irmandade Senhora-a-Branca, pessoa coletiva n.° 502
396 814, com sede no Largo Senhora-a-Branca, 4710-443 Braga, para apoio a obra de
intervencdo na cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca, para que se possa remeter a
presente proposta a Camara Municipal, para que este 6rgao delibere:

A) Aprovar, nos termos do previsto na alinea e) do n.° 2 do artigo 23.° e das alineas o) do n.
° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Juridico das
Autarquias Locais, a atribuicdo de um apoio extraordinario a Irmandade da Senhora-a-
Branca, no valor de 50.000,00 euros, com o objetivo de apoiar aquela irmandade na obra de
intervengdo na cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca.

B) O valor do apoio serd libertado em tranches de valor correspondentes ao montante das
despesas apresentadas, mediante a entrega dos documentos justificativos de despesa, no
ambito da execucgéao do projeto de intervengao.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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MINUTA MEMORIA DESCRITIVA PARA PEDIDO DE APOIO (MOD-AIC.01.02)

Nota: deverd preencher a informagao relativa a cada um dos pontos identificados diretamente neste documento.

1. DADOS RELATIVOS A ATIVIDADE/PROJETO

1.1. Designacao da Atividade / Projeto
Obra Intervencdo na Cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca

1.2. Data de realizagio da atividade / projeto
60 dias

1.3. Descrigéo da atividade / projeto
Obra de intervengdo da cobertura da igreja da Senhora-a-Branca, com inspegdo cuidada ao existente, remogao
do material danificado, substituicéo total das telhas, substituicdo das funilarias de zinco, remog&o e apeamento de
todo o ripado de assentamento das telhas, tratamento de todos os madeiramentos; aplicagdo de forro e
membrana sub-telha, pintura de tectos e e paredes da nave central, tratamento e fixagao dos estuques do tecto,
entre outros trablhaos.

1.4. Objetivos da atividade / projeto
Esta iniciativa visa permitir efetuar a manutengao e conservagéo de um imovel de cariz religioso, cultural e de
atrativo turistico. Ao longo dos anos, os materiais construtivos tém sofrido um acentuado desgaste, pelo que
comeca a dar sinais de deterioracéo e a permitir o aparecimento de varias patologias. A obra de conservagao do
imovel visa corrigir todas as debilidades e solidificar a posigdo deste Imdvel, como local de culto, mas também
como patrimoénio do centro da cidade, capaz de captar a atengao turistica dos visitantes.

1.5. Fundamentacdo do interesse municipal na atividade / projeto
A Igreja da Senhora-a-Branca é o imével que da nome ao Largo e Jardim em que esta situada. E uma zona com
uma enorme pressao turistica e comercial, pelo que este imével, tendo as portas abertas, tem sempre muita
procura. E um imével que no sendo oficialmente classificado como monumento, ndo deixa de ser considerado
patrimonio pela Histéria que em si encerra. Pelo exposto, este imével configura-se como um atrativo do lado
nascente do centro da cidade e que tem relevancia patrimonial.

1.6. Indicacéo de histdrico da atividade / projeto (nova | continuidade)
A Igreja da Senhora-a-Branca j& ndo é alvo de obras de beneficiagao ha cerca de trinta anos, pelo que se torna

imperativo efetuar esta iniciativa de conservacgao.

2. ORCAMENTO DISCRIMINADO

Descrigao das Receitas Valor em Euros
Propinas 30.000,00€
CMB*

Outras entidades publicas

Patrocinios / Mecenato

Outras fontes de financiamento 20.000,00€

TOTAL

* neste momento s6 dispomos deste montante e estamos disponiveis para ir acolhendo os apoios que nos

permitam cumprir esta necessidade.
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MINUTA MEMORIA DESCRITIVA PARA PEDIDO DE APOIO (MOD-AIC.01.02)

Descrigao das Despesas Valor em Euros

Empresa de Conservagao e Restauro 150.000,00€

TOTAL 150.000,00€

3. CRONOGRAMA DA EXECUGAO FiSICA

= 60 dias (aproximadamente)

4. CRONOGRAMA FINANCEIRO

= Nao aplicavel

5. IDENTIFICAGAO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA ENTIDADE

= José Mario Pereira Magalhaes
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PROVISAO

Tormando-¢ & necessdrio conceder Provis¥o aos Corpos Gerantes da IRMAMDADE DE
NOSSA SENHORA A BRANCA, sita na Paroguia de Sdo Vitor - Braga. Arciprestado de Braga,
Concelho de Braga e Arguidiocese de Braga;

0. JORGE FERREIRA DA COSTA ORTIGA, por mercé de Deus e da Santa Sé Apostdlica,
Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, aproveu, nos termos dos Estatutos, os respectivos
Crgdos de Gestdo integrados gelos fisls abawo designades. os apals hin-da famar nnsse da seis
cargos - fazer juramiento perante o Orgdo de Vigildncia, de que hio-de administrar bem e fielmentes os
bens maveis e imoveis, nos termos do cén. 1283 - @ exercé-los de forma legal

ASSEMBLEIA GERAL
Prasidente:. Carns Manuel Persira Padog e, =
Secretaria: Ana Cristina Figueiredo de Sousa Braga *
Secretario: Anténio Alberto Matos Alves *

MESA ADMINISTRATIVA
Presidanta: Harminia da Gunha Gaslbn

Secretaria: Maria Cecilia Pereira Rodrigues Farreira ®
Tesoureiro: Joss Mario Pareira Magalhies *
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LISTA DE PREGCOS

[— .
UNITARIOS
e
Intervengdo de Conservagdo e Restauro da envolvente exterior e estuques da Igreja da Senhora & Branca
ART.” DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN  QUANT P.UNITARIO PARCIAL SUB-CAPITULO CAPITULO
A. TRABALHOS PREPARATGRIOS 44 652,51 €
1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro (incui a vedagdo da igreja, o montagem e desmontagem de andaimes e todas as
infraestruturas de apoio aos trabalhos a executar) vg 1,00 4831,20€ 4831,20€
1.2. Montagem, alugeur e desmontagem de andaimes ao longo da empreitada para promeover o execugiio dos trabalhos em
seguranga. vg 1,00 3712631 € 3712631 €
1.2. ImplementagGo de Plano de seguranga e sadde e gestdo de resiuduos. vg 1,00 2695,00 € 2695,00 €
B. TRABALHOS PELO EXTERIOR 146 868,39 €
2. Capela Mor 34563,78 €
2.1 Remogiio de todo o material cerimico da cobertura, bem como transporte a depdsito devidamente licenciado para receber os
materigis resultantes das demoligdes, com algum cvidado de modo a ndo danificar os restantes elementos. (medigdo em
projegto horizontal) vg 1,00 5053,16 € 505316 €
2.2 Fornecimento e aplicagio de ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho do dasse E (C18), clusse de risco 2 de
acordo com a NP EN 335-1, com em autoclave, hado por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixago vg 1,00 3930,23 € 3930,23 €
2.3 Fornecimento e assentamento de telhas cerimicas do tipo \"lusa advance\" da Umbelino Monteiro ou equivalente, cor
vermelho natural , incluindo pegas especiais (telhas de cumeeira, ventilagiio, babadouros, etc), cortes e remates, conforme CTE,
pegas desenhadas e indicagdes do fabricante da telha e fiscalizagdo vg 1,00 19651,17 € 19651,17 €
2.4 Fornecimento e colocagio de funilarias de zinco, no desnivel do telhado com 1,25 de desenvolvimento. Inclui todos os
acessorios necessdrios ao hom funcionamento. Parede em junta agrafada da sacristia. vg 1,00 742,50 € 742,50 €
2.5 Fornecimento e colocagdo de funilarias de zinco com 0,70m de desenvolvimento. Inclui todos os acessorios necessdrios ao bom
funcionamento. vg 1,00 3465,00 € 3465,00 €
2.6 Beneficiagdo de rufos exsitentes na cobertura, incluindo revisio de soldaduras e pendentes. vg 1,00 440,00 € 440,00 €
2.7 Verificagiio e beneficiagdo da caleiras pluviais existentes na cobertura do altar mor. vg 1,00 1281,72€ 1281,72¢€
3. Nave principal 1705785 €
3.1 Remogiio de todo o material cerimico da cobertura, bem como transporte a depdsito devidamente licenciado para receber os
materigis resultantes das demoligdes, com algum cvidado de modo a ndo danificar os restantes elementos. (medigdo em
projegto horizontal) vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.2 Remogiio e apeamento de todo o ripado de assentamento das telhas incluindo transporte a depésito a indicar pela fiscalizagiio
ou Dono de Obra. vg 1,00 1520,05 € 1520,05 €
3.3 Remogiio e apeamento de toda a madeira de forro e estrutura de suporte da cobertura incluindo transporte a depésito a indicar
pela fiscalizagGo ou Dono de Obra. vg 1,00 3800,12€ 3800,12€
3.4 Remogo de rufos em mau estado de conservagio incluindo acondicionamento em estaleiro e/ou transporte a depésito do
material sobrante. vg 1,00 148,50 € 148,50 €
3.5 Beneficiagio de estrutura de madeira da cobertura. Considerou-se a substituigio de 50% das estruturas da cobertura g 1,00 12 667,05 € 12 667,05 €
3.6 Tratamento de todos os madeiramentos a manter com produto contra agentes biéticos (insectos e fungos xiléfagos).
vg 1,00 2989,42€ 298942 €
3.7 Fornecimento e aplicagdo de forro em 0SB de 14 mm, aplicado sobre a estrutura de madeira. vg 1,00 7600,23 € 7 600,23 €
3.8 Fornecimento e aplicagio de ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho do dlasse E (C18), clusse de risco 2 de
acordo com a NP EN 335-1, com em autoclave, hado por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixagGo vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.9 Fornecimento e aplicagGio de membrana subtelha, do tipo Delta-Vent S ou equivalente, incluindo aplicagGo de todos os remates
e acessrios recomendados em beirados, cumeeiras, lards, rufos e/ou empenas, bem como colagem da membrana, tudo
conforme (TE e de acordo com as indicagGes do fornecedor e da fiscalizagdio. vg 1,00 319210€ 3192,10€
310 F i ¢ aplicagtio de contra-ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho da classe E (C18), classe de risco
2 de acordo com a NP EN 335-1, com tratamento em autoclave, acompanhada por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixagiio vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.11 Fornecimento e assentamento de telhas cerdmicas do fipo \"lusa advance\" du Umbelino Monteiro ou equivalente, cor
vermelho natural , incluindo pegas especiais (telhas de cumeeira, ventilagdo, babadouros, etc), cortes e remates, conforme CTE,
pegas desenhadas e indicacdes do fabricante da telha e fiscalizagio vg 1,00 1773387 € 1773387 € b
3.12 Aplicagiio de capeamento de zinco sobre parede de fachada principal da lIgreja, com 2,5 de desenvolvimento em zinco tipo <
camarinha. vy 1,00 8613,00 € 8613,00¢€ ~
3.13 Fornecimento e aplicagdo de guieiros em zinco, nas zonas em que a cobertura encontra elementos verticais. Atrds dos frontdes. _E
vg 1,00 332640 € 3326,40 € E’
3.14 Abertura e fecho de juntas de pedra, na zona superior do frontto da fachada principal, e aplicagdo de hidrofugante. ) 801,80 € 801,80 € E
3.15 Fornecimento e aplicago de caleiras em zinco na zona da Nave central vg 1,00 3025,00 € 3025,00 € 2
4
4. Torre da Igreja 15 446,75 € ‘g
4.1 Tratamento das superficies pétreas da torre considerando a aplicagiio de biocida e herbicida, nas demdos necessdrias conforme ‘é
indicagto do fabricante, limpeza por vias humida, abertura e refechamento de juntas e aplicagto de Hidrorrepelente. vg 1,00 343750 € 343750 € 5
4.2 Pintura dos parametos exteriores da forre vg 1,00 2970,00 € 2970,00 € g g
4.3 Tratamento da cobertura em pedra da torre, em pirGmide, considerando a aplicaiio de biocida e herbicida, nas demdos 8 g
necessdrias conforme indicago do fabricante, limpeza por vias humida, abertura e refechamento de juntas e aplicagiio de % é
Hidrorrepelente. vg 1,00 5156,25 € 5156,25 € Q- %
4.4 Conservagiio e restauro do catavento existente na forre vg 1,00 2035,00 € 2035,00 € .g g‘E
4.5 Fornecimento e aplicagiio de rede anti- pombos nas aberturas da torre sineira. vg 1,00 1 848,00 € 1 848,00 € E E !
5. Fachada da lgreja 19.800,00 € 38
5.1 Conservagiio e Restauro dos elementos pétreos da fachada principal da igreja incluindo aplicagGio de biocida, herhicida nas 5 % E
demiios necessdrias e conforme indicagGio do fabricante, limpeza da superficie pétrea por via humida ou seca, abertura e é % g
refechamento de juntas e aplicag@io de hidrorrepelente. Estd também incluido o avivamento das inscrigGes no topo do frontal. 8 % c
vg 1,00 6 600,00 € 6600,00 € oS58
5.2 Conservagio e Restauro dos paineis de azulejos exsitentes na fachada, inclui a retirada de elementos em destacamento, I g%
fixagdo de azulejos e reaplicago dos azulejos e fixagdo de vidrados. vg 1,00 13 200,00 € 13 200,00 € 0 g o
IsE
6.1 Picagem de rebocos em destacamento até uma altura de 2,5m a contar da cota de soleira. vg 1,00 262350 € 262350 € 'g%’g
6.2 Fornecimento e execugao de reboco macroporoso na zona picada e zonas pontuais que necessitem vg 1,00 14 341,80 € 14 341,80 € % £
6.3 Fornecimento e execugio de pintura em todas as fachadas da igreja vg 1,00 10 494,00 € 10 494,00 € E %%
oFg
7. Pinturas interiores teto da nave central 24 962,18 € m‘é 3
7.1 Revistio de rebocos interiores, em teto abobadado da nave, inclui fecho de fissuras e consolidag@o de rebocos fragilizados. 8 % 8

vg 1,00 8250,00 € 8250,00 €

1.2 Revistio de estugues decorativos existentes no teto, incluindo a fixagGo ous substituigdo de pegas deterioradas. vg 1,00 5362,50 € 5362,50 €
7.3 Pintura de teto da nave central, pelo interior da igreju, mantendo as carateristicas e cores existentes. vg 1,00 11 349,68 € 11 349,68 €
8. Pinturas interiores em tetos de sacristia e salas anexas 477239 €




LISTA DE PREGOS
UNITARIOS

Intervengdo de Conservagdo e Restauro da envolvente exterior e estuques da Igreja da Senhora & Branca
ART.” DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN  QUANT P.UNITARIO PARCIAL SUB-CAPITULO CAPITULO

8.1 Pintura de paredes e tetos, pelo interior da igrejo (sacristio e salas anexas), através de esquema de pintura da CIN ou
equivalente, com a aplicagdio de primdrio e posterior aplicac@o de tinta, até 3 demdos. un 1,00 4772,39 € 477239 €
TOTAL:  248714,77 €
Nota: As medigdes devem ser conferidas em obra. As medi¢des aqui consideradas foram medidas em
Gooale, pelo que o erro é inerente.
Ndo foi considerado a pintura exterior da Igreja

Braga, 9 de dezembro de 2024 I.V.A., ndo incluido.
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(Eng.2 Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira | Gerente)
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EMPREITADA “CONSERVAGAO E RESTAURO DA ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA”

MEMORIA DESCRITAVA DA EXECUGCAO
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MUNICIPIO DE BRAGA CORMNSERVAL MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DO MODO DE EXECUGAO
EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

1. INTRODUGAO

No ambito do Concurso para a Empreitada de conservagao e restauro da envolvente exterior e estuques
da Igreja da Senhora a Branca, em Braga, foi efetuada uma visita técnica ao local de modo a elaborar a
proposta comercial e técnica. Realizou-se uma avaliagao do estado global de conservagao do exterior do
imovel, nomeadamente coberturas, cantarias, e acessos no geral, de forma identificar as anomalias e
patologias especificas e fazer um registo fotografico para auxiliar na elaboragao da proposta.

Figura 1: a) Localizagdo da Empreitada (Google Earth ®); b) Fachada principal da Igreja da Senhora a Branca

A proposta para a empreitada prevé remocao integral do revestimento da cobertura, e respetivas guarnigoes,
remates e vedacgdes, a revisao do sistema de drenagem de aguas pluviais, a conservacgao e restauro dos
elementos pétreos, painéis de azulejos da fachada e os estuques interiores.

Pretende-se com esta intervencdo a valorizagdo do patriménio arquiteténico sem esquecer os critérios de
economia, contengao e sustentabilidade.

As coberturas a intervir apresentam-se com telhas partidas, telhas que cairam da sua posigao inicial, existe
alguma vegetacgdo infestante, e alguma degradacéo da estrutura de madeira da cobertura, percetivel pelo
especto arqueado da cobertura e pela curvatura da cumeeira.

¢
k
i
g
W

Figura 2: Aspeto geral das coberturas da area a intervencionar
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SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

As funilarias aparentam alguma degradagéo, sujidade acumulada, devido a falta de manutengéo.

Figura 3: Estado de conservagao dos Rufos existentes

Os rebocos da fachada apresentam algum destacamento do suporte. Também as cantarias, sobretudo no
algado principal encontram-se manchadas e com alguma colonizagao bioldgica.

Figura 4: Estado de conservagao de rebocos e cantarias

Os azulejos da fachada encontram-se partidos e descolados. Torna-se urgente a intervengéo.
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Figura 5: Estado de Conservagédo dos azulejos
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No interior da igreja os estuques apresentam fissuras e alguma desagregagao.

Figura 6: Estado de Conservagao dos estuques da nave central

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Pagina 15 / 104

o
o
[a}
a
x
7]
o
o
=
E
z
b
s}
z
S
<
bl
Q
(02
b
w
=
T8
<
&
=]
IS}
>
o
2,
°
Qo
o

Verificagdo: https://braga.balcaoeletronico.pt/

| e - q

e EURDEA e
KosTan R 7170




MUNICIPIO DE BRAGA CORNEL . MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

T i DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

https://braga.balcaoeletronico.pt/

icagdo:
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Pagina 16 / 104

(TP T
KOSTRA & 870



AQF

2. ENQUADRAMENTO DAS INTERVENGOES PREVISTAS NA EMPREITADA

A empreitada de reabilitagdo das coberturas e envolvente exterior da Igreja da Senhora a Branca prevé a
substituicdo da cobertura degradada, a picagem e execucgao de rebocos, e a conservagao e restauro dos
elementos pétreos, azulejos e estuques, sempre considerando as das caracteristicas originais do edificio
patrimoénio cultural.

De forma geral a empreitada contempla as seguintes fases:

Trabalhos Gerais — Estaleiro, Higiene e seguranca, Ambiente e Telas finais;
Intervencgao no telhado;

Funilarias;

Aguas Pluviais;

Reparacao de rebocos;

Conservagao e restauro de cantarias;

Conservagao e restauro de Azulejos

Conservacgao e Restauro de estuques);

ONOORWN =

Serdo executadas outras tarefas complementares como a montagem, manutengdo e desmontagem do
estaleiro, gestdo de seguranca e residuos, montagem de andaimes, bem como limpezas gerais de
manutencao e final de obra.

As generalidades das intervengdes ndo oferecem complexidade de execugdo, contudo tratando-se de
intervengdes em edificios classificados, a intervengéo tera de ser mais cuidada.

O local da intervengdo nao oferece grande complexidade para a execugédo da empreitada N&o prevemos
executar estes trabalhos com grua mas sim com guinchos elétricos ou de forma manual.

No que concerne a condicionantes, a realizagdo da empreitada, quanto a sua localizacdo e impacto na
envolvente podemos salientar:

a) Pelo fato de a obra se situar em pela zona turistica, a intervengéo a realizar devera dar uma imagem

positiva a quem nos visita;

b) O funcionamento da Igreja podera ser afetado com o desenrolar da empreitada, no entanto, tudo

faremos para diminuir os constrangimentos inerentes a poeiras, barulhos e afins.

¢) O facto de intervirmos numa cobertura tem sempre a condicionante climatérica. O ideal sera reforgar

as equipas sempre que as condigdes climatéricas estiverem favoraveis.

d) O facto de se tratar de um edificio histérico acresce ao nivel de responsabilidade do empreiteiro em

executar os trabalhos da melhor forma;

e) Devera ser garantida a limpeza constante de todas as frentes de trabalho de modo a garantir o bom

funcionamento da empreitada e a boa imagem da obra;

f) A obra sera feita sem grua, apenas com recurso a guincho elétrico para auxiliar na elevagéo das

cargas de telha e ripas.
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Contudo todos os condicionalismos enumerados nao comprometem nem influenciam a concretizagao da
empreitada, sdo decorrentes deste tipo de intervencdes, foram tidos em conta no planeamento e modo de
execucao da empreitada.
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3. ORGANIZAGAO PREVISTA PARA A EMPREITADA

A implementagao do sistema de qualidade na presente empreitada € uma garantia para o Dono de Obra, uma
maior valia para ambas as partes e constitui um contributo decisivo para a qualidade final da intervengao.

A organizagao prevista na nossa proposta para a intervengao tera como base a norma ISO 9001:2008, pela
qual a AOF é certificada. De uma forma genérica serdo seguidos o Plano de Qualidade de AOF, adaptado a
presente empreitada.

Seréo definidos procedimentos para a gestéo global da empreitada e procedimentos mais especificos para a
execugao das tarefas, associados a instrugdes de trabalho e registos de inspegdes e ensaios.

Certificado

Norma de controlo ISO 9001:2015

N* da reg. do cartific o0 07230

Titular do cerificado: ADF - Augusto de Oliveira Ferreira & CA_, Lda.
Averida do Cavado, MN." 160
A700-620 Braga
Porlugal

Ambito Execugio de obres de restauro e reshilitacio de edificios e
monumemos.

Alravhs de uma audioria, relatoro n® 0 01 07230 em 2023-04-217,
comorovou-se o cumprimento dos requisitos da norma.

Validade: Este cerficado 4 valido de 12.05.2023 a 22.04 2026,

12.05.2023 3&’
Sherp o LD Sem

I m‘ Business Sreem Minager Systeme
L TN Rhelnkand Portugal, Loa.

aereditagin Wi Or. Ant * Loareiro Borges, 3, 77
b 1486931 Miphs
]
SOAET 3/D28-1

fGhtefeas de Gl

A AOF ira procurar manter os técnicos atualizados através da recolha de informagéao técnica, documental e
cientifica sobre os temas a abordar durante o trabalho. Através dos meios postos a disposigao do grupo de
trabalho, a equipa estara preparada para:
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNER VAR MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

EAIHE DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

e Procurar investigar todas as fontes de informagao disponiveis relativas a obra em questéo,

procurando entender o monumento e identificando o seu significado cultural;
¢ Entender a histéria e a tecnologia construtiva da obra;

o Entender e reconhecer aos materiais de construgdo, composicoes, intervengdes anteriores e causas

de deterioragao;

e Diagnosticar as causas intrinsecas e extrinsecas de deterioragdo para desta forma se poder realizar

uma intervengdo de restauro mais consciente e cientifica;

e Reconhecer e quando for necessario recorrer a consulta de diferentes especialistas nas areas do
trabalho, mediante aprovagao da fiscalizagdo da obra, temos efetuado parcerias com o Instituto da
Construgcao da Faculdade de Engenharia do Porto, Departamento de Engenharia Civil da
Universidade do Minho, Universidade de Evora, para a elaboragdo de diagndsticos, pareceres
técnicos e acompanhamento das obras, em diversas areas, nomeadamente para a caracterizagao
das argamassas e ensaios aos rebocos e elementos pétreos e de outros no &mbito da conservagao

e restauro.

e O grupo de trabalho para esta intervencgao é constituido por um grupo multidisciplinar que compde o
grupo, desde Engenharia Civil, Conservagao e Restauro, passando pelos grupos de investigagdo com

0s quais se celebraram protocolos, de acordo com o seguinte organigrama.

. PG, MG FLA VLA,
L

Codigo Validagéo: 4FJEJQCIAYCNIINTTQPSRDDPD

Verificagdo: https://braga.balcaoeletronico.pt/

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Pagina 20 / 104



Para esta intervengao, a equipa ira estar distribuida da seguinte forma:

DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA/DIRECTOR DA OBRA — com experiéncia responsavel pela
Diregao Técnica da Obra.

DIRECTOR DE PRODUGAO/DIRETOR DE OBRA ADJUNTO, Engenheiro Civil — com mais de 5 anos de
experiéncia, responsavel pela Direcao de produgéo.

TECNICO SUPERIOR DE HIGIENE E SEGURANGA NO TRABALHO - Responsavel pela manutengdo em
obra das leis vigentes nesta area.

ENCARREGADO GERAL - Encarregado permanente em obra — Sera responsavel pela coordenacao de
trabalhos das equipas de trolha, carpintarias, serralharias, entre outras e da organizagdo e manutengéo de
estaleiro.

COORDENAGAO DA EQUIPA DE RESTAURO ELEMENTO PETREOS, técnico superior de conservagao e
restauro — com mais de 10 anos de experiéncia, responsavel pela dire¢gdo técnica e coordenagédo dos
trabalhos de conservacgao e restauro pétreos.

COORDENACAO DA EQUIPA DE RESTAURO AZULEJOS, técnico superior de conservagao e restauro —
com mais de 10 anos de experiéncia, responsavel pela diregdo técnica e coordenagdo dos trabalhos de
conservagao e restauro de azulejos.

Além dos requisitos técnicos de méao-de-obra, acima enumerados, serdo colocados a disposicdo da
empreitada requisitos materiais e equipamentos, nomeadamente estruturas de andaimes e diversos
equipamentos de apoio aos trabalhos de conservagao e restauro e restantes.

A AOF - Augusto de Oliveira Ferreira, Lda. entende que, com um curriculum de quase 70 anos em
intervengdes de restauro em edificios histéricos, se encontra em condigbes de executar um bom trabalho,
conforme tem sido reconhecido pelos varios Donos de Obra para quem tem trabalhado, em particular a
Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Diregdo Geral do Patriménio, as
Diregdes regionais de cultura do Norte, Centro, Alentejo, diversas Dioceses, como por exemplo Diocese de
Santarém, Braga, Porto, Conferéncia Episcopal, Presidéncia da Républica e diversos Municipios em
intervengao em edificios historicos.

No nosso curriculo temos obras da mesma natureza como:

e Sé Catedral do Porto — Porto;

e Sé Catedral de Braga — Braga;

e Pacgo dos Duques de Braganga - Guimaraes;
e Casa dos Patudos — Alpiarga;

e Sé de Santarém — Santarém;

e Sé de Viseu — Viseu;

e Séde Leiria — Leiria;

e Sé de Portalegre — Portalegre;

e Sé da Guarda — Guarda;

e Igreja da Lapa — Porto;

e Palacio da Bolsa — Porto;
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e Igreja da Misericordia — Leiria;

e Museu dos Biscainhos - Braga;

¢ Requalificagdo do Museu do Romantico - Porto

e Museu Grao Vasco — Viseu;

e Casa Anderson — Porto;

e Museu da UP — Porto

e Castelo de Guimaraes — Melhoria de acessibilidades - Guimaraes;

e Consolidagédo da Muralha de Guimaraes — Guimaraes;

o Mosteiro da Batalha — Cobertura da Sala do Capitulo;

e Igreja de Sao Gongalo de Amarante — Amarante;

e Mosteiro de Santa Clara-a-Veha — Coimbra

e Convento de Cristo — Requalificagdo da Portaria Filipina — Tomar;

e Recuperagio/Requalificagéo da Igreja do Espirito Santo — Evora;

e Conservagao e Restauro das fachadas do Convento das Necessidades — MNE — Lisboa;

¢ Reabilitagdo da Casa de Serralves — Porto;

¢ Requalificagdo do Mosteiro de Lega do Balio — Lega do Balio;

o Conservagao, Valorizagdo e Promogao do Convento de S. Francisco de Real — Braga;

e Empreitada de Obras Publicas para a Conservagdo, Recuperagéo e Refor¢o dos Vaos das Fachadas
do Edificio da Antiga Cadeia da Relagéo do Porto - Centro Portugués de Fotografia — Porto;

e Capelas e Escadérios do Bom Jesus de Braga - Braga;

Esta organizagdo permitiu que em obras executadas pela AOF fossem distinguidas com prémios que
premiaram a exceléncia dos projetos e da respetiva intervengao.

PREMIO EUROPA NOSTRA 2009
VIA LATINA, UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Promotor: Universidade de Coimbra

PREMIO ANTONIO CRUZ 2009, REABILITAGAO URBANA ATRIBUIDO PELO MUNICIPIO DE PONTE
DA BARCA

HABITAGAO EM QUINTAO - SAMPRIZ - PONTE DA BARCA

Promotor: Dr.2 Alberto José da Costa Martins D’Alte

Projeto: Arg.to Rui Barros Silva

PREMIO IHRU 2070, REABILITAGAO

CONVENTO DE CORPUS CHRISTI, VILA NOVA DE GAIA
Promotor: Municipio de Vila Nova de Gaia

Projeto: Arg.ta Cristina Costa

PREMIO IHRU 2072, REABILITAGAO DE EDIFiCIO DE EQUIPAMENTO, MENGAO HONROSA
GALERIA SOLAR DE SAO ROQUE - VILA DO CONDE

Promotor: Municipio de Vila do Conde

Projeto: Arg.to Manuel Maia Gomes

E. Nl | I,.;'f-'-;-.
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNERYAL MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

PREMIO JOAO DE ALMADA 2014

EDIFICIO DA RUA ALEXANDRE BRAGA, N.° 94 - PORTO, FUNDAGAO MARQUES DA SILVA
Promotor: Fundacgéo Instituto Arquiteto José Marques da Silva

Projeto: Arg.to Nuno Valentim

PREMIO VASCO VILALVA 2015 DA FUNDAGAO CALOUSTE GULBENKIAN
MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM

Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arq.to Pedro Leéo

PREMIO EUROPA NOSTRA 2076, NA CATEGORIA DE CONSERVAGAO
REABILITAGAO DA CATEDRAL E MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM
Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arg.to Pedro Leé&o

PREMIO NACIONAL DA REABILITAGAO URBANA 2016 - SERVIGOS & COMERCIAL
CASA SALABERT | E-LEARNING CAFE NO JARDIM BOTANICO DO PORTO
Promotor: Universidade do Porto

Projeto: Arg.to Nuno Valentim

PREMIO EUROPA NOSTRA 2016

CATEDRAL E MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM
Categoria: Conservagao

Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arg. Pedro Leao

PREMIO JOAO DE ALMADA 2016-2017

CASA SALABERT, RUA DO CAMPO ALEGRE, 1191
Mencgao Honrosa

Promotor: Universidade do Porto

Projeto: Nuno Valentim e Margarida Carvalho

PREMIO JOAO DE ALMADA 2016-2017
CASA- ATELIER JOSE MARQUES DA SILVA
Promotor: Filipe Ferreira

Projeto: Teresa Carrilho Ferreira

PREMIO REABILITA BRAGA 2018 - CONSERVAGAO E RESTAURO

PARQUE DA BOAVISTA - PALMEIRA | EDIFICIO SEDE DA EMPRESA AOF - AUGUSTO DE OLIVEIRA
FERREIRA, LDA.

Promotor: Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira

Projeto: Arg.ta Maria Teresa Linhares Carrilho da Maia Ferreira

PREMIO NACIONAL DA REABILITAGAO URBANA 2019

RUA DO TEATRO 134

Promotor: Cliente privado

Projeto: Arg. Nuno Valentim. Otilia Ayres Pereira e Pedro Lima da Costa

PREMIO REABILITA BRAGA 2020 - CONSERVAGAO E RESTAURO

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DE MORADIA UNIFAMILIAR NA RUA DE S. MARCOS
Promotor: Dr. Antonio José Carvalho
Projeto: Arg.to Anténio Pedra Faria
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AOF_AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA

Promotor: Banco BPI
Categoria: Empresa sector industrial

PREMIO SIL DO IMOBILIARIO 2022 - REABILITAGAO URBANA - ESPAGOS PUBLICOS

REABILITAGAO URBANA DO NUCLEO AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTES - EDIFICIO E
ESPAGO PUBLICO - PEDU

Promotor: Municipio de Leiria

Projeto: Arg.to Nuno Santos Pinheiro e Arg.to Vasco Maria Santos Pinheiro

3.1. Implementacéao do sistema de qualidade no decurso da obra

A Implementagao do plano de Gestdo da Qualidade pretende definir procedimentos que garantam a qualidade
da empreitada em epigrafe.

Este plano é transversal as diferentes fases da obra, desde a consignagcdo e montagem do estaleiro a
desmontagem e limpeza de obra, e passa por otimizagdo de processos construtivos e administrativos.

3.1.1 IDENTIFICACAQO DA OBRA

Tipo de Obra: Reabilitagdo e conservagao
Cliente: A designar

Fiscalizagdo: A designar

Coordenacgao de seguranca: A designar
Projetista: A designar

Localizagao do estaleiro: A designar

3.1.2. DEFINICOES E ABREVIATURAS

Documentos da Qualidade da obra
Instrugcdes de trabalho

Plano de monitorizagéo

Plano de Qualidade

SGQ - Sistema de Gestdo da Qualidade
PQ — Plano de Qualidade

PSS — Plano de Seguranga e Saude

IT — Instrugédo de Trabalho

LB

Pl
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MUNICIPIO DE BRAGA CORSERVACE MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
= BESTH LI D0 -
T A e DO MODO DE EXECUGAO

EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA

ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA

SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

DO — Dono de Obra

3.1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Neste plano de qualidade estdo associados os seguintes documentos:

e Documentagdo do SGQ

Planos de qualidade dos subempreiteiros
Contrato da obra

Caderno de encargos e especificagdes técnicas
e Projeto de execugéo

o Regulamentos e diretivas técnicas em vigor

e Norma NP EN ISO 9001:2015

3.1.4. RESPONSABILIDADES

DONO DE OBRA

. EMPREITEIRO COORDENADOR COORDENADOR
FISCALIZACAO DE SEGURANCA DE SEGURANCA
EM OBRA EM PROJETO

Seguran¢a no Diretor de
FISCAIS Trabalho Ambiente

Dr.? Maria Ferreira Dr.® Maria Ferreira

Diretor de
Qualidade

Dr.® Maria Ferreira

DIRETOR DE OBRA

Eng.° Filipe Ferreira

ENCARREGADO

3.1.4.1 Diretor de Obra

* Avaliar de modo expedito os riscos associados a execugao da obra;
* Dar o exemplo, utilizando os equipamentos de protegao necessarios, cumprindo escrupulosamente
as prescri¢des ambientais e corrigir de imediato todas as “infragcdes” ou atos irrefletidos que detetar;
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Adotar as medidas necessarias para que o estaleiro se mantenha em boa ordem e em estado de
salubridade adequado;

Adotar as prescri¢des e disposicdes legais em matéria ambiente;

Tomar todas as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas
autorizadas;

Garantir as condi¢des de acesso, deslocagao e circulagédo em seguranga;
Garantir a correta movimentagdo dos materiais;

Assegurar que as revisdes e inspecgdes periddicas dos equipamentos do estaleiro sdo executadas
com a periodicidade e nas datas previstas;

Assegurar que as substancias e preparagdes perigosas sdo manipuladas em condigdes de seguranga
e prote¢cdo ambiental;

Assegurar que os residuos e escombros sdo depositados de forma correta e evacuados com a
periodicidade adequada e para aterros autorizados;

Informar os trabalhadores de todas as medidas a tomar no estaleiro, no que respeita a gestao
ambiental;

Comunicar de imediato ao dono da obra acidentes ambientais, derrames, incéndios, etc.;
Fornecer ao dono de obra as informagdes necessarias relativas ao acompanhamento ambiental.

3.1.4.2 Técnico Superior de Seguranca no Trabalho

Dar o exemplo e corrigir de imediato todas as “infragdes” ou atos irrefletidos que detetar, de forma
pedagogica, mas firme;

Indicar, no dia-a-dia, os perigos associados as condi¢des de seguranga, aos contaminantes quimicos
e fisicos e a organizacgéo e carga de trabalhos;

Conceber, programar e desenvolver medidas de prevengéo e de protegdo em colaboragdo com o
coordenador de seguranga em obra, com o diretor de obra e com o encarregado;

Acompanhar a gestdo do aprovisionamento e conservagao dos equipamentos de protegao individual
e coletiva;

Planear e acompanhar a instalagédo e manutencéo da sinalizacéo de seguranca;

Efetuar vistorias periddicas aos locais e postos de trabalhos e respetivos acessos de forma a
assegurar o cumprimento das medidas de prevengao e protegéo preconizadas;

Avaliar periodicamente a eficacia das medidas implementadas através de reavaliagéo dos riscos e da
analise comparativa com a situagao anterior;

Organizar e manter atualizado o registo de toda a informagéao relevante em matéria de SHST;
Definir procedimentos em matéria de SHST e promover a integragédo de prescricdes de segurancga
em instrugdes de trabalho;

Formar e informar os trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho, em matérias de
SHST e avaliar a eficacia dessas ag¢des ao nivel dos comportamentos e disfungcbes detetadas;
Promover a comunicagao entre todas as entidades intervenientes no estaleiro.

3.1.4.3 Técnico de Qualidade e Ambiente

Dar o exemplo e corrigir de imediato todas as “infragdes” ou atos irrefletidos que detetar, de forma
pedagogica, mas firme;

Indicar, no dia-a-dia, os perigos associados as condi¢des de seguranca, aos contaminantes quimicos
e fisicos e a organizagéo e carga de trabalhos;
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*  Conceber, programar e desenvolver medidas de prevengéo e de protegdo em colaboragdo com o
coordenador geral de obra e com os coordenadores de especialidade;

= Acompanhar a gestéo dos residuos e conservagao dos locais para armazenamento temporario;

*  Planear e acompanhar a instalagdo de ecopontos e locais de armazenamento de residuos, assim
como a sua sinalizagéo;

*  Efetuar vistorias peridédicas aos ecopontos e locais de depdsitos de residuos de forma a assegurar o
cumprimento do plano de gestao de residuos;

* Avaliar periodicamente a eficacia das medidas implementadas;

*  Organizar e manter atualizado o registo de toda a informacao relevante em matéria de ambiente;

* Formar e informar os trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho, em matérias
gestdo ambiental e avaliar a eficacia dessas a¢des ao nivel dos comportamentos e disfungdes
detetadas;

*  Prevenir situagdes de risco ambiental.

3.1.4.4. Técnico de Conservacao e Restauro

* Os técnicos de conservacao e restauro devem conhecer todas as partes do "projeto” a fim de
esclarecer quaisquer duvidas quanto a execug¢éao dos trabalhos;

*  Devem informar sobre as medidas ambientais previstas em cada fase dos trabalhos de acordo com
o sistema de gestdo ambiental;

*  Organizar, diariamente as atividades, de acordo com o programa de trabalhos, procurando prevenir
0s riscos ambientais;

* Narealizagao dos trabalhos devem ser utilizados meios técnicos de construgdo adequados e seguros.

* Devem verificar ou mandar verificar por pessoal qualificado para o efeito, o bom estado de
funcionamento dos equipamentos e ferramentas, no que se refere as prote¢des coletivas e a
seguranga contra os riscos elétricos;

* Devem avaliar os riscos dos trabalhos e aplicar as medidas conducentes a melhorar a prevencéao.
Caso nao se sinta capaz deve propor medidas adequadas ao coordenador de Obra;

* Devem assegurar-se que as zonas de trabalho se mantenham arrumadas em bom estado de limpeza
€ as vias de circulagao desimpedidas;

* Devem manter os ecopontos arrumados e promover a separagao de residuos;

*  Devem zelar pela reparagéo de equipamentos, ferramentas e outros meios de trabalho incluindo as
protecoes coletivas, referindo-as de utilizacdo enquanto ndo oferecem seguranca;

*  Devem dar o exemplo na separagao de residuos;

*  Devem exigir aos trabalhadores a correta separagéo e acondicionamento de residuos;

*  Devem informar o coordenador de Obra de todas as ocorréncias relativas a derrames ou acidentes
ambientais.

As responsabilidades estao definidas nos pontos acima.

Sendo que cada colaborador esta subordinado ao seu superior hierarquico de acordo com o organigrama
apresentado no ponto 3.1.4.

3.1.5 GESTAO DA QUALIDADE

A gestao da documentagédo da qualidade da obra consiste na aplicagdo dos instrumentos de Gestdo da
Qualidade, dos processos construtivos e administrativos, e seus respetivos aperfeicoamentos verificados ao
longo da execugao da obra.

HEasle e e
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Os instrumentos de Gestao da Qualidade consistem na aplicagdo de Instrugdes de Trabalho e Planos de
Monitorizagdo adequados a obra, acompanhados das respetivas monitorizacdes de forma a avaliar e proceder
permanentemente em conformidade com os requisitos do cliente.

Apods a consignacgéo, a informagao do orgamento é colocada a disposi¢do do diretor de obra nomeado pela
empresa.

O diretor de obra ira abrir a obra, identificando-a devidamente com o nome da empreitada, localizagéo, prazo,
indicagao do arquiteto da obra, Dono de Obra e Fiscalizagao.

O estudo do projeto € iniciado apos a atribuigdo do diretor de obra que tera a sua disposigao:

e Caderno de encargos e especificagdes técnicas;
e Projeto de execugao;

¢ Regulamentos e diretivas técnicas em vigor;

Apds a primeira reunido de obra serdo trocados os contactos necessarios a empreitada e estes contactos
ficardo disponibilizados na pasta de obra para qualquer eventualidade.

Toda a comunicagao entre as entidades de obra deve ser passada por escrito, através de e-mail e atas para
salvaguarda de todas as partes intervenientes.

A atualizagdo dos projetos, a haver, deve ser identificada ao longo do plano de trabalhos e todos os ficheiros
associados a documentos que deixem de ter fungdo em obra devem ser catalogados com obsoletos e
colocados numa pasta para esse efeito. Este trabalho sera da competéncia do diretor de obra.

Todas as semanas devera ser feito um balizamento do estado de obra, em project, para evitar deslizes no
espacgo temporal e criar estratégias alternativas para potenciar o bom desenvolvimento da obra.

Em obra, o diretor de obra, devera ter o livro de obra e a identificacdo dos recursos humanos sempre
atualizadas de modo a controlar, dia a dia, o desenvolvimento da obra e os recursos disponiveis.

A entrada de novas equipas em obra é comunicada atempadamente ao dono de obra e fiscalizagdo, com toda
a documentacéo exigida por lei.

A entrada de pessoal em estaleiro é feita apds “abertura” de estaleiro pelo encarregado e apds o
preenchimento do registo de entrada. O encarregado sera atualizado, pelo diretor de obra, com a
movimentacao de equipas dentro da obra, para estar sempre ao corrente. No decorrer da obra o acesso ao
estaleiro é feito por um local identificado e todas as pessoas que entrarem deverédo estar devidamente
identificadas, com colete, capacete e botas. A entrada de pessoas estranhas a obra, ndo comunicada ou
acompanhada do diretor de obra/encarregado é expressamente proibida.

A execugdo do processo construtivo sera feita de acordo com o projetado pela equipa de projeto,
salvaguardando sempre a seguranga dos nossos trabalhadores e as boas praticas da construgdo. Qualquer
sugestao de melhoria ou alteragédo ao procedimento sera comunicada a fiscalizagéo e ao dono de obra, in situ
e posteriormente por e-mail e executada apds a aprovacgao.

Os materiais aplicados serdo os indicados no projeto e serdo aplicados de acordo com as instrugbes do
fabricante. Em caso de duvida sera contactada a marca para esclarecimento e formagéo. Todos os materiais
e equipamentos serdo postos a aprovagao pela fiscalizagdo. Caso se justifique a alteragdo de algum dos
materiais previstos sera feita a apresentacdo do mesmo a fiscalizagdo, por meio de fichas técnicas e
amostras. A aplicacao da alternativa s6 avanga apos a validagao da fiscalizagao e projetista.
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O diretor de obra € o responsavel pelo planeamento dos trabalhos e identificagdo de atividades criticas. O
Encarregado é responsavel pela gestdo de equipas e em colaboragao com o diretor de obra pela verificagao
da qualidade dos trabalhos executados. A garantia de qualidade sera salvaguardada pelas inspe¢des
periédicas ao local dos trabalhos. O trabalho em equipa € fundamental para a gestdo da qualidade.

A Politica da Qualidade da AOF resume-se em 5 passos principais:

COMPROMISSO: SATISFAGAO PLENA DOS CLIENTES

Satisfazer as necessidades dos nossos clientes é assegurar o futuro da empresa e dos postos de trabalho de
cada um.

Assim, e considerando a Qualidade como fator decisivo da competitividade, € objetivo fundamental da AOF,
transmitir aos Clientes a confianga de que possui capacidade técnica e organizacional capaz de fornecer os
niveis de Qualidade exigidos.

QUALIDADE: UMA TAREFA DE TODOS OS COLABORADORES DA AOF

A AOF considera os seus colaboradores como sendo o fator chave para o sucesso da empresa.

Procura conseguir através de permanentes investimentos nas vertentes tecnolégica e de recursos humanos,
que se produza cada vez com mais qualidade e menor custo, reforgando-se desta maneira 0 nosso grau de
competitividade. Procura proporcionar as adequadas condi¢ées de trabalho aos colaboradores, a valorizagao
dos seus conhecimentos e das suas competéncias, promover a sua formagéo continua, a sua valorizagéo
individual, as boas relagées interpessoais e a capacidade de iniciativa.

Assim, promovera a sua valorizagado e motivagao, incentivando a sua participagdo em agdes que visem a
melhoria da Qualidade.

PARCERIA COM FORNECEDORES

A AOF, utilizara empenhadamente a capacidade e os conhecimentos dos seus Técnicos na busca de
solugdes, em colaboragdo com os nossos fornecedores, que permitam uma integragdo mutua de objetivos,
visando satisfazer as necessidades e até exceder as expectativas dos nossos clientes. Fomentar relagdes
comerciais com fornecedores, subcontratados e prestadores de servicos, atuando com integridade e rigor.

MELHORIA CONTINUA DOS PROCESSOS

A AOF otimizara sistematicamente os seus processos e modos operatorios, recorrendo ao correto
planeamento e a plena utilizagdo dos seus recursos técnicos e humanos. Promover a inovagao, incentivando
os colaboradores a proporem formas de gestéo e criagdo de produtos inovadores, adequagdo da gestédo a
evolugao tecnoldgica e a novos métodos de gestao.

COMPROMISSOS LEGAIS

A AOF, assume os compromissos legais inerentes a sua atividade, promovendo o cumprimento das
obrigagbes de conformidade (requisitos legais) aplicaveis a atividade, incluindo as relacionadas com os
aspetos ambientais e com os riscos em matéria de Seguranga e Saude no Trabalho.
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3.1.5.1 Sistemas de gestido da qualidade aplicado a obra

Comunicacéo Interna

Os intervenientes comunicam por escrito, todas as vezes que se tratarem de assuntos relacionados com o
cliente, subempreiteiros, etc., que sejam relevantes e em que se identifique que irdo produzir uma alteragcéo

significativa do Plano de qualidade ou dos seus registos.

Controlo de documentos

Estrutura da documentacdo da Qualidade da Obra

A documentacédo da qualidade da obra, por ser um conjunto de documentos dindmicos durante todo o
processo (da elaboragéo da proposta, quando aplicavel, ao final da fase de produgéo) tem uma estrutura que

permite o seu desenvolvimento e aperfeicoamento em sintonia com a realidade do processo da obra.

Indica-se em seguida a estrutura base, com indicagdo do seu desenvolvimento:

PLANO DE

QUALIDADE

INSTRUGOES DE TRABALHO

PLANOS DE MONITORIZACAO

PLANOS DE INSPECCAO E ENSAIO

REGISTOS

Documentacdo de Qualidade da obra

O controlo de documentos de qualidade da obra é realizado pelo Diretor de Qualidade, e as pegas de projeto,
pelo Diretor da Obra de acordo com o PQ.05.01.

O controlo da correspondéncia e outros documentos administrativos é realizado pelo Diretor da Obra de

acordo com a IT.05.01.
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Controlo de registos

O controlo de registos é realizado pelo Diretor de Obra e pelo Diretor de qualidade de acordo com p PQ.05.01.

Os restantes responsaveis enviam os documentos para o Diretor de obra ou Diretor de Qualidade para
arquivar nas pastas da obra ou pastas da qualidade respetivas.

No final da obra todas as pastas devem ser enviadas para a sede da empresa a fim de serem arquivadas de
acordo com o PQ03.01.
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Figura 7: Meios Humanos afetos a obra com fungdes relacionadas como Sistema de gestao e Controlo da Qualidade
A estrutura de arquivo dos documentos de qualidade em obra é a seguinte:
Pasta 1: Caderno de encargos e Projeto
Pasta 2: Pasta de registos de obra
Pasta 3: Pasta de Segurancga
Pasta 4: Pasta Qualidade
Pasta 5: Pasta de Ambiente

As pastas sao identificadas pelo tipo de lombada.

Gestao de Recursos humanos

Todo o pessoal operario contratado € mobilizado mediante a constatagao do nivel de experiéncia exigida para
a atividade, de acordo com o PQ.03.01 e PQ.05.02.

Antes da entrada dos trabalhadores em obra os documentos necessarios sao apresentados a fiscalizagao e
coordenacéao de seguranga, nomeadamente:

Documentos empresas:

*  Alvara de construgdo adequado ao trabalho que ira executar ou titulo de registo
* Copia da Apolice de seguro de Acidentes de Trabalho

*  Copia da Apodlice de Seguro de Responsabilidade Civil, que descrevam as coberturas das apdlices e
respetivas aplicabilidade (clausulas especiais)

A 2 & &
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AQF

* Copias dos recibos do dultimo pagamento dos seguros de Acidentes de Trabalho e de
responsabilidade Civil

Horério de trabalho
Copia da folha de desconto da segurancga social
*  Copia do cartdo de contribuinte (da empresa — NIPC)

*  Certidao passada pelos servigos das Finangas que certifique que a empresa tem a situagao tributaria
regularizada

* Declaragéo da Seguranga Social que indique que a entidade empregadora tem a situagado contributiva
regularizada;
*  Contrato de subempreitada

Documentos trabalhadores:

* Identificagao do trabalhador
*  Ficha de aptidao médica
Registo de entrega de EPI's
* Passaporte + autorizacao de residéncia (estrangeiros)
* Copia do contrato de trabalho atualizado e visado pela ACT (estrangeiros)

Antes da entrada de subempreiteiros em obra deverao ser remetidos a fiscalizagdo os alvaras, declaragdes
de nao divida a finangas e seguranga social e contratos de subempreitada.

Os restantes documentos mencionados deverao ser entregues a coordenagao de segurancga.

As empresas e trabalhadores s6 poderdo entrar em obra apds aprovagao pelo dono de obra ou seus
representantes.

Antes do colaborador iniciar o seu trabalho € ministrada formag&o basica em “Seguranga no trabalho”, dada
pelo técnico superior de seguranga no trabalho, de acordo com o PSS da obra.

No inicio da obra é ministrada formagao aos colaboradores com responsabilidades designadas neste PQ.

Atividade Subempreiteiro Controlo de limite de subempreitada

A completar durante a execucdo da obra

Figura 8: Lista de atividades a subcontratar (controlo de limites de subempreitada)
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Gestao de Meios

A consecucgdo da conformidade dos trabalhos executados é garantida pela disponibilizagdo dos meios
necessarios para o efeito.

A AOF dispde de estaleiros dotados de equipamentos necessarios para a execug¢ao da obra em epigrafe.

Dispbde ainda de equipamentos necessarios para controlar a qualidade de todas as tarefas a executar na
empreitada.

Antes da entrada de equipamentos em obra os documentos devem ser entregues ao coordenador de
segurancga, nomeadamente:

*  Manual

* Declaragao de conformidade
*  Registo de manutencao

= Registo de verificagédo

= Declaragdo do manobrador

Gestao de Ambiente de Trabalho

Para que se crie um bom ambiente de trabalho entre os colaboradores, sdo rigorosamente observadas as
exigéncias para a implementagéo de estaleiros, saude e seguranga preconizadas no PSS da obra.

Tais medidas, aliadas a limpeza e conservagédo do estaleiro, consistem basicamente na montagem de
sanitarios, vestiarios e instalagdes para trabalhadores dimensionados para o nimero de trabalhadores em
obra.

Controlo de processo

O processo de execugdo da obra esta detalhado no PQ.03.02 e esta relacionado com as instrugcbes de
trabalho que identificam a forma de controlar os processos.

A metodologia de execucgéao dos trabalhos sera de acordo com os requisitos do cliente e conforme descrito na
memoria descritiva para a obra em execugéo.

Antes do inicio dos trabalhos a metodologia deve ser aprovada pelo dono de obra.

Os procedimentos de aplicacéo de produtos devem ser os indicados pelos fabricantes ou de acordo com as
boas praticas de execugao dos trabalhos.

O controlo dos processos produtivos € de acordo com os procedimentos de inspegéo e ensaio definidos para
a empreitada.
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MUNICIPIO DE BRAGA CORMNSERVAL MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

AQF
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Figura 9: Lista de Trabalhos sujeitos a planos de inspegao e prevengéo

Autos de medigao

Relativamente aos autos de medigdo, estes serdo apresentados a fiscalizagéo até ao dia 20 de cada més, ou
noutra data indicada pelo dono de obra.

Comunicagao com o Dono de Obra e/ou seu Representante

O diretor de obra mantera contactos formais com o Dono de Obra e/ou seu representante através de reunides
consubstanciadas por atas de reunido, comunicagdes por carta ou e-mail.

Aprovacao de materiais, produtos e equipamentos

A AOF organizara um processo de aprovagao por cada equipamento, materiais e material a incorporar na

empreitada, para aprovacao pela Fiscalizagéo, processos que irdo conter a seguinte informacgao:

e Caracteristicas técnicas dos materiais;
e Indicacao do local de aplicacgéo;

e Declaragédo de desempenho;

e Manuais;

e Amostras

o Especificagcbes técnicas.
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O processo de aprovagao sera enviado a fiscalizagdo até cinco dias Uteis antes da entrada dos materiais e

equipamentos entrarem em obra.

O processo de aprovagao sera iniciado pela da Ficha de aprovagdo de materiais e acompanhado dos

documentos acima referidos ou outros que o dono de obra considere necessarios.

No anexo abaixo sera arquivada a listagem de materiais e equipamentos sujeitos a aprovagao e o estado de

aprovacao.

Neste anexo serao também arquivadas todas as fichas técnicas dos produtos e equipamentos.

N.? BAM Material Estado de aprovagdo |Observagdes

Figura 10: Lista de materiais e equipamentos a utilizar em obra, sujeitos a aprovagao/ inspeg¢ao

Aprovisionamento

Sera da responsabilidade do Diretor de obra o aprovisionamento de materiais, tendo em conta o programa de

trabalhos e de acordo com o ritmo da obra, a elaboragdo atempada das solicitagbes de materiais para a obra.
Antes da entrada dos materiais em obra, estes devem ser aprovados.

O pedido de aprovagao deve ser enviado a fiscalizagéo através da entrega da Ficha de aprovagao de materiais
(Imp.329), acompanhado dos documentos necessario (como declaragbes de desempenho, manuais,

amostras, especificagdes técnicas, etc.).
De acordo com o definido no PQ.04.01, o diretor de obra envia ao fornecedor a encomenda.

Cabera ao encarregado ou chefe de armazém a recegao e expedigdo dos materiais para a obra atendendo

ao procedimento PQ03.03, que vao para o armazém ou estaleiro geral.

Em relagdo ao contrato de subempreiteiros, estes terdo de ser aprovados, atempadamente, pelo Dono de

obra.

Sera realizado um contrato de acordo com o procedimento PQ03.03.
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Rececgao de materiais, produtos e equipamentos:

Relativamente a materiais, produtos e equipamentos em obra, a recegcdo sera controlada na guia de

transporte, sendo:

* Colocada a data da rececgao;

* Assinatura de quem recebeu. A assinatura confirma a quantidade e conformidade dos materiais
recebidos;

*  Quando os materiais, produtos ou equipamentos nao estao conformes deve a pessoa que receciona
referir na propria guia as anomalias verificadas e abrir um registo de ndo conformidade;

* Aquando da receg¢ado dos materiais, produtos e equipamentos deve ser colocada uma etiqueta com
identificagdo do material, data de rececdo, fornecedor e quantidade rececionada, assim como
indicagbes sobre as condi¢cdes de armazenamento;

* Todos os documentos relativos a materiais, produtos e equipamentos (fichas técnicas, fichas de
dados de seguranga, manuais, certificados, etc.) devem ser entregues ao diretor de obra, que os

arquiva por tipo, para organizar e entregar na compilagao técnica.
Mao-de-obra

Até trés dias uteis antes da entrada de trabalhadores e empresas subcontratadas em obra, a AOF comunicara
a fiscalizagdo e coordenacdo de seguranga o numero de pessoas que vai ter ao seu servigo, o respetivo
nome, idade, profissdo, nacionalidade, nimeros do Bilhete de Identidade, de Contribuinte e de Seguranga
Social, de modo a serem credenciados para permitir o seu acesso, quando imprescindivel, ao estaleiro da
obra.

Até ao quinto dia util de cada més a AOF apresentara a fiscalizagado e coordenagéo e seguranga um mapa
indicativo de pessoal, contendo a identificacdo completa das pessoas que trabalham no més anterior em obra,

bem como as pessoas que tém o direito de acesso e de permanéncia no estaleiro.
Subempreiteiros
A entrada de subempreiteiros em obra esta condicionada a aprovagéao pelo dono de obra.

Até trés dias uteis antes da entrada de empresas subcontratadas em obra, a AOF comunicara a fiscalizagao
e coordenagao de seguranga o numero de pessoas que vai ter ao seu servigo, o0 respetivo nome, idade,
profissao, nacionalidade, numeros do Bilhete de Identidade, de Contribuinte e de Seguranga Social, de modo

a serem credenciados para permitir o seu acesso, quando imprescindivel, ao estaleiro da obra.

A AOF entregara a fiscalizacao, até trés dias antes da entrada de empresas em obra, os seguintes

necessarios para aprovagao.

HEs 266
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Operacotes de producgao
De acordo com as Instrugdes de trabalho aplicadas a obra, ficam estabelecidos os processos de execugao e
seus respetivos Planos de Inspegao e Ensaio (PEA’s). O conjunto destes documentos estabelece as formas

de operacgao de producgao.

Cada atividade descrita tem assim definidos os pontos e/ou produtos finais que sera monitorizado, desde a
preparagao/recegdo do material até a finalizagdo do produto, com a definigdo do responsavel no respetivo
PEA.

Todos os produtos e equipamentos que requeiram condi¢des especais de aplicagdo ou montagem devem ser
acompanhados (na frente de trabalho) das respetivas fichas de procedimentos de aplicagdo ou de manual de

montagem.

Para trabalhos de especialidade como instalagées elétricas, montagem de andaimes recorre-se a
subcontratagcdo de empresas com capacidade para efetuarem esses trabalhos, que sendo certificadas
apresentarao e aplicardo os seus Sistemas de Qualidade, fornecendo todos os registos ai inerentes.

Quando as empresas nao séo certificadas se se justificar exigira a apresentagdo e aplicagéo de um programa
de controlo de qualidade préprio e especifico. Nos restantes casos os trabalhos sdo monitorizados de acordo

com o especificado no caderno de encargos.

Controlo dos Equipamentos de Medicao e Monitorizagao

Nesta obra sdo utilizados EMM, assim sendo o seu controlo é de acordo com o procedimento PQ.03.04.

Os equipamentos de medigdo e monitorizagao que nao sejam propriedade da AOF estao sujeitos aos mesmos

requisitos dos procedimentos PQ.03.04.

Assisténcia P6s-Venda

Os contratos de obra terdo o prazo de garantia de acordo com a legislagdo. Durante esse periodo seréo
prestados todos os servicos de reparagdo necessarios, extensivos as instalagcbes, exceto aqueles que
decorrem de ma concegéo de projeto, e que sejam da responsabilidade do cliente. E de salientar que sao
apresentadas todas as informagdes/documentos necessarios as caracteristicas técnicas dos equipamentos

dos fornecedores.

O periodo de garantia comega na data da ultima recegao proviséria. Nao obstante, findo este prazo, e com o
objetivo da plena satisfagdo do cliente no que se refere a prestagao de assisténcia pds-venda, A AOF estara
a disposicdo para colaborar e prestar este servico na resolugdo de problemas que possam ocorrer,

procedendo de acordo com o PQ.03.03.
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Monitorizagdo. Medigao, analise e Melhoria
De forma a garantir o funcionamento dos seus processos, efetua monitorizagdes (auditorias internas, medigéo
de indicadores, visitas regulares e planeadas a obra, etc.) as diversas areas como sejam o0s

Aprovisionamentos, Gestdo de Recursos Humanos e a prépria obra, conforme definido no PQ.05.04.

Cidige Fracsdimenha

FOOZal [T e )
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FLod0E Coronfies
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PECEDY Carlte dacuaranhal
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PR8N At os ir8ames

Figura 11: Lista de Procedimentos a implementar em Obra

A monitorizagéo do produto € efetuada de forma planeada, através dos PEA e de acordo com o procedimento
PQ.03.02.

Os PEA’s incluem sempre que necessario as fichas de dados de seguranga dos produtos, os procedimentos
de aplicagao de produtos e materiais, manuais dos equipamentos, instrugdes de montagem e utilizagao ou

outros documentos que sejam relevantes para a correta aplicacdo ou colocagéo em funcionamento.

Serdo realizados através de Boletim de Ndo Conformidade (Imp. 530), de acordo com o procedimento
PQ.05.03.
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3.2 Implementacéo do sistema de gestdo de sequranca

Em observancia ao estipulado no Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro, estas fungbes serao
responsabilidade do Diretor Técnico da Empreitada, em conjugagdo harménica com um Coordenador de
Seguranc¢a que o Dono da Obra venha a designar.

Entende-se ser necessario promover, antes e durante a execug¢ao da empreitada, reunides de trabalho com
o Coordenador nesta matéria, a Fiscalizagdo e a equipa técnica, no sentido de conjuntamente se
equacionarem os riscos previsiveis e se encontrarem as melhores solugdes, de modo a podermos atingir os
objetivos propostos.

A experiéncia em trabalhos similares, a sensibilizacdo de todos os intervenientes na empreitada, bem como
a sistematica presenga do Técnico de Prevengéo e Seguranga no estaleiro, serdo no sentido do cumprimento
das regras previstas no Caderno de Encargos e no Plano de Seguranga e Saude e seu desenvolvimento para
a fase de obra.

3.2.1 Implementacdo do SGSST

A implementagéo do Sistema de Gestao de Seguranca, assenta nos seguintes principios:

- Definicdo de estratégia em termos de seguranca, expressa numa Politica;

- Definicdo das atividades de Planeamento, fortemente baseadas na ldentificagdo de Perigos, Avaliagao e
Controlo de Riscos e Identificacdo da Legislagdo aplicavel bem como no estabelecimento de objetivos de
seguranga.

3.2.2 ldentificacdo de Perigos e Avaliacdo de riscos

A ldentificagdo de Perigos e Avaliagao de riscos esta orientada em 2 vetores:

- Os riscos independentes do condicionalismo local
- Os riscos influenciados pelos condicionalismos locais.
Uns e outros sao tidos em conta no programa de trabalhos.

Outro ponto forte do planeamento é a chamada reunido de passagem de obra, onde a obra ¢é analisada e as
acOes de segurancga enderecadas aos intervenientes.

- Definicéo das atividades de Implementacéo e funcionamento, que decorrem ao longo das obras e procuram
manter elevados niveis de desempenho de seguranga, cujas principais agdes sao:

- Definigao de estrutura e responsabilidade (fungdes, autoridade e responsabilidade);

- Formacéo e Sensibilizacao;

- Consulta e Comunicagao;

- Controlo Operacional;

- Capacidade de Resposta a Emergéncias.

- Avaliacéo sistematica do sistema de gestdo de seguranca, através de inspegdes, nao conformidades,
desempenho legislativo, investigacao de acidentes e auditorias, entre outras.

No desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra serdo analisadas, desenvolvidas
e especificadas todas as tarefas.

A metodologia a adotar para Preparagdo e Planeamento da Execugdo da Obra para elaborar o
Desenvolvimento e Especificagdes do Plano de Seguranga e Saude (DEPSS), sera de acordo com o disposto
nos pontos abaixo:
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Tabela 1: Exemplo de um PSS

N.° Actividade Prec. Técnica de Gestao da Intervenientes Registos Elemento_s a
Seguranga produzir
DTE .
Inspegéo e Aplicacédo dos PGP's Relatério de PIrEOJ:ecltq de
1 defini¢do do local na (Eliminar o Risco e Gestor de Inspecgédo ao staleiro
de implantagéo do h Combater os Riscos Seguranca local do Plano relativo aos
estaleiro na Origem...) estaleiro i s .
Encarregado Geral condicionalismos
Plano detalhado
Reunido para Ana||sare} rleallzag:ao DTE de trabalhos
2 | definigio do plano 1 de actividades Acta de
de Trabalh simultaneas (fisica ou Gestor de reuniéo Cronograma de
© Trabamos temporalmente) Segurancga mé&o-de-obra e
equipamentos
DTE
Documentos para
Monitorizar as SGestor de C. Prévia:
actividades tendo em eguranca Relatérios
Desenvolvimento conta métodos e Técnicos de Mensais Desenhos;
3 do PSS & CT 1,2 processos construtivos Sequranca ’
e a respectiva 9 G Indices;
implementac&o de Encarregado Geral
medidas de SHST Documentos para
Encarregados de cT
Obra
Identificar e classificar
trabalhos de risco
especial ndo previstos
na fase de Projecto
(PSS) e elaborar os
respectivos Planos de DTE
Trabalho com Risco Gestor de
Especial Seguranca §
(Ex: Escavacdes, Técnicos de B PTRE's i
Montagem utilizagdo e Sequranca £
DPSS desmontagem de gurang g
andaimes, cofragens, | gncarre o
; gado Geral S
4 DesenF:/Ionmento 23 betonagens, %
do Plano de montagem de ]
Segur?nga e estruturas metalicas, 8
Saude Alvenarias, Pinturas, §
etc.) 2 8
A ©
o E
DTE £ 5
Elab 28
aborar e oag
implementar Registos SGestor de gé g
de Inspeccao e eguranca i RIV's g2
Verificagdo para os Técnicos de %g E
. mlg
trabalhos d(_e Risco Seguranca gé 5
Especial 298
R
Encarregado Geral Qgg
SR
g<s
=
8“0)
SSE
858
0>0
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DTE
Identificar e materiais SGestor de Redgisto de
de risco especiais ndo eguranca g. )
X o FDS Materiais com
identificados em fase Técni d . .
de projecto (PSS) écnicos de risco especial
P Seguranca
Encarregado Geral
DTE
Plano de
DPSS Gestor de Protecgéo
Desenvolvimento Elabora[ os Planqs de Seguranga Colectiva
do Plano de 2,34 Protecgéo Colectiva e ] -
S Protecgao Individual Técnicos de Plano de
eguranga e =
. Seguranca Proteccao
Saude L
Individual
Encarregado Geral
DPSS DTE
Elaborar e Gestor de
Desenvolvimento 2345 implementar o Plano Sequranca Registo de Plano de
do Plano de e de Formagéo e gurang Formagé&o Formag&o
Segsurég(;a e Informagéo em SHST Técnicos de
aude Seguranga
DPSS DTE
Elaborar plano de Gestor de Registo de
Desenvolvimento 3 registo de Sequranca Incidente com | Registo de indices
do Plano de Acidentes/Incidentes 9 ¢ ou sem dano | de Sinistralidade
Segsur?(r;ga e de trabalho Técnicos de fisico
aude Seguranga
DTE
DPSS SG estor de Contactos de
eguranca Emergéncia
Desenvolvimento ) Elaborar e . Plano de 3
1,2,4,5,6 | implementar um Plano Técnicos de N =
do Plano de de E . S Emergéncia >
Seguranca e e Emergéncia eguranga 3
. £
Saude Encarregado Geral Brochuras 5
Apontadores g
7
DTE S
8
]
. o
- Elaborar e Regls_to de 5 g
Desenvolvimento . - visitas Plano de T 5
1,2,4,6 implementar um Plano Técnicos de . o S
do Plano de de Visitant S Visitantes a g
Seguranga e € Visitanies eguranca Brochuras ESE
., 2e
Satde Encarregado Geral 25s
g2
Apontadores g 8§85
gE8
353
cfe
sus
‘S£8
g£0
=
(&2
8ft
858
0>0
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Implementar o controlo .
efetivo de DTE ;eg'sm de
DPSS subempreiteiros e mpresas e
respetivos Gestor de trabalhadores
Desenvolvimento trabalhadores e Seguranga
10 do Plano de 1,2.34,56 atualizagéo da
s Ce Técnicos de
eguranga e respetiva Seguranca Registo de
Salde documentagéo e Maquinas e
registos de maquinas Apontadores equipamentos
e equipamentos
DTE
DPSS Elaborar planos de
Desenvolvimento | 1,2,3.4.5.6, Inspecgéao periéd‘icos Gestor de N N
1 do Plano de 7.8.9 10 de Segurancga as Seguranca - Relatérios de visita
Seguranca e frentes de trabalho da o
Sadd obra Técnicos de
aude Seguranca
DPSS Gestor de Indices;
Desenvolvimento 1,2,3,4,5,6, Elab_ora_r reI:atorlos de Seguranga Controlo de B
12 do Plano de 7,8,9,10, | Monitorizagdo Mensal Alcool: Relatério Mensal
Seguranga e 11 de Seguranca ?;nlljcrgi dae
Saude 9 ¢ etc
DPSS Registar e responder a Gestor de
Desenvolvimento 12,3456, nao conformld'?\d'es Seguranca Regl_sto de Resumo mensal
13 7,8,9,10, | observadas, definindo nao- L.
do Plano de . C o . (Relatério mensal)
s 11 e implementando as Técnicos de conformidade
eguranga e - .
Satde acgdes correctivas Seguranga

A Entidade Executante (Representante) de acordo com as solicitagbes do Coordenador de Seguranga em
obra, entregara para desenvolvimento/adaptagdo da compilagdo técnica os elementos relevantes para
intervencdes futuras durante a exploragao da construgao.

Os elementos consistem essencialmente em:

¢ Identificagédo da entidade executante;
e Identificacdo de subempreiteiros ou trabalhadores independentes com intervencdes relevantes nas
caracteristicas da obra;
¢ Informagdes técnicas relativas a:
- Projeto geral;
- Especialidades;
- Equipamentos instalados.
e Qutras informagdes Uteis.

As informagdes técnicas serdo compostas por:

e Memorias descritivas;
e Projeto de execugao;
e Telas finais;

e Redes técnicas;

e Materiais utilizados.

LBE
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3.3 Qualidade e ambiente

Em caso de adjudicagéo sera ajustado o Plano da Qualidade e Plano de Gestdo Ambiental devidamente
desenvolvidos e adaptados para a obra em questao.

3.4 Implementacao de estaleiro sustentavel

Um dos pontos que impulsionamos e que constantemente desenvolvemos € a montagem dos nossos
estaleiros de obra, uma vez que representam a base de toda a construgao fisica da obra.

De forma a evitar problemas na construgdo da obra por falta de organizagao do estaleiro, planeamos cada
estaleiro com cuidado, pois assim garantimos a boa gestao e racionalizagdo dos seus espagos fisicos.

Apesar da descrigdo que explanamos ao longo desta memodria dos meios afetos ao nosso estaleiro,
pretendemos refor¢car que a nossa ideologia passa sempre por criar condigdes de fluidez de pessoas,
equipamentos e materiais no seu interior.

Sera planeada a localizag&o possivel e estratégica para cada um dos 6rgéos e dispositivos afetos ao estaleiro
no decorrer das varias fases da empreitada.

A vedacgao sera escolhida e colocada pressupondo o menor impacto visual possivel, a qualidade, a resisténcia
e reutilizagéo de forma a poder cumprir com as suas fungdes, apds boa colocagao, impedindo a entrada na
zona de obra e minimizando o risco de dispersao de residuos para o exterior.

Do ponto de vista de equipamentos presentes no estaleiro, implementamos medidas ativas que visam a
prote¢do do ambiente, a redugéo de acidentes, a redugao de custos e gestdo de recursos. Dessas medidas
destacamos a correta escolha do(s) equipamento(s) especifico(s) para os diferentes trabalhos, privilegiamos
equipamentos com baixas emissdes de ruido e vibragdes, garantimos inspegdes periddicas com vista a
detecdo antecipada de possiveis anomalias e maquinas com menores consumos de combustivel.

Na nossa gestao sustentavel sdo também implementadas medidas para o uso eficiente de energia e agua.
Implica que usamos e gastamos conforme as necessidades e que n&do existem gastos desnecessarios, fugas
ou desperdicios. Adotamos metodologias e agdes de formagéo de sensibilizagdo dos trabalhadores para a
importancia da agua e necessidade de a poupar. Da mesma forma, implementamos medidas de redugao do
consumo de energia que abrange a sensibilizagdo dos trabalhadores, dispositivos de poupanca (ex: [ampadas
economizadoras de energia) e medidas que evitem que durante os periodos em que nao se esta a trabalhar
fiquem ligados equipamentos que ndo sejam necessarios.

Serao também estudadas as confrontagdes da envolvente da obra de forma a programar os trabalhos mais
ruidosos minimizando os seus impactos.

3.4.1 Gestao de residuos nos métodos construtivos

A grande maioria dos trabalhos de construgao civil geram residuos. No entanto, implementamos medidas
concretas de gestédo de residuos que implicam diminuigdo de custos e impactos ambientais. Destacamos, a
titulo de exemplo, o incentivo as nossas equipas de trabalho para aproveitar ao maximo os materiais,
garantindo o minimo desperdicio possivel.

Também sdo executadas constantes inspegoes, relatérios e manuais para que néo se verifique: poluicéo de
agua nos arredores, circulagcéo indevida de materiais nocivos e transporte responsavel de materiais.
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4. IGREJA DA SENHORA A BRANCA

A fundagdo da Igreja da Senhora a Branca remonta ao século XIV, ao tempo do arcebispo D. Jodo de
Soalhaes (1313-1325). No entanto nada se conserva agora desse longinquo tempo.

A parte mais antiga da Igreja atual foi mandada fazer por D. Diogo de Sousa (1505-1532). Destes dois anos
sdo a porta principal (marcada pela sua pequena pedra de armas) e a arquitetura da parte inferior do coro,
parcos restos de uma intervengao que se estendeu a todo o templo.

No inicio do ultimo quartel do século XVII a igreja recebeu varias alteragdes. Uma delas consistiu em um novo
teto de caixotdes, muito semelhante ao que ainda se conserva no templo do convento do Salvador; este teto
veio a desaparecer apos as reformas levadas a cabo nos finais de setecentos, periodo em que foi considerado
fora de moda. E foi pena porque era muito bonito.

Da mesma forma que o teto, também o seu retabulo-mor sofreu varias mudangas. Embora faltem dados sobre
os altares que nela existiram até meados do séc. XVIlI, acredita-se que, ao longo dos tempos que decorreram
desde a fundacgéo da igreja até meados de setecentos, tenha havido mais que um.

O altar atual é, por si s6, um bom reflexo das sucessivas mudancas de gosto dos homens que governaram a
igreja durante a segunda metade do séc. XVIII.

No ano de 1745, um dos homens mais poderosos de Braga, o Dr. Jerénimo Coelho da Costa Maia,
Desembargador da Mitra, elaborou um novo risco para o retabulo-mor da igreja. A sua proposta foi bem aceite
e posta em arrematacéao publica.

Embora o seu trabalho tenha sido aprovado, apenas 6 anos mais tarde foi decidido fazer algumas alteragdes
até porque comecava a surgir um novo gosto, o do rococo.

Novamente se pediram varias propostas e a escolhida foi a de André Soares.

O resultado destas novas obras apenas pode ser hoje avaliado pelo sacrério, Gnica pega que resta. E que em
1783 o retabulo recebeu importantes alteragdées executadas por outro conceituado mestre entalhador, Jodo
Bernardo da Silva, que Ihe deram o ar neo-classico que agora apresenta.

Também em 1783 foram construidos dois novos retabulos colaterais, com a sua pintura azul e branca;
felizmente que houve o cuidado de preservar os velhos e lindissimos presépios que se véem nos retabulos
que estdo em primeiro lugar de cada lado da nave.

A sacristia também merece destaque, ndo tanto pelo seu excelente retabulo, de estilo nacional, mas,
sobretudo, pelo belissimo e muito conservado revestimento de azulejo seiscentista.

A fachada é prova evidente da passagem dos tempos e gostos. Olhando com alguma atengéo vé-se que a
parte superior nada tem a ver com o enquadramento da porta principal. E & natural que assim seja, pois a
porta € uma das raras reminiscéncias que ainda se conservam das obras feitas no tempo de D. Diogo de
Sousa. A parte superior € o resultado das grandes transformagdes que foram levadas a cabo nos anos 1770-
1771.
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5. DESCRIGAO DA METODOLOGIA DA EMPREITADA

5.1. Metodologia de intervencéo da empreitada — méo de obra

A metodologia de conservacgao, reabilitagdo e restauro a implementar nesta intervengdo tem como objetivo
repor o equilibrio fisico e estético dos elementos a intervir, restituindo a homogeneidade e as caracteristicas
inerentes a sua concegao e construgao, garantindo assim a sua salvaguarda para o futuro e valorizando.

As solugdes aplicadas e os materiais escolhidos respeitaram a autenticidade histérica e arquitetonica do
monumento. Sera seguido o principio da intervengao minima, respeitando ao maximo a concegéo da obra
original.

Foram analisadas as condicionantes locais, as caracteristicas dos trabalhos a realizar e os tipos de materiais
a empregar, de modo a que se consiga um trabalho final bem-sucedido.

Durante a intervengao a AOF ira procurar manter os técnicos atualizados através da recolha de informagao
técnica, documental e cientifica sobre os temas a abordar durante o trabalho.

5.2. Metodologia de intervencéo das tarefas relevantes do projeto

A seguir abordaremos as tarefas que nos perecem relevantes da empreitada, com descrigdo da organizagao,
identificagcdo do numero de frentes de trabalho, sua natureza, constituicio em termos de mao-de-obra e
equipamentos e locais de execugao, a caracterizagao das interdependéncias e encadeamentos das diferentes
atividades e, em geral, todos os elementos necessarios para demonstrar a garantia do cumprimento dos
prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Indicar as interligagdes entre as vérias vertentes que
compdem a estrutura da proposta. Apresentar a analise global da obra e os locais onde ira decorrer, o
desenvolver os tipos de trabalhos previstos, incluindo, entre outros, a descricdo das solugdes construtivas
previstas e 0 modo de desenvolvimento dos trabalhos.

5.2.1. ESTALEIRO

A montagem do estaleiro sera a primeira tarefa a empreender apds a consignagéao dos trabalhos. Tratar-se-a
de uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento da empreitada.

Antes de se proceder a montagem, sera apresentado ao Dono de Obra e Fiscalizagdo da empreitada um
projeto de estaleiro mais pormenorizado, que compreendera todas as partes e etapas, de modo a
compatibilizar o desenvolvimento da obra com o funcionamento do edificio.

Os trabalhos previstos neste item preveem a montagem do estaleiro incluindo instalagbes sociais, vedagdes
e equipamentos necessario a execugdo da empreitada, montagem de hangar/oficina para os trabalhos,
colocagéo de placas de identificagdo da empreitada e seus intervenientes bem como o desenvolvimento
pratico dos planos de seguranca e saude e de gestao de residuos.

5.2.1.1. Estaleiro e andaimes

O estaleiro é o principal elemento de apoio a obra. Nele constam zonas de trabalho e zonas socias

necessarias as diferentes rotinas de uma empreitada.
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. Localizagao do estaleiro
Propomos que o estaleiro seja montado nas laterais da igreja a acompanhar o desenvolvimento das fachadas.

. Tapume/vedacodes

Os tapumes serao constituidos em painéis de osb, fixos por uma estrutura tubular de andaime e cobertos com
telas desenhadas para a empreitada. Sera complementado com sinalizagdo de seguranga apropriada de
acordo com o que sera definido no plano de Seguranga e saude implementado na empreitada.

Serdo executadas porta homem e portdo de acesso ao local do estaleiro. A concecdo do tapume sera
realizada de forma a impedir a entrada de pessoas estranhas a obra.

Exemplo de tapume em osb forrado a painel informativo:

Figura 12: Exemplo de tapume montado na Universidade de Coimbra

O tapume sera colocado de forma a vedar toda a zona de intervenggo e estaleiro.

Os tapumes poderao ser colocados noutros locais, que nao apenas o estaleiro, onde o Dono de Obra e a
Fiscalizagdo da empreitada assim o entendam, para salvaguardar o imovel e quem nele circula.

Para obras com menos exposi¢ao ao publico temos também a possibilidade de vedagao da zona do estaleiro
recorrendo a redes tipo bekaert revestidas a rede branca para permitir a vedagéo/ocultagdo do estaleiro.
Equipamentos e sinalizagéo de seguranga

Serdo montados equipamentos e sinalizagdo de seguranca, incluindo informagéo a turistas e outros utentes

do edificio, de acordo com a legislagdo em vigor.
. Placa de publicidade da obra

Todas as placas de identificagdo a colocar em obra serdao executadas de acordo com o indicado no Caderno
de Encargos e colocadas em lugar visivel a definir com Fiscalizagao.

. Depodsito de materiais sobrantes

No decorrer da obra serao criadas condicdes essenciais para uma efetiva protecdo do ambiente,
nomeadamente através da aplicagdo rigorosa de todas as medidas de prevengao e minimizagdo de impactos

ambientais (passiveis de serem minimizaveis) e do controlo da sua aplicagao.
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AQF

Serao colocados contentores de entulho na zona do jardim (ou outra a combinar com o Dono de Obra, numa

zona de facil acesso ao camiao de recolha de residuos.
. InstalagGes para ferramentaria e trabalhadores e direcédo de obra

Tera as dimensodes de 6,00x3,00m, que compreendera dois espagos distintos, um para armazenamento de
ferramenta, zona para armazenamento de materiais correntes e armario fechado para armazenamento de
produtos quimicos ou similares e outra zona dos trabalhadores que compreendera um espaco para vestiario
com cacifos e um local para pequenas refeicbes do pessoal, bem como uma zona de consulta de

documentagéo necessaria a obra.
. Armazém e parques de materiais

No decorrer da obra serao criadas condicdes essenciais para uma efetiva protecdo do ambiente,
nomeadamente através da aplicagao rigorosa de todas as medidas de prevengao e minimizagao de impactos
ambientais (passiveis de serem minimizaveis) e do controlo da sua aplicagao.

Serao colocados contentores de entulho localizados no exterior do tapume. Serdo programadas recolhas
frequentes para evitar uma grande acumulacao de produtos sobrantes em obra.

. Instalagdes sanitarias

Terao as dimensdes de 1,50x1,50m, como equipamento sera colocado um lavatério, uma sanita e um urinol.
A instalagao sera provida de redes de agua e de esgoto e energia elétrica ligadas as respetivas redes publicas,
em alternativa sera montado um sanitario quimico. Caso seja possivel a cedéncia destas instalagbes pelo

dono de obra, este recurso ndo sera aplicado.
. Rede provisoria de agua

Sera criada uma rede proviséria de agua para apoio da empreitada, em local a definir pelo Dono de Obra e

Fiscalizagao.
. Rede provisoéria de esgotos

Sera criada uma rede de esgotos para apoio da empreitada em local a definir pelo Dono de Obra e

Fiscalizagdo. Em alternativa serdo utilizados sanitarios quimicos.
. Rede provisodria de eletricidade e telecomunicagdes

Sera criada uma rede de apoio aos trabalhos da empreitada. Para o efeito sera elaborado um projeto com os
pontos de tomada de energia e definida a poténcia a instalar.

. Andaimes

Serdao montados andaimes no acesso as coberturas. Sera executada uma montagem consciente e bem feita.

Sera apresentado antes da montagem projeto de andaimes, bem como termos de responsabilidade.

BE= 2 66
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o PSS

Antes do inicio da empreitada sera apresentado o desenvolvimento pratico do plano de segurancga e saude,

a submeter a aprovagao do Dono de Obra.
. PGRCD

Antes do inicio da empreitada sera apresentado o desenvolvimento pratico do Plano de Prevencao de Gestao

de Residuos de Construgao e Demoligao, a submeter a aprovagao do Dono de Obra.
. Legislagao aplicavel
O presente Plano de Estaleiro de Apoio teve como base as seguintes disposi¢cbées regulamentares:

- Decreto-Lei n.° 46427/65 de 10 de julho — Regulamento das Instala¢des Provisérias destinadas ao Pessoal
Empregado nas Obras

- Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro — Procede a revisdo da regulamentacdo das condi¢des de
segurancga e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moéveis, constante do Decreto-Lei n.° 155/95,
de 1 de julho, mantendo as prescrigbes minimas de seguranga e saude no trabalho estabelecidas pela
Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho

- Portaria 101/96, de 3 de abril - Regulamenta as prescrigdes minimas de seguranga e de saude nos locais e
postos de trabalho dos estaleiros temporarios ou méveis

- Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro — Regulamenta as prescricbes minimas para a sinalizagdao de
seguranga e de saude no trabalho.

- Diretiva 89/391/CEE — Medidas destinadas a promover a melhoria da seguranga e saude no trabalho

. Controlo de acessos/informagao/plano de emergéncia

O controlo dos acessos sera realizado por um funcionario designado para o efeito. Preferencialmente alguém
que esteja mais tempo em estaleiro.

Sera localizada a vitrina com a planta de emergéncia, sinalizagdo de segurancga, horario de trabalho, nimeros
de telefone em caso de emergéncia, caixa de primeiros socorros bem como pequenos meios de extingao de
incéndio.

O acesso a obra deve ser exclusivamente feito a partir da porta de acesso devidamente identificada.
Sera colocada a sinalizagao vertical permanente colocada identifica:

A proibigédo de entrada de pessoas nao autorizadas;
A indicagao de perigo de electrocucao;

A obrigagdo do uso de capacete, botas;

A indicacao de perigo cargas suspensas;

A localizagado dos extintores;

A localizagao dos primeiros socorros;

O ponto de encontro.

Noohwh =

Assim serdo colocadas as seguintes placas de sinalizagao na entrada da obra:
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Contactos de Emergéncia

| LIN.EM. ” 112 ‘
| BOMBEIROS ” w0 ‘
| Psp || A ‘
| POLICIA MUNICIPAL ” w0 ‘
ENCARREGADO
IO
X

DIRECTOR DE OBRA

MM
WX
TSHST
XX
HHK
COORDEMACAD DE SEGURANGA
¥
0K
FISCALIZACAD
HiK ¥

Horario de trabalho

De Segunda a Sexta:
Inicio: 8h30
Fim: 17h30

Horario de almogo: 12h00 — 13h00
Descanso semanal obrigatério: Domingo

Descanso semanal complementar: Sabado
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e Plano de visitas a visitantes

A entrada no estaleiro de pessoas estranha a execugdo da empreitada que nao intervém no processo de
construgao requer autorizagdo do Dono da Obra, e ser, do conhecimento do Diretor Técnico da Empreitada a
fim de receberem instrugdes adequadas e procederem a visita em seguranga.

A equipa de obra assegurara o cumprimento dos seguintes pontos:

e Acompanhados de pessoa conhecedora do estaleiro;

e Dotados dos despectivos meios de protecao individual, incluindo capacete de protegdo contendo,
porém, um cartdo ao peito dom a inscrigao "Visitante";

e Elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo;

e Lista de nomes do pessoal dirigente do estaleiro (Diregado Técnica da Empreitada).

A entrada de pessoas néo autorizadas é proibida, através da afixagédo de sinalética de “Proibido a entrada de
pessoas estranhas a obra” em todos os acessos ao estaleiro.

Nota: Sera mantido sempre em obra um numero minimo de capacetes de protegdo para uso dos visitantes.

e Plano de acessos, circulagdo e sinalizagdo do estaleiro

De forma a garantir boas condigbes de acessos e de circulagdo no estaleiro, nos termos do n°1 do Art.° 22 do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, sera elaborado e entregue para apreciagao da Fiscalizagao/CSO
o Plano de Acessos, Circulagao e Sinalizagao no Estaleiro na fase de preparagéo do arranque de obra, tendo
por base a planta do estaleiro, onde se indica todas as informagdes relativas aos acessos, a circulagdo no
estaleiro, a sinalizagdo de seguranca e saude e a sinalizagao rodoviaria.

Todos os trabalhadores da Empresa Executante sdo portadores de um autocolante ou cartao de identificagao,
sem o qual, ndo sera autorizado o acesso e permanéncia no estaleiro. Os restantes trabalhadores da cadeia
de subcontratagdo (subempreiteiros) sdo, também, portadores de cartdo de identificagdo/ autocolante,
regendo-se pelas mesmas regras que os trabalhadores diretamente contratados.

Todos os beneficiarios de cartdes de identificagdo/acesso deverao exibi-los permanentemente, mantendo-os
fixos ao capacete de seguranca. Na frente desse cartéo inclui-se:

A designagéo da empreitada;
O empreiteiro/subempreiteiro a que esta afeto;
Nome do trabalhador;

Categoria profissional do trabalhador;

o M wDd =

N° de contribuinte.

Na planta de estaleiro determinam-se todos os acessos e caminhos de circulagdo da obra, tendo em
consideragdo a natureza, caracteristicas, dimenséo, localizagao e organizagao do sistema de emergéncia da
obra, de forma:

a) A identificar todos os acessos ao estaleiro em termos de viaturas e pessoas.
b) A identificar zonas perigosas ou de perigo de queda de objetos.

c) Aidentificar os meios de combate a incéndios (extintores e bocas de incéndio).
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d)

e)

f)

g)

h)

k)

n)
o)

p)

q)

r)

A que todas as entradas no estaleiro (portas ou portdes de acesso) sejam sinalizadas, proibindo a
entrada de pessoas estranhas a obra, indicando o equipamento de protecdo individual de utilizagéo
obrigatéria dentro do estaleiro (protegdo obrigatéria da cabega e protegdo obrigatéria dos pés),

indicando o perigo de queda de objetos e o perigo de queda de cargas suspensas.

A identificar os caminhos pedonais externos, os quais serdo protegidos e sinalizados, de forma a

proporcionar adequadas condigbes de seguranga aos transeuntes.

A conceber, sempre que possivel, caminhos de circulagdo pedonal independentes dos caminhos

utilizados por veiculos.

A conceber, sempre que possivel, as vias de circulagao afastadas de locais onde existam riscos de
queda de objetos em altura A ser estudada uma rede de vias prioritarias, que serdo mantidas

desimpedidas, para que possam funcionar como vias de emergéncia.

A prever a existéncia de locais de carga e descarga de materiais e de estacionamento de viaturas, para

que nao se impeca a circulagédo no estaleiro.

Apds se definir os acessos e a circulagdo no Plano de Acessos, Circulagdo e Sinalizagdo sera

estabelecida a sinalizagdo a implementar no estaleiro.

A sinalizacao de segurancga e rodoviaria reveste-se de grande importancia nos estaleiros, pois consiste
num conjunto de estimulos que condicionam a atuagao do individuo que os recebe, perante situagoes
e riscos, para os quais se pretende chamar a atengdo, sendo uma condigdo basica e essencial de

prevengao dos riscos profissionais.

Deste modo, a sinalizagao de seguranga relacionada com um objeto, atividade ou situa¢édo determinada,
fornece uma indicag&o ou prescrigao relativa a seguranga e a salide no estaleiro, por intermédio de uma
placa, uma cor, um sinal luminoso ou acustico, uma comunicag¢ao verbal ou um sinal gestual. O objetivo

de chamar a atengdo, de forma rapida e inteligivel, para riscos graves € atingido através de:

Sinais de Proibigao - Estes sinais proibem um comportamento suscetivel de provocar ou expor a um

perigo.

Sinais de Aviso — Estes sinais advertem para um perigo ou risco.

Sinais de Obrigagéo — Estes sinais impdem um comportamento determinado.

Sinais de Emergéncia — Estes sinais dao indicagéo de saidas de emergéncia ou meios de socorro

Sinais de Indicagéo — Estes sinais fornecem indicagdes nao abrangidas por sinais de proibi¢ao, aviso,

obrigacéo e de salvamento ou de socorro.

Sinalizagao de recipientes e tubagens.
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Sinalizagao de obstaculos e locais perigosos.
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s) Marcagao das vias de circulagéo.
t) Sinais Luminosos.

u) Sinais Acusticos.

v) Comunicagao Verbal.

w) Sinais Gestuais.

e Plano de emergéncia

Para a presente empreitada é estabelecido um Sistema de Emergéncia que inclui medidas a adotar em termos
de prestagéo de primeiros socorros, combate a incéndios e evacuagao dos trabalhadores em caso de sinistro,
bem como os trabalhadores ou servigos encarregados de as por em pratica.

Este Sistema de Emergéncia traduz-se na elaboragdo do Plano de Emergéncia Interno que define a
intervengdo em caso de emergéncia dentro do Estaleiro.

O objetivo do Plano de Emergéncia Interno € definir a estrutura organizativa dos meios humanos e materiais
existentes, de forma a garantir, em caso de emergéncia, a salvaguarda das pessoas, instalacdes e meio
ambiente, assim como estabelecer os procedimentos adequados de atuagdo em caso de sinistro.

O Plano de Emergéncia Interno sera elaborado, tendo em consideracao as especificidades do estaleiro afeto
a empreitada supra mencionada.

Apos definido e aprovado o Plano de Emergéncia proceder-se a sua divulgagéo junto dos trabalhadores e
das entidades exteriores que podem prestar ajuda a obra, tais como, os Bombeiros e a Policia de
Seguranga Publica, para que, estes tenham perfeito conhecimento dos locais de perigo e dos meios ai

disponiveis.

Em zonas apropriadas do estaleiro sao afixadas copias das Plantas de Emergéncia, bem como das instrugdes
de emergéncia para prestagao de primeiros socorros, combate a incéndios e evacuagao total e parcial, em
local visivel e de facil acesso para todos os elementos presentes em obra, sejam estes da Empresa
Executante ou de qualquer outra entidade interveniente na obra, para que todos procedam corretamente em
caso de emergéncia.

Em simultdneo com as agdes de divulgagdo do Plano de Emergéncia é ministrada formagao adequada a cada
um dos intervenientes da estrutura operacional, de acordo com a fungéo que Ihe é atribuida. Para o efeito, o
Técnico de Seguranga adstrito a obra, procede a identificagdo das necessidades de formagédo e, em
conformidade, desenvolve um Plano de Informagao e Formagao em Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho
que permita, ndo sé formar os recursos adequados, como ainda, assegurar a revisao sistematica dos
procedimentos a implementar em situagdo de emergéncia.

e Ponto de encontro

Os pontos de encontro previsto estdo representados nas plantas em anexo, tendo sido considerados os
seguintes locais:

a) Na portaria principal

Este local faz parte do plano de emergéncia aprovado na obra e serdo devidamente afixados e comunicados
a todos os trabalhadores.
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Tabela 2: Recursos associados a execugdo do estaleiro

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Rebarbadora
Trolha Aparafusadora
Servente Andaimes
Montador de Andaime Ferramentas diversas
Extensdes
Ferramentas de trolha

5.2.2 Ensaios e mostras

Na fase de preparagdo da obra e durante a intervengdo serdo executados todos os ensaios e amostras
solicitadas pela equipa projetista, nomeadamente:

- Amostras de todos os materiais a empregar em obra, acompanhado de fichas técnicas e catalogos, bem

como ficha com boletim para registo da aprovacao;

- Amostra de madeiras;

- Amostras da argamassa das juntas dos elementos pétreos;
- Amostras de telhas;

5.2.3 Telas finais e registo fotografico

No final da obra serdo entregues telas finais com pegas escritas e desenhadas, incluindo relatério final da
intervencdo. Sera dada formacao e entregues manuais de todos os equipamentos instalados.

Sera entregue um registo fotografico que reflete a compilagdo de todos os registos fotograficos diarios da
obra, bem como o ponto de situagao antes da intervengéao.

Sera elaborado um plano de manutengdo com designagédo dos elementos a intervir, modo de execucéo e
periocidade.
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5.2.4. TRABALHOS A EXECUTAR PELO EXTERIOR

5.2.4.1 Remocoes de telhado

Antes das demoligdes ou desmonte todos os elementos serdo registados fotograficamente e todos os
elementos adjacentes serao protegidos contra poeiras ou eventuais mutilagées, esta protegdo estende-se aos
locais de passagem com os entulhos.

Todos os elementos de maior risco serao previamente escorados e desmontados de cima para baixo.

Os trabalhos de "desconstrucao" serdo executados de cima para baixo, do acabado para o tosco, envolvendo
monitorizagdo estrutural constante, demolindo e removendo faseadamente os elementos estruturais/
construtivos e empregando técnicas de demolicdo compativeis com as caracteristicas especificas dos
elementos a "desconstruir”, procurando assegurar a integridade dos elementos estruturais a manter e das
edificagbes vizinhas e minimizar os impactes produzidos. Todos os trabalhos deste capitulo incluem
transporte a vazadouro, armazéns ou outros locais de depésito conforme Plano de Gestdo Ambiental.

As generalidades das demoli¢cdes serdo executadas manualmente com o auxilio de pequenas maquinas
portateis, como maquina de furar, aparafusadora, pequenos martelos demolidores, etc.

Nao prevemos complexidade na execugao destas tarefas.

Tabela 3: Recursos associados as demoligbes

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Trolha Ferramentas de trolha
Servente Ferramentas de servente

5.4.1.1 Coberturas

A intervengao nas coberturas compreende a substituicdo do revestimento ceramico e ripas, e a recuperagéo
e tratamento da estrutura de madeira da cobertura, dotar a cobertura de subtelha e a revisdo de funilarias,
entre outros trabalhos.

Nao prevemos complexidade na execugao destas intervengdes.

Uma vez retirado o revestimento ceramico, as ripas de madeira, sera feita uma pintura superficial dos
elementos estruturais da cobertura ou constituintes do teto, formulado com base em agentes fungicidas e
inseticidas, do tipo "Xylophene".
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNER VAR MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

A DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

Figura 13: Exemplo da aplicagdo de produto imunizante em estrutura de madeira.

Tabela 4: Recursos associados a verificagdo da estrutura da cobertura

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Carpinteiro Ferramentas de carpinteiro
Ajudante de carpinteiro

Uma vez tratada a estrutura sera colocada a contra ripa sob o forro existente. Por cima da contra ripa é
colocada a tela para-vapor.

Figura 14: Colocagéo de contra ripa sobre o forro

A ripa é colocada por cima destas camadas e servira de base para a colocacéo da telha, tal como mostra a
figura abaixo:

=26 6
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNER VAR MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

T DO MODO DE EXECUCAO

EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

Figura 15:Exemplo de execugdo de uma cobertura em telha
Por fim faz-se a aplicagédo das telhas. Nesta cobertura em concreto temos a aplicagéo de telha lusa.

A telha Lusa deve ser aplicada segundo o seguinte esquema:

Figura 16: Modo de aplicagao de telha lusa

O assentamento das telhas segundo o esquema apresentado na figura € o mais adequado, permitindo ligeiros
ajustes e ao mesmo tempo perceber como se ira desenvolver a cobertura ou telhado (aplicagdo das telhas
da direita para a esquerda e de baixo para cima). A aplicagdo da telha desta forma facilita o alinhamento das
varias fiadas, segundo se desenvolve a cobertura (telhado).

O “passo da telha” corresponde a distancia entre cada canudo da telha. Na imagem pode observar-se o passo
da telha com e sem telha dupla.
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Figura 17: Passo da telha lusa

O alinhamento das fiadas de telha faz-se pelo meio do canudo e ndo pelo bordo ou pela unido da aba com o
canudo, conforme se pode verificar pelo esquema seguinte:

ALINHAMENTO ALINHAMENTO
CORRECTO INCORRECTO
{pato maia do canuds)  {pelo bordo do canwdo)

Figura 18: Alinhamento de telha lusa

De referir que no desenvolvimento de pendentes superiores a 150% e/ou com exposigdes a ventos fortes, as
telhas devem ser fixas ao ripado, numa proporgao de 1 telha em cada 4. Se a pendente apresentar valores
superiores a 300%, entéo, todas as telhas devem ser fixas.

A fixacao das telhas é necessaria para evitar o seu deslizamento, ou para resistirem a agao do vento. O tipo
de fixagao a utilizar esta diretamente relacionado com a inclinagao do telhado, com a localizagédo geografica
€ a exposicao a ventos.
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Figura 19: Exemplo da furag@o das telhas para fixagao a ripa

Nos bordos laterais, beirados, zonas de cumeeiras e rincdes todos os elementos cerdmicos deverao ser
fixados mecanicamente.

Em simultaneo com a fixagdo mecanica, pode ser utilizada mastique adequado, ndo absorvente e flexivel. A
fixagcdo das telhas que compdem o beirado deve ser dupla, com o aparafusamento na parte de tras junto ao
desenvolvimento da pendente e a aplicagdo do grampo de fixagdo de beirado, na zona de apoio junto a
cornija, cimalha, parede, etc.

Grampo de suporie ajustdvel
Adfurtadle ridge support
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Figura 20: Assentamento da cumeeira

A cumeeira € a linha de remate superior de uma cobertura inclinada. Os telhdes, conjuntamente com os
restantes elementos, rematam a aresta constituida pela jungao superior das duas aguas do telhado. Com a
fixacdo mecanica do cume, o principal objetivo é permitir a ventilagao da face inferior do telhado, garantindo
a estanquicidade (ou estanquidade) e eficaz aplicagédo das pegas.

Inicia-se pelo grampo de suporte ajustavel, que fixa a cada uma das pendentes e regula a altura final do
cume. Sobre o grampo deve ser aplicada, com recurso a parafusos, uma ripa de madeira (preferencialmente),
com secgdo minima de 3 cm2.
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Seguidamente sdo aplicados os remates (tamancos/babadouros) na ultima fiada de telha, sobre as “bicas” e
entre as “capas” consecutivas. Posteriormente e sobre a ripa é aplicado o rolo de membrana ventilada,
moldado, colado e ajustado a cada uma das telhas e remates (tamancos/babadouros) das diferentes aguas.

Figura 21: Exemplo de Cumeeira

O telhdo é aplicado com o grampo de suporte, desenhado especificamente para suportar a pega ceramica,
sendo fixado diretamente na ripa de madeira. O telhdo é finalmente aparafusado diretamente na ripa (pré
furagao existente), em casos excecionais podera ser necessario reforcar a fixagdo do telhdo, pelo que devera
ser usado mastique ou mesmo o “grampo especial para telha” na face oposta ao parafuso.

A aplicacao dos telhdes deve ter um recobrimento minimo, de acordo com os vedantes das pegas e ser feita
no sentido da agao das chuvas e ventos predominantes. Os requisitos para execugao da linha de rincdo sao
idénticos. A principal diferenca reside no facto da linha de intersecdo nao ser horizontal. O corte enviesado
das telhas e remates deve ser mecanico para assegurar uma correta sobreposicdo. A fixagdo mecénica &
recomendada para permitir uma correta ventilagao.

Tabela 5: Recursos associados a aplicagao de revestimento de cobertura

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Carpinteiro Ferramentas de carpinteiro
Ajudante de carpinteiro Ferramentas de trolha
Trolha Ferramentas de Servente
Servente
Servente
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5.2.4.2 Funilarias

Aquando das demoli¢gdes do revestimento ceramico serédo feitas as demoligbes das funilarias existentes. Estas
demoligbes consistem no destacamento das funilarias existentes, com acondicionamento em local a designar
e verificagdo de viabilidade para se determinar se sao aproveitadas novamente ou se sao transportadas para
vazadouro.

Figura 22: Exemplo de Funilarias
Apds a remocgao das funilarias existentes prevé-se a aplicagdo de novos rufos em zinco n.° 12.

A execugdo das funilarias é feita logo apds a colocagédo da tela para vapor e antes da colocagédo de
revestimento ceramico.

Cada rufo é “desenhado” a medida de solugdo a corrigir e deve ser executado por pessoal formado e
designado para esta area. A AOF tem funilarias nos quadros da empresa pelo que tem um grande Know how
para a execugdo de varios projetos.

As funilarias contra empenas de pedra deverao ser colocadas desde o meio da telha de cobertura até a zona
definida no paramento.

No paramento o zinco pode ser “chumbado” a parede ou embutido, fazendo-se um rasgo pequeno na pedra,
com cerca de 2cm, para permitir a entrada do cobre. Esta junta é posteriormente soldada para garantir que
ndo ha entrada de agua por este ponto.

Nas zonas de lar6é o rufo deve ter o cumprimento necessario para garantir que, mesmo que haja alguma
acumulacao de agua na zona, a agua nao entre para a estrutura do forro. A execucao de boas pendentes e
a otimizagdo do sistema de drenagem existente deve ser executada nesta fase.
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Tabela 6: Recursos associados a aplicagao de funilarias

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Funileiro Ferramentas de Funileiro

5.2.4.3 Conservacéao e Restauro de Pedra

A intervengado nos elementos pétreos exteriores sera executada por técnicos especializados, técnicos com
formacéao superior especializados em revestimentos pétreos.

A AOF apresenta no seu curriculo a intervengéo na fachada principal da Igreja de S. Gongalo de Amarante,
intervencdo muito bem-sucedida, que muitos nos orgulhamos de ter participacdo, e que pretendemos
estender na presente empreitada.

Estado de conservacgéao:

Os elementos pétreos exteriores apresentam diversas patologias, sendo que algumas fachadas estdo em pior
estado de conservagao, quer pela sua exposi¢do, quer por falta de intervengdo anterior ou intervengdes
improprias.

Proposta de intervengao
A intervencéao prevista para os elementos pétreos ndo oferece complexidade de execugéo.

As anomalias identificadas, corresponderdo tratamentos especificos, descritos nesta proposta e sujeitos a
aprovacao da fiscalizagéo. No inicio dos trabalhos e sempre que necessario, em tempo Util para a progressao
dos trabalhos, serdo realizados ensaios para a afericdo dos varios tratamentos. Estes ensaios seréao
realizados por técnicos especialistas em cada area objeto de intervencao.

Todos os elementos a serem intervencionados no decorrer desta empreitada deverdo ser registados através
de fotografia: geral e pormenorizada antes, durante e apos a intervengdo de restauro.

e Pré consolidagao

Sera realizada a pré consolidagao e consolidagédo pontual e/ou reforgo de zonas fragilizadas com a aplicagédo
de um consolidante adequado as situagdes em causa e aplicado no material a tratar até recusa aparente, de
modo a conseguir-se uma penetragdo em profundidade, conforme definido em CE.

As areas que apresentem fendmenos de desagregacao (arenitizagdo ou escamacao) serao consolidadas com
um produto consolidante a base Silicato de etilo.

Seréo ser realizados ensaios de modo a aferir a eficacia do consolidante e o resultado devera ser discutido
com a fiscalizagdo da obra.

Apos a limpeza e saneamento de zonas descoesas e em processo ativo de degradagao, obteve-se uma
superficie estavel.

Serao escolhidas trés zonas distintas para testar a aplicagao do produto. As zonas, foram escolhidas de forma
a representar varias realidades, permitindo uma visao alargada da evolugao do estado de degradagao destes
materiais pétreos.

HEasle e e
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Elementos pétreos em risco de destacamento ser&o fixados com resinas epoxi, ou identificados e recolhidos
para posterior fixagao.

e Limpeza cuidada de todas as superficies

Realizagdo da operagéo de limpeza sera realizada apds a execugdo de ensaios prévios, em locais a definir
com o Dono de obra, de preferéncia menos visiveis.

A metodologia, equipamento e produtos a utilizar nesta operagao serdo adequados, variando em fungéo do
tipo de sujidades identificadas e estado de conservagao do suporte.

Dependendo dos testes de limpeza, prevemos uma primeira limpeza a seco para remogéo de sujidades
superficiais e em seguida limpeza com a utilizacdo de agua nebulizada ou com escovas piagabas e
detergentes neutros, os processos de limpeza serdo adotados em fungdo do tipo de sujidade, estado de
conservacao do granito, pontualmente podera ser adotada a limpeza por micro abrasdo ou quimica a aprovar
pelo Dono de Obra.

A acgéo de limpeza a realizar tem como objetivo obter uma leitura cromatica equilibrada, continua e de modo
que a patine do tempo néo seja removida. Os métodos a utilizar para a limpeza seréo diversos, dependendo
do tipo de sujidade ou anomalia cromatica e da sua localizagdo. Numa fase inicial, prevé-se a limpeza a seco
por varrimento ou aspiragao de fraca intensidade de todo e qualquer particula e substancias soltas e estranhas
ao substrato, seguidamente avangamos para a via humida com agua controlada.

A limpeza nao ird provocar alteragdées nas superficies que acelerem os processos de degradagédo ou a sua
coloragao e textura original.

O grau de limpeza deve respeitar o carater historico da peca, devendo ser realizados e aferidos testes sujeitos
a apreciagao por parte do Dono de Obra ou seu representante.

A limpeza sera efetuada de modo a que o conjunto exiba um aspeto o mais homogéneo possivel, e ndo se
verifiquem contrastes inestéticos nos tons das cores finais, se necessario sera realizado pontualmente uma
corregao cromatica com leite ou agua de cal e pigmentos naturais.

A limpeza compreendera a remogao dos seguintes sujidades e detritos;
a) Remocgao de particulas soltas e agregadas;
b) Sais soluveis;
c) Manchas de natureza variada, conforme definido em CE.
¢ Remogao de elementos obsoletos fixados as fachadas.

Todos os elementos inoperacionais fixados, esta intervengao sera executada por técnicos de conservagao e
restauro.

Numa primeira fase sera feito um levantamento das instalagées a remover, para aprovagao do Dono de obra,
em seguida serao desativadas e posteriormente removidas. A remogao sera cuidada de forma a nao danificar
0Ss suportes.

Nao prevemos complexidade na execugédo da presente tarefa.

e Aplicacédo de biocida

Eliminagao da colonizagédo pela aplicagéo de biocida nas zonas que evidenciem presenca de colonizagao
microbioldgica e areas anexas.
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O produto a aplicar devera ser adequado ao contexto em causa, cumprindo as especificagbes técnicas do
fabricante, nomeadamente no que respeita a seguranga do operador, conforme definido em CE. Propomos a
utilizagédo de “Preventos” ou “Biotim”, a aprovar apds a execugao de amostras.

A limpeza da colonizagéo microbioldgica ndo apresente muita extensao, sera aplicado de forma cuidadosa e
circunscrita aos locais atacados.

Esta sera realizada através da aplicagdo de um produto biocida a base de sais quaternarios de aménio,
podendo este ser o Preventol R80 ou outro similar. O produto sera aplicado diluido em agua numa
concentracdo de 3 a 4% segundo as especificagdes do fabricante. Para garantir a ac¢do do produto o pH da
agua de diluicdo deve ser neutro ou proximo, e a sua dureza devera ser baixa.

A aplicagao por nebulizagao sera realizada em dois ou trés ciclos, cumprindo rigorosamente o tempo de cura
especificado pelo fabricante. Durante o tempo de cura as areas tratadas deverédo ser protegidas de qualquer
lavagem. Serao cumpridas as regras de manuseamento do produto em conformidade com as regras gerais e
as normas do fabricante.

Apbs aplicagao do produto biocida serao utilizadas espatulas de madeira, plasticas e escovas de nylon para
a remogao dos musgos e ou liquenes.

e Limpeza por via humida

Ap0s aplicagao do produto biocida sera realizada uma limpeza geral com agua corrente e tensioactivo neutro,
acompanhada de escovagem intercalada com escovas de nylon de pelo macio.

¢ Fixacao e colagem de elementos soltos ou em risco de destacamento

A fixacao e colagem de elementos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou ja destacados e ancoragem
de elementos instaveis.

Verificagao e reforgo de todos os elementos constituintes do conjunto. Caso se revele necessaria, em fungédo
das dimensdes das pegas, a introdugédo de espigdes para reforgo de unides/colagens, os mesmos teréo de
ser executados em ago inox AISI 316 L, ou noutro material estavel sujeito a aprovagdo da entidade
fiscalizadora da intervengéo, exemplo vardes em fibra de vidro, conforme definido em CE.

Sera realizada uma avaliagdo da estabilidade de todos os elementos pétreos que pelo seu posicionamento,
ou pelo seu estado de conservagao, manifestem maior risco de desprendimento. Se desta analise surgirem
elementos a remover, sera realizado um mapeamento, com catalogagéo e recolha prévia dos mesmos. Para
o tratamento de placas, plaquetas e lascagem, com destacamento eminente, devera ser realizada a sua
fixagdo e selagem.

Previamente, realizar-se-a a limpeza da area a tratar, pela aplicagdo de agua + alcool para desengordurar as
superficies de contacto. Para garantir uma nova aderéncia, introduzir-se-a uma resina epoxidica liquida, por
injecdo na totalidade da interface ou apenas aplicada por pontos. A superficie pétrea das areas
coladas/injetadas sera, sempre que necessario, colmatada com uma argamassa de baixo teor de sais, com
traco, acabamento e correcdo cromatica a definir em obra apds ensaios. Os fragmentos removidos serédo
tratados de acordo com a patologia patente. Sera feita um desengorduramento das varias faces do fragmento,
assim como, do suporte correspondente, com o fim de garantir uma boa aderéncia entre as partes a colar. A
colagem sera executada por pontos com resina do tipo epoxidica, no caso de fragmentos de maiores
dimensdes podera ser necessario a colocagao de espigdes em fibra de vidro ou ago inoxidavel.
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Figura 23: Exemplo da catalogagéo de fragmentos e colagem de pontos
e Tratamento de juntas
Remocgéao de argamassas/ Eliminagéo de restauros anteriores

Eliminagdo quimica e/ou mecéanica de restauros/ esteticamente dissonantes e/ou que interajam de forma
negativa (quimica ou fisicamente) com a obra original, desde que tal operagao ndo comprometa a integridade
do conjunto, nomeadamente argamassas de cimento Portland.

A metodologia, equipamento e produtos a utilizar na operagédo serdo os adequados quer aos materiais
constituintes da obra e seu estado de conservagao, quer ao tipo de restauro identificado, conforme definido
em CE.

As juntas que apresentem argamassas improprias, serdo cuidadosamente abertas de forma a nao danificar
as arestas dos blocos para a remocao das argamassas.

Caso existam elementos/fragmentos pétreos em risco de destacamento junto aos bordos das juntas, devera
proceder-se a abertura com o maior cuidado e caso se soltem fragmentos este deverao ser catalogados para
permitirem a posterior colagem.

Serdo abertas as juntas com perda de fungdo, juntas com cimento, e as que se encontrem sobrepostas as
superficies de pedra. As juntas serdo abertas até uma profundidade maxima de 5 cm, salvo as que se
encontrem com argamassas de cimento.

Se houver risco de destacamento de material pétreo, as juntas terdo de ser unicamente rebaixadas para
permitir o acabamento final. Os equipamentos utilizados serdo adequados para uma abertura eficaz e
controlada com um risco minimo de novos danos nas superficies pétreas, nomeadamente com maceta e
escopro, ou com micro-martelos pneumaticos com diferentes tamanhos de escopros. Podera em alguns casos
ser importante recorrer a equipamentos munidos de discos de corte de pequenas dimensdes. Apds a abertura
das juntas, estas deverao ser limpas com ar comprimido ou lavadas com uma esponja hamida.

Seguidamente as juntas serdo limpas com ar comprimido.

Seguidamente as juntas serdo colmatadas. Nas juntas com grandes vazios e em que seja justificado o seu
preenchimento em profundidade dever-se-a recorrer as argamassas de injecao, tipo “Reabilita cal Inject”, a
base de cal NHL. Estas deverdo ser aplicadas até 5cm da superficie exterior da pedra com seringas e,
eventualmente, com equipamento pneumatico a baixa pressao, tipo camara de pressao.

Podera ser necessario a injecao de argamassas liquidas, nao retracteis e de baixo teor de sais, restituindo a
coesdo interna por reposi¢do de ligantes. Aconselham-se argamassas liquidas de cal hidraulica do tipo
“Reabilita cal Inject”, a base de cal NHL ou Mape-Antique | da MAPEI® ou equivalente.
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Nas juntas profundas em que nao exista a necessidade de inje¢des, sera executado um enchimento prévio
com uma argamassa de cal hidraulica natural, NHL, que obedeca a caracteristicas especificas, com baixo
teor de sais soluveis e permeabilidade ao vapor de agua.

Para responder a estas caracteristicas propdem-se a utilizagdo de cal hidraulica da “Lafarge®” ou cal “Secil
Reabilita Cal” NHL 3,5 ou 2 e agregados de granulometria grosseira, lavados e calibrados.

Apds o refechamento em profundidade sera aplicada uma argamassa de acabamento. Esta argamassa sera
aplicada rebaixada até 0.3 cm, em relagéo a superficie da pedra, tendo em conta o nivel das juntas adjacentes.

R -
Figura 24: Exemplo de abertura, limpeza e refechamento de juntas

As argamassas serdo postas a aprovagdo da fiscalizagdo de obra, propondo-se como ligante a cal hidraulica
“Lafarge®” ou “Secil Reabilita Cal NHL” e agregados compostos por silica mineral com um comportamento
muito estavel frente a carbonatagéo da cal.

As granulometrias dos agregados serao controladas de forma a garantir uma porosidade e um comportamento
adequado, assim como, a semelhanga com os materiais originais. O trago a ser utilizado para a argamassa
de restauro é de 1:3, e podera ter uma adaptagédo cromatica pela adicdo de pigmentos minerais.

A superficie da junta e os bordos dos elementos pétreos serdo limpos e a argamassa final ndo se sobrepora
a superficie da pedra.

Figura 25: Exemplo de amostras de argamassas
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e Preenchimento de lacunas e micro estucagem de fraturas e fissuras

Preenchimento de lacunas, fraturas, fissuras e reconstituicdo volumétrica e cromatica. Acao volumétrica e
cromatica sempre que tal se revele importante para uma melhor compreensao da unidade estética do conjunto
e desde que existam evidéncias que o legitimem.

Nesta operagédo serdo aplicados produtos/materiais pétreos adequados e apropriados a este tipo de
operagoes e de construgdo ou com argamassas, com prévia realizagao de testes de resisténcia, coloragéo e
textura, e sujeita a aprovagéao da entidade fiscalizadora da intervengao.

Serdo executadas estucagens e micro-estucagens sempre que haja necessidade de colmatar
descontinuidades das superficies, de forma a evitar o depdsito e melhoria estética das superficies,

As argamassas serao testadas previamente, propondo-se a utilizagéo de cal hidraulica da “Lafarge®” ou “Secil
Reabilita Cal” NHL e agregados finos, lavados e calibrados, com adigdo de pigmentos minerais para corregéo
cromatica da argamassa.

O preenchimento de lacunas podera ser executado com granito idéntico ao existente ou com argamassas, a
definir em obra conforme a tipologia da lacuna.

O granito a utilizar sera idéntico ao existente em cor e textura, a fixagdo sera por colagem com cola epoxi e
se necessario serado utilizados vardes em ago inox ou fibra de vidro.

Figura 26: Exemplo de reposigéo de volumes

¢ Tratamento de elementos metalicos existentes através de limpeza, estabilizagao, afinagao e protegao.
Os elementos metalicos obsoletos serao removidos, de forma a ndo danificar a o suporte.

Os elementos metalicos a manter serao limpos, estabilizados quando & sua oxidagédo e posteriormente
protegidos.

Em elementos estruturais de fixagao sera aferida a sua fungao, revisdo e/ou substituicdo por elementos em
aco inox AISI 316 L, conforme definido em CE.

Os elementos metalicos que ndo apresentem uma fungdo estrutural deverdo ser removidos. Os pregos,
cavilhas, pernos, entre outros, devem ser removidos por processos mecanicos e 0 vazio resultante devera
ser preenchido.

Os elementos metalicos a extrair podem encontrar-se em quatro situagoes tipicas: unidos a pedra através de
chumbadas com chumbo vertido a quente, inseridos em “buchas” de madeira, fixos através da aplicagéo de
argamassas, (na sua maioria de cimento) ou colas de poliéster, ou ainda, inseridos ‘a seco’ no interior dos
blocos.

As operacgdes de extragao relativas a cada tipo de situagao sao distintas, respetivamente:
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a) Furagao e enfraquecimento do chumbo a volta do elemento metalico, berbequim eletrénico, seguido
de remogé&o manual progressiva, com ferramentas manuais, do mesmo chumbo, até soltar o dito
elemento metélico. Remog&o manual dos restos de chumbo ainda presentes no orificio.

b) No caso de existirem “buchas” de madeira o processo sera idéntico ao descrito anteriormente,
relativamente as chumbadas de chumbo.

c¢) Remocgéo progressiva das argamassas de cimento do centro para a periferia, utilizando ferramenta
manual de canteiro ou micro-pneumatica, de modo a que a pelicula final em contacto com a pedra
envolvente se apresente o mais delgada possivel, permitindo o destacamento final por pancada
controlada com instrumento de ponta arredondada. Algumas colas podem ser desagregadas através
de solventes. Quando nao, a estratégia seguida sera similar a efetuada para as argamassas de
cimento.

d) Remogdo das argamassas que eventualmente se encontrem a envolver o elemento metalico
permitindo secciona-lo transversalmente, com serras manuais para ferro, furagao axial anterior com
berbequim elétrico e brocas de ago HSS, se a espessura do elemento o permitir e, finalmente, a
remogao das partes através de pancada seca.

Os elementos como pernos e grampos de ferro com fungao estrutural deverao ser alvo de um tratamento de
conservagao, sempre que tal seja possivel. Para tal, devera inicialmente, ser removida toda a ferrugem
superficial, para posteriormente ser aplicado um conversor de ferrugem, um inibidor da corrosdo e
posteriormente aplicada uma protecgao final.

No caso dos elementos metélicos estruturais cuja recuperacdao se mostre inviavel, estes deverédo ser
removidos, utilizando o método mais apropriado e substituidos por novos elementos, em ago inox.

e Substituicdo de elementos pétreos

Em todos os blocos pétreos lisos, cujo estado de conservagao seja considerado mau, nao permitindo a sua
recuperagao ou nos casos em que nao oferegam garantias de um correto desempenho quando solicitadas
mecanicamente, serdo substituidos por novos blocos de granito idéntico ao existente em dimensdes,
resisténcia, cor e textura.

Sempre que necessario as operacdes de remogao dos blocos existentes serdo precedidas de escoramento
prévios.

Aplicavel a substituicdo de uma pedra do vao que o projeto prevé substituir.
e Biocida Preventivo
No final da intervenc¢ao seréa aplicada uma demao de biocida, com a fungao preventiva.

Serdo executadas outras intervengbes complementares, nomeadamente a colocagdo de elementos
dissuasores de aves, constituidos por cabos tensionados colocados sobre cornijas e pontos de nidificagao ou
pernoita de pombos e outras aves. Bem como da colocacgéo de redes nos vaos da torre sineira que impedem
a entrada de aves. Toda esta intervengéo sera executada com elementos e fixagdes em ago inox e executado
por empresa da especialidade.
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Tabela 7: Recursos associados a conservagéo e restauro de Cantarias

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Técnico superior de Conservagéao e Restauro Ferramentas de conservagdo e restauro de

elementos pétreos

Técnico de Conservagédo e Restauro

Técnico de Conservagéo e Restauro

Técnico de Conservagao e Restauro

5.2.4.4 Rebocos exteriores

A intervengéo nos rebocos compreende a substituicdo dos rebocos exteriores.

A intervengdo contempla o fornecimento e execugdo de reboco nas paredes exteriores, incluindo
preenchimento de vazios em paredes de alvenaria (prévia regularizagdo da alvenaria), aplicagéo de rede de
fibra de vidro e aplicacdo de argamassas até ao suporte, de acordo com o modo de execugao previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos.

Metodologia proposta de intervengéo

A execugao reparagao dos rebocos nao oferece complexidade de execugao, contudo devera ser avaliado o
estado de conservacgao do reboco, a compatibilizagdo das novas argamassas com as argamassas existentes
e respeitar os tempos de curas entre demaos.

A execugdo dos rebocos sera por projecdo manual das argamassas e a execugao das argamassas sera com
misturador elétrico de baixa rotagdo ou com betoneira de tambor horizontal.

Breve consideracao sobre a aplicacdo de rebocos principais anomalias:

Decorrente das suas fungdes funcionais e estéticas, e devido a sua forte exposigéo a condigbes ambientais
adversas e a inumeras agressdes do meio, existe uma enorme variedade de causas de anomalias que podem
afetar os revestimentos interiores. As principais causas de deterioracdo encontradas neste tipo de
revestimento, sdo as mesmas que afetam a generalidade das estruturas edificadas, como:

a) Perda de aderéncia — é o destacamento que ocorre entre as camadas de argamassas ou entre as
argamassas e o suporte. E causada por vérios fatores como: humidade ou erro durante a execugéo
da argamassa, provocando muitas vezes o destacamento e o surgimento de lacunas sobre o
revestimento;

b) Perda de coeséo — é a perda da ligagdo dos materiais constituintes da argamassa, transformando o
reboco num revestimento fraco, com pouca resisténcia mecanica. Esta anomalia é causada por varios
fatores como: humidade, ventos ou deficiéncia nos materiais constituintes;

c) Fissuras — esta anomalia é provocada devido a deficiéncias de adaptagao entre camadas; devido aos
diferentes coeficientes de dilatagao térmica; devido a forma de aplicagdo, e ainda devido a ma
dosagem dos materiais e ainda devido a utilizacdo de materiais inadequados na execugao da

argamassa;
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d) Sujidade — é presenca de incrustacdes, deposi¢des industriais, depdsito duro ou ainda manchas de
origem diversificada;

e) Aplicacao de tintas impermeaveis;

f) Humidades de varia ordem, chupa, ascensionais, etc.

Consideragoes gerais de execugdo dos rebocos:

Um sistema de revestimento é entendido como um conjunto de camadas de argamassas que desempenham
distintas fungbes, que vao desde regularizacao, protegéo e acabamento.

Os revestimentos desempenham um papel predominante na preservacdo do edificio e estéticos,
principalmente nas paredes antigas, que sdo mais permeaveis do que as paredes modernas em alvenaria de
tijolo ou betdo. Para além desta fungao protectora, os rebocos sado utilizados desde tempos remotos como
elementos decorativos de valor estético relevante. Estes revestimentos sdo testemunho do tempo e do
passado, por isto devem ser preservados devido a sua importancia técnica (constituigdo e materiais), histérica
e estética.

Os revestimentos antigos sdo na maioria das vezes constituidos por cal e areia, sendo aplicado em trés
camadas: embogo: reboco, barramento. O conjunto das trés camadas deve ter uma espessura da ordem de
15 a 25 mm, podendo ir até 30 mm. No entanto, na realidade, é frequente encontrarem-se revestimentos com
espessuras muito superiores, conseguidas com varias subcamadas. A composigdo da argamassa, o tipo de
ligante (aéreo ou hidraulico), a natureza do agregado, o trago utilizado e a maneira de aplicar € muito
importante para a qualidade final do revestimento.

As principais camadas que constituem um sistema de revestimento antigo sao as que se descrevem a seguir:
¢ O embogo/refechamento de juntas

E a primeira camada, a que estabelece o contacto com a parede, portanto a camada mais “grosseira” ou
rustica, com agregado de maior granulometria; tendo como fungéo principal proteger a base do paramento.
O embogo € aplicado sobre alvenaria limpa e humedecida, com uma espessura da ordem de 5 a 20 mm.
Pode ter um trago de uma argamassa de assentamento: 1 (cal em pasta, ou cal aérea): 2 a 4 de areia de
granulometria media. Em geral esta argamassa € projetada com for¢a e bem apertada com a colher ou a
talocha, apresentando um acabamento aspero, para permitir a melhor aderéncia da camada seguinte. Antes
da aplicagdo da camada seguinte deixa-se secar por periodos que pode abranger de trés a seis semanas,
para permitir a carbonatagao da cal aérea.

e Oreboco

Camada intermediaria, ou de regularizagao, que serve de base aos acabamentos. A propor¢édo usada nesta
camada, tal como na seguinte, pode ser semelhante a usada no embogo, embora possa ser utilizado
agregados com granulometria mais fina que o usado para o embogo. A espessura desta camada pode ser na
ordem de 5 a 10 mm, sendo bem apertada sobre o emboc¢o previamente humedecido.

e O esbogo

Camada de preparagao para o acabamento, geralmente possui pequena espessura, sendo constituido por
uma argamassa com granulometria fina e, em geral, possui um acabamento com textura lisa. Por vezes, esta
camada nao existe, nomeadamente em edificios mais pobres ou de construgcdo menos cuidada e o
acabamento final € aplicado diretamente sobre o reboco (a textura do reboco ou a pintura normalmente, a
caiagao).
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Alguns edificios apresentam ainda as camadas de acabamentos que podem ser constituidas por um
barramento, com pintura ou nao.

e Barramento

O barramento consiste numa camada de pequena espessura, que pode ser colorido ou ndo, tendo como
acabamento uma superficie lisa e de textura fina, poderia assim constituir o acabamento final do paramento,
sendo formado comumente por uma argamassa constituida por cal em pasta + agregados muito finos, como
por exemplo o pé de marmore. A introdugdo do pé de marmore concede uma maior resisténcia a estes
revestimentos. Os barramentos sido aplicados sobre a argamassa de esbogo ou de reboco, protegendo-as
das intempéries, funcionando muitas vezes como camada de sacrificio.

Na presente empreitada prevé a execug¢ao dos novos rebocos, aplicados com projegdo manual, executados
por camadas, compreendendo a consolidagao prévia de juntas, execugao do embogo, reboco e acabamento
conforme os existentes, para posterior pintura;

A tarefa de execugao de rebocos embora parega uma tarefa corrente de mercado, é uma tarefa com alguma
sensibilidade, pois estamos a trabalhar com materiais com comportamentos dispares de obra para obra, como
€ o0 caso de argamassas a base de cal, mesmo quando utilizados rebocos prontos.

A AOF com o know-how adquirido em meio século de existéncia abordara a execugao desta tarefa com os
cuidados necessarios de forma a obter um bom trabalho, para tal serdo estudados os varios suportes e tragos
de argamassas previstos de forma a verificar a sua compatibilizagédo e executadas amostras de forma a
verificar em obra o comportamento das argamassas.

Seréo executadas amostras para aferir o trago dos rebocos, bem como da textura do acabamento.

A aplicagao da ultima camada de acabamento sera dada de forma continua, por panos de paredes, de forma
a ndo se notarem emendas de reboco.

Tabela 8: Recursos associados a intervengéo nos rebocos

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Trolha Ferramentas de trolha
Servente Ferramentas de servente

5.2.4.5 Pinturas

As generalidades da pintura ndo oferecem complexidade de execugao. A pintura sera executada com tinta de
acordo com recomendacgdes do fabricante e caderno de encargos.

Metodologia de aplicagdo como base para todo o tipo de pinturas:

As superficies serdo limpas e devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas,
desengorduradas e preferencialmente secas, argamassa novas deverdo estar completamente curados, em
superficies previamente pintadas as tintas existentes devem ser decapadas com a aplicagdo de decapantes
ou pela remogao mecanica da mesma se necessario por processos térmicos.

HE=la e e

ROSTRA 64 | 70

Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona |Pagina 72 / 104

Ja)
o
a
a
x
)
o
(o4
=
E
z
vl
[s2]
4
9
<
bl
Q
(02
=
w
bl
w
<
]
bt
O
&
B
o
>
o
p=y
-
i)
o

Verificagdo: https://braga.balcaoeletronico.pt/




ApOs a preparagdo das superficies sera aplicada a nova tinta, apds aprovagédo cromatica do projetista
mediante a execugado de amostras.

A execucgdo das tarefas de pinturas, serdo sempre precedidas da preparagdo da base da aplicagdo de
primarios, seguindo sempre o esquema de pintura definido no projeto e esquema de pintura do fabricante.

As tarefas de pinturas de paredes serdo executadas apos a execugao dos respetivos revestimentos e apos
secagem das argamassas.

Tabela 9: Recursos associados a execugao de Pinturas

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Pintor Ferramentas de Pintor

5.2.4.6 Conservacao e restauro de azulejos

O estado de conservagao dos azulejos esta estritamente relacionado com o suporte murario e o meio
envolvente, bem como sao determinantes a qualidade das matérias-primas e dos processos de fabrico. O tipo
de argamassas usadas no assentamento e juntas, o estado do suporte arquitetdnico e as condigdes
ambientais, determinam o estado de conservacgao dos revestimentos dos azulejos.

Sao fatores de degradacao a humidade, através de infiltragcdes e capilaridade; intervengées com cimento
Portland; particulas poluentes; sais soluveis e colonizag&o biolégica.

Neste sentido, qualquer tratamento destinado a conservacado de azulejos, ndo pode resumir-se a uma
intervenc&o ao nivel do vidrado ou mesmo do conjunto chacota-vidrado.

O tratamento de conservacgao e restauro que se propde para os azulejos sera realizado maioritariamente in
situ, sendo retirados e tratados em atelier apenas as unidades azulejares que se encontrem em risco de
queda ou deficientemente presas ao suporte, e cuja remogao seja essencial para garantir a sua salvaguarda.

¢ Documentagéo (fotografica e grafica/fotogrameétrica)

O tratamento dos azulejos iniciara pela recolha documental inicial. Este registo fotografico sera realizado com
qualidade de forma a documentar o estado inicial da obra antes de qualquer intervengao. O continuara no
decurso da intervengao, documentando os procedimentos com rigor. A informagao recolhida sera entregue
com o relatdrio final. Apds o levantamento fotografico inicial, os painéis ser&o identificados alfanumericamente
segundo o método cartesiano, e etiquetados sempre que necessario com a numeragao a si associada. Os
painéis serdo também identificados por tema.

O mapeamento de danos e alteragcdes sera realizado digitalmente, em programa compativel com a
arquitetura, sendo a sua legenda uniformizada para facil compreenséo e leitura. No documento constara o
levantamento exaustivo das anomalias e danos, concretizado através da observagao direta e cuidada da obra,
que permitira um conhecimento profundo da mesma e a adequagao da metodologia de intervengao proposta.
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e Remocgéo pontual

A remogao cuidada das unidades azulejares que se encontrem em destacamento, em risco de queda ou cujo
estado de coesdo das argamassas de assentamento coloque em risco a sua adesao ao suporte de alvenaria
sera realizado de forma cuidada, com recurso a ferramentas manuais como bisturi, mago de borracha,
escopros e ponteiros de dimenséo adequada, sem danificar os azulejos com a sua retirada.

A operagédo de desmontagem sera precedida de um faceamento protetor (descrito no item seguinte) e da
identificagdo/ marcacao/ etiquetagem das unidades a remover, de forma a identificar a sua correta posigao
no painel, segundo o sistema ortogonal alfanumérico utilizado no levantamento gréfico inicial. Os azulejos
removidos serao identificados em desenho, facilitando a sua posterior montagem.

e Faceamento/ facing

Nas areas de azulejo identificadas para remocgao (por se identificarem bolsas ou destacamentos), sera
aplicado um faceamento provisorio de protecéo da superficie vidrada do azulejo com tela de gaze de algodao
impregnada de resina acrilica (propde-se a utilizagdo de Paraloid B-72 diluido em acetona). A remogéao do
faceamento sera realizada quando este deixe de cumprir a sua fungao, com recurso ao mesmo solvente
utilizado na sua diluigao.

e Remocao das argamassas aderentes ao tardoz dos azulejos removidos

A limpeza do verso dos azulejos retirados das paredes sera realizada de forma cuidada, com recurso a
ferramentas manuais (espatulas, escopros e ponteiros de dimensao adequada, magos de borracha, martelos
de dimenséao adequada, escovas de nylon) ou pequenas ferramentas elétricas (dremel®) com discos de corte
ou desbaste, para auxilio controlado na remogao de sujidades mais duras ou desbaste de zonas mais dificeis.
O tratamento do tardoz dos azulejos visa a remogao dos residuos das argamassas de assentamento, nao
alterando as caracteristicas fisico-quimicas das unidades azulejares. Os procedimentos serdo selecionados
face aos materiais estranhos presentes nas superficies e ao estado de conservagdo dos azulejos, e
constantemente reavaliados e adaptados a realidade do momento.

Picagem das argamassas que ficaram na parede, ap0s a retirada dos azulejos, verificando a estabilidade de
todos os azulejos adjacentes. Limpeza por escovagem da parede, preparando-a para receber nova
argamassa de assentamento. Revisdo de todas as juntas entre os azulejos e retirada das argamassas
degradadas e disfuncionais, com recurso a espatulas ou bisturis. Remogao a vazadouro de todas as
argamassas removidas.

e Fixacdo de elementos em destacamento (vidrado, esmaltes...)

A fixagéo dos vidrados em destacamento sera realizada por pincelagem ou injegdo de resina Paraloid B-72
diluida em acetona, em concentragdo adequada ao nivel de penetragdo e de colagem necessario para cada
caso, e tantas quantas aplicagdes sejam necessarias para obter uma correta colagem dos materiais em
destacamento. Os excessos de resina serdo cuidadosamente removidos de forma mecanica ou com recurso
ao mesmo solvente utilizado na diluigao.

e Consolidagao quimica (por pincelagem, imerséo, vacuo...)

A consolidagao dos azulejos cujo corpo ceramico se apresente descoeso ou desagregado sera realizada por
pincelagem, imersao ou vacuo, dependendo do grau de degradagao e da estabilidade da propria unidade
azulejar. O consolidante a escolher para a operagao nao inviabilizara futuras operagdes de intervengéo e nao
alterara o aspeto das superficies, nem em cor, nem em brilho. Dar-se-a primazia a produtos utilizados em
operagdes anteriores, como o Paraloid B-72, podendo-se realizar testes de reagcdo com Silicato de Etilo ou
com a mistura de ambos, apresentando o resultado a Fiscalizagdo, Dono de Obra e Tutela para definir o
melhor procedimento.
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e Limpeza mecanica/humida

A limpeza do vidrado e chacotas expostas dos azulejos sera realizada por via mista, combinando o uso de
solventes com processos mecanicos, procurando remover os depodsitos e as sujidades acumuladas nas
superficies. Este procedimento sera realizado a par com a remogéo do faceamento protetor aplicado na
superficie dos azulejos, e/ou da remog¢ao dos excessos das operagdes de consolidagdo e fixagcao de vidrados.
A escolha dos solventes e 0 método de aplicagao sera feito em fungéo do estado de conservagao dos azulejos
e adequado ao tipo de sujidade presente, sendo constantemente avaliado e adaptado a realidade do
momento. Os equipamentos e ferramentas a utilizar na limpeza mecanica serdo adequados ao procedimento
e a sujidade a remover, e nao provocarao danos no azulejo.

e Tratamento com Biocida

Nas areas onde se verifique a existéncia de contaminacao bioldgica, sejam estas interiores ou exteriores,
sera aplicado um produto Biocida adequado ao tipo de contaminagao existente, utilizado de acordo com as
instrugdes do fabricante. Propomo-nos a utilizar BIOTIN® R, produto que abrange um largo espectro de agao
e sao adequados para intervengbes em patriménio azulejar. No entanto, estamos disponiveis para
experimentar outros produtos biocidas, caso o Dono de Obra, Tutela ou Fiscalizagdo entendam que os
propostos ndo se adequam ou nao surtam o efeito pretendido.

e Colagens e alinhamento dos azulejos fraturados

A uniao das faces dos azulejos fraturados sera realizada apos a limpeza e isolamento das arestas com o
mesmo adesivo a utilizar nas colagens, numa diluigdo superior, para promover uma melhor colagem dos
elementos. A colagem dos elementos fraturados seréa realizada com resina acrilica (Paraloid® B-72, diluida
em acetona, em concentragdo adequada), e sera cuidadosamente alinhada para reunir o conjunto
reconstituindo a unidade azulejar.

¢ Recolocagao dos azulejos removidos

O assentamento dos azulejos removidos e das réplicas que colmataréo a falta de unidades azulejares sera
realizado apds a preparagéo das paredes de suporte, através do seu desengorduramento, escovagem,
molhagem e aplicagéo de chapisco com argamassa de trago 1:1:3 (Cal Hidratada : Cal NHL 1,5 : Meia areia
de rio com granulometria homogénea) conforme indicagdo constante nas clausulas técnicas do presente
concurso. Regularizada a parede de assentamento com a argamassa preparatéria, serdo os azulejos
assentes segundo a sua localizagao e posigao originais, com argamassa tradicional de Cal aérea apagada e
areia de rio lavada, de granulometria média, em trago 1:3. As juntas existentes entre os azulejos seréo
preenchidas com argamassa de mesmo trago, composta por Cal aérea apagada e areia lavada de
granulometria fina. As argamassas a aplicar serao testadas em obra e colocadas a consideragdao do Dono de
Obra, Tutela e Fiscalizagao, para aprovacgao.

¢ Refechamento de juntas

As juntas entre azulejos serdo preenchidas com argamassa a base de Cal, tipo NHL, areia e silica pirogenada.
O preenchimento de juntas sera realizado na totalidade das juntas dos painéis, que serdo previamente abertas
ou rebaixadas, por forma a permitir a leitura global e coerente dos painéis.

e Restauro: preenchimento de lacunas

Preenchimento da area de lacuna em termos de forma e volume, refazendo a estereotomia do azulejo. O
material a aplicar cingir-se-a apenas a area de lacuna, sendo removido qualquer residuo que se sobreponha
ao vidrado, sem o danificar. Os preenchimentos serdo realizados apds isolamento da superficie de contacto
com o azulejo com a aplicagdo de Paraloid® B72 diluido em concentragcao adequada em acetona.
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5.2.5. TRABALHOS A EXECUTAR PELO INTERIOR

O trabalho sera executado por um técnico de conservacao e restauro tal como solicitado nas pecas de
concurso.

A metodologia de intervengdo agora apresentada pretende, estabilizar e mitigar os danos existentes nas
diferentes areas de Pinturas Murais existentes constantes da presente empreitada.

Numa primeira fase, sera realizada a recolha a anotagao sistematica de toda a informagéo relativa ao estado
de conservagao do conjunto a intervencionar, bem como de técnicas de execugdo e outros aspetos
considerados relevantes para o entendimento da dimensao artistica e material da obra. Este estudo que se
propde, contempla fotografias gerais e de pormenor, levantamento grafico das diferentes areas a intervir, com
registos elucidativos das patologias, estado de degradacgao e fases da intervencgao.

Seguindo o estipulado em CE deverao ser realizados os seguintes procedimentos:

e Testes de resisténcia
Prevé-se a realizacao de testes de resisténcia para definir eventuais ajustes aos procedimentos definidos em
CE em cada area a intervencionar.

e Pré-Fixagdo da camada cromatica
De modo a evitar a perda da pintura e restabelecer a adesdo da camada cromatica aos estratos subjacentes,
proceder-se-a a fixagdo com resina acrilica do Primal SF — 016 numa concentragéo inferior a 5%, aplicado
com seringa ou um pincel espatulado. A policromia sera planificada com o apoio de uma pequena espatula
de folha metdlica maleavel ou pressionando-a com um pequeno cotonete de algodado. As concentragoes,
metodologias e o numero de aplicagcdes serédo definidos apds a realizacdo de testes tendo em conta a
permeabilidade do material.

¢ Levantamento de camadas sobrepostas
Sempre que haja a necessidade de levantamento de camadas sobrepostas como camadas de caiagéo e
(eventuais) tintas plasticas justapostas a pintura mural, esta questéo devera ser apresentada e discutida com
Dono de Obra e Equipa de Fiscalizagéo. Estes levantamentos deverdo ser efetuados mecanicamente, com
recurso a bisturi a catrabuchas de latdo ligados a motor de rotagao.

e Limpeza a seco e mecanica
Apos a pré-fixagao e avaliagao do grau de coeséo fisica da camada pictérica e de suporte proceder-se-a num
primeiro momento a uma limpeza mecéanica. Pretende-se deste modo a eliminagao de depdsitos de sujidade
agregada, pingo, escorréncias e eflorescéncias salinas, utilizando para o efeito pincéis de cerdas macias e
borrachas de latex sintético, com auxilio de aspirador. Esta acéo revestir-se-a dos cuidados necessarios a
eliminagéo dos depdsitos de forma a nado danificar a superficie ou interferir com a sua preservagéo.

e Fixagcao
Apos a limpeza da superficie policroma, proceder-se-a a estabilizagido da pelicula pictérica com resina acrilica
Primal SF — 016 ® - ou similar, numa concentragédo inferior a 5% aplicado com seringa ou um pincel
espatulado. A policromia sera planificada com o apoio de uma pequena espatula de folha metalica de folha
muito maleavel ou pressionando-a com um pequeno cotonete de algodao. As concentragdes, metodologias e
0 numero de aplicagdes serao definidos apds a realizagao de testes tendo em conta a permeabilidade do
material.
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e Limpeza por via hiumida e via quimica
Sempre que se justifique proceder-se-a a uma limpeza quimica por via hiumida que devera ser equacionada
em funcdo da natureza do depdsito, estado de conservagdo do suporte e da policromia e das proprias
caracteristicas materiais e técnicas da pintura, de modo a eliminar depdsitos mais aderente. Seréo feitos
testes de solubilidade e resisténcia utilizando agua e alcool, aplicado com trincha sobre facing.

Esta abordagem tem como objetivo o equilibrio entre diferentes aspetos, nomeadamente, a reversibilidade
dos processos, a minimizagdo de efeitos secundarios, a conservagdo dos aspetos materiais, procurando
sempre que possivel atenuar o efeito visivel dos danos causados ao longo do tempo.

e Colmatagao de lacunas
O tratamento das lacunas tem como objetivo a colmatagao das areas que apresentam falta de material. Sera
feito com argamassa de cal aérea em pasta e inertes calibrados, cujo trago e granulometria sera definido em
funcdo da constituicdo e textura originais das areas a tratar. Consoante a profundidade, optar-se-a por um
preenchimento faseado, de modo a proporcionar uma melhor carbonatagao aos revestimentos.

¢ Reintegragao cromatica

Para a reintegragéo cromatica de lacunas, falhas na superficie e abrasdes prevé-se a utilizagéo de aguarela
e témperas da Sinnelier e da Cotmans de gama profissional, num tom préximo ao original de modo a minimizar
as descontinuidades das areas em falta. Nas zonas de perda de material, as matrizes decorativas seréo
reproduzidas segundo as evidéncias em presenga. Em qualquer zona de Pintura Mural da igreja em que
existam questbes quanto a adequacao e extensdo de reintegragdes adotar, estas deverao ser avaliadas e
discutidas caso a caso, com o Dono de Obra e Equipa de Fiscalizagédo, devendo as decisdes a tomar ter em
consideragao a autenticidade histoérica do patrimoénio que sera intervencionado, bem como a adequada leitura
e uniformidade do conjunto.

Tabela 10: Recursos associados a conservagao e restauro de estuques decorativos

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Conservador e Restaurador Ferramentas de conservagao e restauro

5.2.6. CONCLUSAO DOS TRABALHOS

A intervencéao sera concluida com o desmonte do estaleiro, limpeza dos elementos de construgéo e area de
intervencéo, entrega de relatorio de intervencéo e plano de manutencgao.

Braga, 9 de dezembro de 2024

(Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira, Eng.° | Gerente)
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNEL . MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

T i DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA
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CAPITULO T
Titulo, natureza, sede, objective, normas por que se rege:

Art.” 1. ( Titulo )
A Trmandade de Nossa Senhora-a-Branca.

Art.” 2" ( Natuwreza )
E uma associagio piblica de fidis, erecta em pessoa jurldica candnica, pelo Arcebispo
Primaz D. Diogo de Sousa.

Art." 3. ( Sede )
Com sede na igreja de Nossa Senhora-a-Branea, pardquia de sBo Vitor, concelho ¢
arciprestado de Braga.

Art.” 4. { Objective ou fing )

Cujos objoctivos sio;

1.* Promover na forma devida o culto da Virgem Mana, fomentando a imitagio das suas
virtudes por meio da vida de oragio fervorosa e pelo testemunho de vida consentineo com a
condicio de irmios desta Associagio de Fiéis;

2" Tomar o culic maranc numa vivéncia profunda do mistério pascal e meio
privilegiado de apostolado nos nossos dias;

3. Manter vivo ¢ actual o desejo do bispo fundador desta Irmandade citando Séo
Bernardo: ** Nio saberia eu para onde fugisse ou que esperasse ou come me pudesse salvar se

nfio fizesse mew fundamento na ajuda da Virgem Maria ¢ me nfo encomendasse todo em sua

graga.”™;

4." Zelar pela conservagio ¢ manutengdio da igreja do mesmoe nome e promover nela o3
actos de culte com a dignidade edificante de cristios convictos e no espirito evangelizador do
Concllio Vaticano 11, sempre ém dislogo com o Orglo de Vigilincia ¢ o Capeldo;

5." Facultar a participacio activa dos cristios em iniciativas evangelizadoras;

6.* Sufragar as almas dos imaos falecidos.

Estatuts da Irmandade de Nossa Senborn-n-Branes - Siia Vitor - Braga
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Art.® 5.° { Normas por gue ve rege )
A Irmandade rege-se por este Estatuto e, no que for omisso, pelas «Normas Gerais das
Associaghes de Fiéise (N.G.A.F.) e pelo Cadigo de Direito Candmico.

CAPITULO II
Das Irmaos:
Art." 6.° { Admissdo )
Podem ser admitidos como Immios os fidis que satisfagam os requisitos exigidos neste
4 1.7 Ma proposta ou requerimento de admissio deve declarar-se o nome, data de
nascimento, estado civil, profissio e morada do candidato;
§ 27 A admissdo deve ser volada por maioria de wvolos, em sessio do {flsgiu de
Admmstragio;
& 3." Votada a admissio, serd o nome do Irmfio inserito no liveo de matricula;
§ 4.° Niio pode ser admitido:
1.7 Queem ndo for catdlico;
2.7 Quem publicamente tiver rejeitado a fé catalica;
3. Quem tiver abandonado a comunhiio eclesifistica;
4.7 Quem tiver incomdo em excomunhio aplicads ou declarada.
3" Duem fiver manifestado comportamento moral ou religioso indigno nos casos
em gue forem aplicaves os cinones 915, 1007, 1184, § 1, 3.%
6." Os registados ou casados apenas civilmente, nem 08 que vivam publicamente
em simples umdo de facto;

7.7 Quem estiver filindo em alguma associaglo que magquine contra o Igreja,

Art” 7.7 [ Cafegorias de Irmaos )
Hé duas categorias de Irmidos: ordiniros ¢ beneméntos.

Art.” 8.* { Das categorias de frmdos )

Ordinarios: o5 que forem legitimamente inscritos no livro de matricula ¢ gue pagarcm
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anualmente a quota fixada pela Mesa Administrativa,
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Beneméritos: os que a Mesa Administrativa houver por bem admitir por benemeréncias &
Irmandade,

Art." 9.* { Direitos des Irmdos )
§ 1.* Cada Irmio, validamente admitido e ndo demitido lepitimamente, tem direito:

1.7 A usufrunr dos direitos, privilégios, indulgéncias e outras gragas pertincntes ¢
possuir o diploma de admissfio;

2" A promover os objectives da Irmandade ¢ a parbcipar nos seus Corpos
Gerentes pelo modo definido no Estatuto;

3. Bendo de maior idade, a eleger e, até ans 75 anos completos, a ser eleito para os
cargos para que, segundo o Estatuto, for hibil;

4.7 A participar na formagio da vonlade colemal, sepundo o Estatuto;

5. A participar nos sufrigios expressos no Estatulo;

6.7 A ser acompanhado ¢ assistdo, nas suas exéquias catolicas, pela mandade desde
que estas s¢ realizem dentro dos limites da pardquoia onde a Irmandade tem a sua sede;

7.7 A celebragio de duas missas apds o seu falecimento:

8. A user, nos actos religiosos catdlicos, as insignias da Irmandade que sio: a
bandeira com a imagem de Nosga Senhora-a-Branca; Opas.

Art." 10.* { Deveres dos frmdos)
§ 1." Considera-se dever fundamental dos Irmios contribuir para a realizacio dos

objectivos da Irmandade por meio de quotas, donativos, servigos ¢ nomeadamente:

1.* Promover o culto & Virgem Santa Maria

2." Pugnar pelo crédiio e progpendade da Inmandade;

1" %e a justa causa ndo obstar, aceitar os cargos para que for desipnado e os
servigos que legitimamente The forem pedidos;

4.® Desempenhar com diligéncia os scus cargos ¢ servigos;

3.7 Participar nas assembleias e reunides legitimarnente convocmlas;

f.” Satisfazer a joia de entrada;

7.* Pagar a quota devida;

B." Acompanhar & sepultura os Irmios defuntos desde que o enterro tenha cardcter
religioso e se realize dentro dos limites da pardquia onde a I'rmandade tem a sua sede;

Estatute da Irmandade de Mossa Senhora-a-Branca — S&0 Vilor - Brogs
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5

§ 2.7 O3 inmdios gue nfio cumprirem estas obrigagoes, depois de sdvertidos pela Mesa
Administrative, poderio ser demitidos da Irmandade,

§ 3.7 Nenhum imndo poderd recusar-se a desempenhar o corpo pam que for eletto, sob pena
de sor demitido da Irmandade, a n8o ser que comprove a sua impossibilidade gue terd de ser aceite
pela Assembleia Geral.

Art.” 11" { Demissio )
§ 1.° O Orgdo de Administragdo demitird os Irmdos que, depois de legitimamente
admitidos tiverem incorrido em qualguer das situagdes previstas no Ar® 6.7 § 4.7
§ 2.7 A demissZo deve ser votada em sessfo, por maioria absoluta dos votos, sob prévia
#dmoestacdio, também igualmente votada, e salvo o direito de recurso para a Autoridade
eclesiastica.
§ 3.7 O Irmiic demitido:
1." Deixa de pertencer & Irmandade ¢ perde nela todos os direitos e cargos;
270 que, por outrs forma, deixar de pertencer & Irmandade nio tem direito de
resver a5 quotizacies que haja pago, sem prejuizo da sua responsabilidade por todas as
prestaghes relativas ao tempo em gque foi membro da Irmandade.

Art.” 117 { Readmissido )
A rendmissdo far-se nos mesmos termos da admissdo. Conforme o disposto no Art. 6. ¢

seus pardgralios,

CAPITULO 11
Dos Corpos Gercotes:

Art.” 13.° { Orgéos da frmandade)
Fazem parte dos Corpos Gerentes:
1. A Assembleia Geral de irmios;
27 Um {flrgﬁtr colemal de povemo, execugdo ¢ adnumistracio, denominado MbMesa
Administrativa;
3.7 Um Drgﬁ:u Assessor, sobretudo para assuntos econdmicos, denomimado Conselho Fiscal;

Ii.u;lu_m da Irmandade de Nossa Senbors-a-Branca — S Vitor - llr-i:
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4." Um Orgio de Vigilincia, representante da Autoridade eclesidstica, que € constituido

normalmente por uma =0 pessoa,

Art” 14." ( Funcienamento dos Orgdos, em geral )

§ 1.* { Obtenpido da vontade colegial ) A vontade colegial obtém-se por maioria
absolata de votos. Se, a0 fim de trinta minutos de espera, ndo estiver presente a maior parte dos
que devem ser convocados, fiaz-se a volagho com 08 presentes,

& 2.7 Os actos colegiais, tal como os individuais, realizam-se de acordo com o Estatuto,
as M.G.A.F. e o direito aplicavel.

% 3.° Serdo lavradas sempre actas das reunides de gualquer Orgdo que devem ser
assinadas por todos os membros presentes ou, quando digam respeito a reunifes da Assembleia

Geral, pelog membros da respectiva Mesa.

Art.® 15.° ( Responsabilidade dos Membros dos Corpas Gerentes )
§ 1.° Os membros dos Corpos Gerentes sio responsdveis perante a lel eclesidstica e
eatatal, civil ¢ eriminalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercicio do mandaio,
§ 2.° Além dos motivos previstos no direito, os membros dos Corpos Gerentes ficam
exonerados da responsabilidade se:
1. Nio tiverem (omado parfe na Tespectiva resolugdo © reprovarsm  com
declaragio na acta da sess8o imediata em que se encontrarem présentes;
2" Tiverem votado contra essa resolugiio € o fizerem consignar na acta respectiva

A,
DA ASSEMBLELIA GERAL

Art.® 16.° { Compasicdo )

A assemblefa geral € constituida por todos os associados com direito a voto,

Art.” 17.° { Sessdes )
§ 1. A Assembleia Geral reunird em sesstes ondindrias ¢ extraordinanas
§ 2.7 As sessdes ordinarias terfio lugar duas vezes por ano.
1.% A primeira, até 31 de Margo, para aprovagiio do relatério e contas da geréncia
do ano transacto,

Estututo da Irmandade de Nossa Senbora-a-Branca — Sio Vitor - Braga
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)
2." A scgunda, até 15 de Novembro, para apreciacio ¢ votagio do orcamento nos
termos do A" 51.%
§ 3" As sessies extraordinirias terio lugar sempre que o Presidente da Mesa da
Assembleis Geral o convoque legitimamente, por sua iniciative, a pedido do Orglio de
Administragiio, de Conselbo Fiscal, ou do Orgdo de Vigilancia, ou a requerimento de pelo menos

dez por cento do nimero de irmios no pleno gozo dos seus direitos.

Art.” 18." { Convacapio )

§ 1." A Assemblcia Geral deve scr convocada pelo Presidente da respectiva Mesa ou o
seu substituto, com pelo menos guinze dias de antecedéncia

§ 2.7 A convocatina faz-se por Edital e oralmente, dela deve constar o dia, hora, local e
ordem de trabalbos.

§ 3. A convocatdria da sessfio extraordingria hi-de ser feita no prazo de quinze dias
apds o pedido ou requerimento, devendo o reunifio efectuar-se no prazo miximo de trinta dias, a
contar da data da recepgiio do pedido ou requerimicnto.

Art.” 19.° { Convocapde pela Autoridade Superior )
g 1.20 lf)rgﬁn- de Vigilincia pode pedir & Autoridade eclesidstica supenor & convocacio
da Assembleia Geral, nos seguintes cagos:
L." Quiando ndo hoover Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nem substifutos;
2.* Quando a Mesa da Assembleia Geral tiver encedido a durag@o do seu mandato;
3" Quando, por qualquer forma. esteja a ser impedida a convocagdo da
Assembleia nos termos legais ou se impega o seu funcionamento.
4.7 Quando houver suspeitas fundadas de Geréncia Prejudicial aos fins da Trmandade.
£2.° A Autoridade superior designara, se necessano, o Presidente e Secretirnios da Mesa
que dirigird a Assembleia convocada oficialmente.

Art,” 20,7 { Funcionamenio)
# 1" A Mesa da Assembleia Geral consta de um Presidente e dois Secretdnios, eleilos

pela assembleia, por um periodo de cineo anos.
§ 2.7 Na falta ocamonal de gqualquer dos membros da Mesa da Assembleia Geral, compete
a csta cleger os respectivos substifutos de entre os Irm@os presentes, 0s quais cessario as suas
fungdes no termo Jda reunifio,
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§ 3.” Na falta permanente, a Assembleia elege o substituio, que exercera a fungdo até ao
termo do mandato dos outros membros,

§ 4.° Para efeitos do Art” 18", § 1.° considera-se substitute o primeiro Sccretinio e
depois o scgundo; e na falta de todos, o Presidente do Orgio de Administragio e, por ordem, os
seus substitutos,

§ 5.° A Assembleia Geral & presidida pelo Presidente da sua Mesa; se porém asgistir a
Autoridade superior ou seu delegado, a ela pertence a presidéncia,

§ 6.° A Assembleia Geral extraordindria, que seja convocada a requerimento dos

frmfios, s6 poderd reunir se estiverem presentes trés quanos dos requerentes.

Art.” 21." { Competéncia )

& 1.7 Compete 4 Assembleia Geral deliberar sobre todas as maténias nio reservadas &
Autotidade cclesidstica superior e nio compreendidas nas atribuighes legais ou estatutarias dos
outros Grgdos, e necessariamente:;

1." Definir as linhas fundamentais de actuagio da Irmandade;

2° Eleger oz membros da respectiva Mesa c a tofalidade ou a maioria dos
membros do Orgdo de Administragio e do Assessor;

3.® Apreciar ¢ votar, anualmente, 0 eventual orgamento ¢ o programa de acgdo para
o exercicio seguinte, bem como o relatdrio e contas da geréncia;

4" Delibergr sobre a aquisigo onerosa, alienagdio a qualquer titulo de bens
imdveis e de outros quaisquer bens do fundo patrimonial estivel, e sobre actos de administragao
extroordindria;

5. Deliberar sobre a alteragiio do Estatuto, para a qual se requer a aprovagio de
dois terpos, devendo 4 mesma ser posteriormente aprovada pela autoridade competente;

6.* Deliberar sobre a extingiio, fusfio ou cisfo da Irmandade;

7.” Propor & autoridade competente a extingio, fusio ou ¢isBo da Irmandade;

%.® Deliberar sobre a demissiio do Orgio Executive e do Assessor;

& 2.* As deliberagies da Assembleia Geral necessitam da aprovagio do Arcebispo
Primaz sempre que tal seja exigido, pelas normas candnicas ou outras determinagdes superiores.
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DA MESA ADMINISTRATIVA E DO CONSELHO FISCAL, EM GERAL

Art.* 22.° ( Funcionamento )
§ 1.2 A Mesa Administrativa @ o Conselho Fiscal sio convocados pelos respectivos
Presidentes e 86 podem deliberar com a maioria dos seus Glulares;
§ 2." Em caso de vacatura da maioria dos lagares de cada Orgio, deverd proceder-se ao
preenchimento das vagas verificadas, segundo o Art." 215 1." no prazo maximao de wm mes;
§ 3" Nas circunstdncias indicadas no pardgrafo antenior, o membro designado para
preencher o cargo apenas completard o mandato,

Art,” 23.* { Provixda )
A provisiio do Orglio de Administracdo e do Assessor faz-se por confirmagdo outorgada
pelo Arcehispo Primaz,
1.7 O exercicio do earpo sem a devida Provisio & invilido;
2,20 exercicio do cargo, para além dos prazos previstos, € gestdo ilegitima

Art.” 24.° ( Mode de fazer a eleigde )

£ 1." Todos os irm#os, no pleno gozo dos seus direitos, poderio apresentar listas para 08
diversos Corpos Gerentes;

& 2.7 As listas candidatas devem ser assinadas por todos aqueles que a compden;

§ 3.° $6 participario nas eleighes aquelas listas que forem aceites pelo Orglo de
Vigilancia, que tem de ter o seu conhecimento, pelo menos, dez dias antes;

§ 4.° Todas as listas terdo de ser afixadas em local publico, sende mencionads a sua
aceitagdo ou ndo para a eleicio.

B 5" A eleigio faz-se por volo secreto na Assembleia Geral convocada para o efeito.

§ 6." Considera-se como eleita a lista que tenha aleangado a maiora absoluta de votos

no primeiro escrutinio, ou a relativa no segundo,

Art.” 25.° ( Petipgo da confirmagdo ¢ tomada de posse )
& 1." Os eleitos, por si ou por outrem, devem pedir a confirmagio, ao Arcebispo Primaz
dentro de oito dias dleis, contados a partir do dia da aceitacio da eleigdo;
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10
§ 2.7 Antes de [hes ter sido indubitavelmente intimada a confirmagiio — que se faz por
escrito {Provisio) — os membros da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal nio podem imiscuir-
s€ Tet Tespectiva geréncla € os aclos porventura por eles praticados sio nulos.
a) A intimagio da confirmacho far-se-d, regra geral, numa ceriménia, denominada
tomada de posse, ¢ em que o Capelio, ou Assistente Eclesiastico, ou o Orglo de Vigilincia, ou o
paroco na falta destes 1&, perante os membros dos Corpos eleitos, a Provisio escnita;
b) Apos esse acto, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal entram em plenas
funghes.
¢} Recomendn-se a leitura plblica deste Estatuto, na hora da tomada de posse,
§3.° A intimacdo da confirmagio deve efectuar-ge a tempo de os novos Corpos Gerentes
tomarem posse no fim do mandato dos anteriores; deve ser registada no respectivo livio de actas,
indicando ¢ dia em que s¢ venificou, ¢ depois comunicada 4 Ciria Arquicpiscopal.

Art.* 26, ( Duragio do mandato )

& 1.” 0 mandato da Mesa Administrativa e do Conselho Fiscal ¢ de cinco anos.

& 2. () mandato inicia-sc com a tomada de posse,

§ 3% Nio ¢ permitida a eleigiio de gualguer membro por mais de dois mandatos
consecutivos, para qualquer Orgio da Irmandade, salve se a Assembleia Geral reconhecer
expressamente, por votaglio secreta, que ¢ impossivel ou inconveniente proceder 3 sua
substituicho.

§ 4.° Nio ¢ permitido o desempenho simultineo de mais de um catpo nos Corpos
Gerentes da Irmandade de Nossa Senhora-a-Branca.

Art.” 27.° ( Graruidade do exercicie de cargo )
O exercicio de qualquer cargo, em todos os Corpos Gerentes, € gratuito, mas pode
justificar o pagamento de despesas dele derivadas,

Art.” 28." [ Remopdo )
§ 1.7 A Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal s6 podem ser removidos pelo Arcchispo

Primaz.
§ 2" A remogiio 56 se pode fazer por justa causd e ouvidos os Orglios em causa ou
membros a demitir, quer os oficiais maiores da hrmandade, 1sto € 8 Assembleia Geral, quer o
Orgdio de Vigilincia.
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DO ORGAO DE ADMINISTRACAO
« MESA ADMINISTRATIVA »

A" 29.% ( Constiruigdo )
A Mesa Administrativa é constituida por um Juiz (Presidente), um Secretdrio {Vice-

Presidente), um Tesoureiro € doiz Vogais

Art.” 30." [ Competéneia )

Compete 4 Mesa Administrativa gerir a Irmandade, incombindo-lhe designadamente:

1.* Admitir irmdos, de harmonia com o Estaturg;

2.7 Garantir a cfectivacio dos direitos e deveres dos irmaos;

3.7 Administrar os bens da Irmandade salvaguardada a competéncia dos outres Corpos
Cierentes;

4.* Elaborar, anualmente, ¢ sabmeter ao parecer do Conselho Fiscal o relatério e contas
da geréncia, o eventual orpamento ¢ o programa de acglio para o ano scguinte;

5.% Assepurar a organizagho e o funcionamento dos servigos, podendo mesmo fazer
regulamentos internos atinentes;

6.” Organizar o quadro do pessoal ¢ contratar e gerr os respectivos Htulares;

7% Zelar pelo cumprimento da lei, do Estatuto e das deliberages dos Orgios da
Irmandade;

8.% Asscgurar a escrituragio dos livros, nos termos da lei e do Estatuto;

9.2 Adguirir as alfaias, moveis, paramentos ¢ demais objectos necessdnios para o culto,
se for o caso, ¢ para os servigos da Frmandade e conservar € restaurar os exisicnics, sempre em
dislogo com o Orglo de Vigilincia e o Capeldo;

10.* Aplicar com seguranga e rendosamente 05 capitais;

11.” Representar a Irmandade em juizo e fora dele;

12.* Com licenga prévia do Ordindric proprio, dada por escrito, propor © conteslar
acgdes judiciais necessdrias para a defesa dos direitos da Irmandade;

13.° Aceitar herangas, legados e doagdes, nos termos do Estatuto e das N.GAF;

14." Bstipular a joia de entrada de novos associados, a quota anual a pagar pelos immios,

actualiza-los e dar a conhecer 305 mesmos,
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157 Determinar os peditdrios ou colectas extraordingrios, que for necessirio fazer para

fins previamente estabelecidos ¢ depois de ouvida a Assembleia Geral.

Art." 31.7 { Reunides )
§ 1.° A Mesa Administrativa reunitd as vezes gue julgar conveniente, conforme os
assunbos o exigirem:
1.* Uma das reumibes terd lugar a tempo de aprovar o eventual orgamento ¢ o
programa de acglio, a submeter 4 Assembleia Geral até 15 de Novembro,
2.* Ctra, a tempo de aprovar o relatdrio e contas do ano transacto, a submeter &
Aszemblein Geral até 31 de Margo,
& 2.° A vontade colegial da Mesa Administrativa obtém-s¢ segundo a regra dos aclos
colegiais referida no Art." 14 e nas N.GAF.

Are" 32" ( Competéncia do Presidente )

Compete a0 Presidente do Orgio de Administragio:

1.” Convoecar s reunides do Orgio de Administragio;

2. Presidir as reunites, abrindo-as, orientando-as e encerrando-as;

3.7 Rubricar os livros de escrituragio da Irmandade e lavrar os respectivos termos de
aberfura ¢ encorramento;

47" Assinar, com o Tesoareing, as ordens de pagamento ¢ a8 guias de cobranga das receitas;

5. Promover, com o Tesouremro, a elaboragio do eventual orgamento e contas da peréncing

6." Mandar avisar os Irmfos para participarem nos actos obri gatarios,

7.” Representar a [rmandade em juizo e fora dele;

8.7 Exercer oulras atribuigies que neste Estatuto e nas N.G.ALF, The sio conferidas,

0" Levar a Vara de Juiz nas procissies e nos funerais dos [rmaos.

Art.” 33.° ( Competéncia do Vice-Presidente )
Compete 20 Vice-Presidente do Orgio de Administregiio substituir o Presidente nas

s1as auséncias o impedimentos,

Art.® 3. ( Comperdncia do Secvatdrio )
Compete a0 Secretano:

1.% Lavrar as actas das reunides do Orgdo de Administraglio;
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K

2° Ter 4 sua guarda os livios de cscrituragio da Immandade e velar pela devida
organizagio dos mesmos;

3.” Fazer a inscri¢io nos respectivos livios dos Irmioes admitidos e comunicé-la a estes;
e organizar o caderno de eleitores;

4 ® Fazer toda & escrituragio pripria do seu cargo;

5." Superintender no argquivoe;

6.% Substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

7.% Exereer outras atribuigiies que neste Estatuto e nas N.G.AF. lhe sfio conferidas.

Art.,” 35.° ( Competéncia do Tesoureiro )
Compete ao Tesoureiro:
1." Arrecadar as receitas da Irmaondiede e fazer 0z pagamentos devidamente sutorizados;
2.% Apresentar a0 Orglo de Administragio os balancetes das receitas e despesas, nos
termos deste Estatuto ¢ das NG A F.;
1." Fazer as cobrangas das quotas anuas dos irmaEos.
47 Exercer as demais atribuiedes que neste Estatuto e nas N.G.ACF. The sio conferidas.

Art.* 362 ( Competéncia dos Vogais )

Compete a0s Vopais:

1." Participar nas deliberagiies do Orglio de Administragdo;

29 Ajudar na execuclo das tarefas do mesmo, dando so Presidente, Secretirio e
Tesoureiro a colaboragio que lhes for pedida;

3.° Exercer as demais atribuicies que neste Estatuto ¢ nas N.G.AF, Thes sfo conferidas.

D.
DO ORGAD ASSESSOR
«CONSELHO FISCAL»

Art.” 37." ( Compaosipdo )
E constituido por trés Irmdos, sendo wim Presidente ¢ dois Vogais.
§ 1.” Oz membros do Orpdo Assessor devem ser escolhidos entre o5 imméos mais peritos

em assuntos econdmicos e em direito civil,
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§ 2.° Deste Orglio excluem-se pessoas consanguineas ou afins, até ao quarto grau, dos
membros do 'lflrgiu- de Administragio.

Art” 38.° ( Competéncia )

Ao Conselho Fiscal compete:

1." Uma fungiio fiscalizadora sobre o patrimonio da Irmandade;

2.7 Velar pelo cumprimento da lei e do Estatuto, nomeadamente no que diz respeito a
aquisicio, administraglo e alienaglio de bens temporais;

3." Fiscalizar a escrituragiio e documentos da Imnandade sempre que o jul gue conveniente;

4" Assistir; ou fazer-se representar por um dos seus membros, as reumies da
Assemnbleia Geral ¢ da Mesa Administrative, sempre gue The parecer conveniente, ¢ ai dar os
pareceres gue the forem pedidos ou houver por bem;

5.” Dar parecer escrito sobre o relatdrio, confas e eventual orgamento;

6.% Dar parecer sobre tndos 05 assuntos que o Orgio de Administragio ou a Mesa da
Assemnbleia Geral submeter 4 sua apreciagfio;

T Exercer todas as demais atribuighes que neste Estatuto e nas N.G.AF. The sho
conferidas e sempre, de harmonia com o Estatuto, suxilisr o Orgio de Administragio no

exervicio do sen minus,

E.
ORGAO DE VIGILANCIA

Art.® 39.° ( Compesicdo, Provisio e Atribuicdes )

§ 1.° O Orglo de Vigilincia, liviemente nomeado pelo Arcebispo Primaz, é constituido
normalmente por uma sb pessoa, o Reitor da Igreja de Nossa Senhora-a-Branca,

§ 2.7 Compete-lhe:

1.” Velar por que se mantenha a integridade da fé ¢ dos costumes; € ndo se introduzam
abusos na discipling eclesigstica, nomeadamente na observineia do Estatuto;

2.2 Vigiar diligentemente a adminisiragiio de todos os bens da Irmandade;

3" Velar por que as vonlades pias s¢ cumpram;

4." Intervir na prestagiio de contas, pars as informar ou urgr;

5.° Promover o exercicio do regime extracrdindrio por parte do Bispo Diocesano sempre
que o julgar necessirio;
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15
6. Dar ou recusar o nada obsta 3s listas propostas a sufrdgio para prover o Orglio de
Administragio ¢ o Conselho Fiscal;

7.” Intimar a Provisdo, conforme o previsto no Art." 237

CAPITULO IV
Do Capelio ou Assistente eclesidstico e do reitor:

Are.” 40.° ( Provisdo, munus e demisydo )
A provisio, minus ¢ demissio do capelfio ou assistente eclesidstico e do reitor regulam-
se pelas N.G.AF.,
O Capeldo € o Reitor da [greja de Nossa Senhora-a-Branca.

CAPITULO V

Dos bens temporais:

Art." 41.° { Bens eclesidsticos )
Os bens temporais da Irmandade sio bens eclesidsticos e regulam-se pelos cinones
1258 a 1310, pelas N.G.A_F. ¢ por este Estatuto.,

Art.” 42.°7 ( Ofertas)

§ 1. As ofertas aos érgios de govermno, ou a algum dos seus membros, na qualidade de
representante da Irmandade, presumem-se feitas 3 propria Irmandade.

§ 2.° Requer-se licenga do Ordindrio para aceitar ofertas oneradas com encargos modais
ou condigdes sem prejuizo do cinone 1295 (Cfr. cdn, J267, § 29,

§ 3. As ofertas fritas pelos fiéis para determinade fim sé podem ser destinadas para
esse fim (Cin. 1267, § 3.

§ 4." Os administradores devem informar os figis, eporfunamente, sobre o destino dos
bens oferecidos e do cumprimento das condigies ¢ encargos modais (Cfr. cdn. 1287, § 20
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Art.” 43.° { Administradores )
A administragio dos bens da Inmandade pertence aos Corpos Gerentes indicados no
Artigo 13.%, segundo a sua competéncia.

Art." 44." ( Fundo parrimoenial extdvel )
Pertencem ao Fundo Patrimonial Estivel:

1.7 05 bens imoveis;

2.7 0s bens mdveds preciosos em razio da arte ou da historia;

3.” Os dinheiros capitalizados;

4.” As joias de entrada dos novos associados;

5.2 As herangas, doagdes e legados, nomeadamente ex-votos, que, scgundo a
vontade dos benfeitores, se nfo destinem a ser gastos em fins determinados;

£." Otras receitas extraordinarias, que afio tenham destino legitimo diferente;

1. O3 saldos disponiveis das despesas annais.

Art." 45.° ( Da receira )

Az recettas sBo ordindrias ou certas @ éxlraordindrias on incerias,

Art.” 46.° ( Da despexa )
As despesas s3o ordindrias ou extraordindnas, obrigatorias ou facultativas.

Art." 47.° ( Actos de administragdo ordindria )

§ 1. Nio precisam de licenga da Autoridede eclesidstica os actos de administracio
ordinana, excepto:

a} Para investir os saldos anuais;

b) Para arrendamento de bens imoveis;

c} Para alienacio, aluguer ou arrendamento acs administradores ou familiares até ao 4.°
prau de consanguinidade ou afimdade;

d) Para guardar ém lugar seguro — o que se deve fazer quanto antes — o dinheiro e os
bens mdveis que fagam parte do dote das Fundages:

¢) Pama colocar, logo que possivel, sepundo os trimites do cinone 1305, os bens da alinea
anterior, em proveito da mesma fundagio, com expressa e especifica mengBo dos encargos;

f) Para propor ¢ contestar uma acgdo no foro civil, em nome da Irmandade;
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§ 2° Os actos de administragiio ordinaria do nimero precedente, feitos sem prévia
autorizagio da Autoridade cclesidstica competente sio ilegitimos, mas, sc constituirem a

alicnagio a que se refere o Artigo 49.7, s8o invalidos.

Art.” 48.° ( Actos de administracdo extraordindria )

1. Os Administradores =0 podem exercer actos de administragie extraordinaria com
prévia autorizagiio escrita do Ordindrio do lugar e de harmonia com o Estatuto.

2. Os actos de administragio exitreordingria feitos sem prévia autorizagio do ordinanio sio
invalidos,

3. S#0 actos de administracio extraordindria:

a) A compra e venda de imdveis;

b} Contrair cmpréstimos, com ou sem garantia hipoteciria, acima do valor de cinguenta
por cento da receita ordindria que consta da Gltima prestacio de contas;

¢) Novas construgies que importem uwma despesa superior a cinguenta por cento da
receita expressa na prestagio de contas mais recente;

d) A alienagio de quaisquer objectos de culto;

€) A aceitagdio de fundaches pias nBo-auténomas, isto & de bens lemporais doados 3
Irmandade com o dénus, prolongado por fempo superior & cinco anos de com os rendimentos
mendar celebrar Missas ou realizar outras fungdes cclesiasticas, acgdes religiosas ou cantativas;

f) A aceitagio de quaisquer outros legados ou doagies com dnuz semelhantes aos da

alinea anteror,

ArL.” 49.° ( Alienacdo em sentido extrito ¢ amplo - cin, 1295),

§ 1. S0 com prévia autorizagio escrita da Autoridade eclesiastica competente o8
administradores podem alienar validamente:

1." Ex-votos oferecidos 4 Irmandade, coizas preciosas em razdo da arte ou da histona,
reliquias insignes e imagens que se honrem com grande veneragiio do povo;

2." Bens do patrimonio estdvel cujo valor exceda a guantie minima estabelecida pela
Conferéncia Episcopal.

§ 2. ( Requisitos para alienagio )

Além da autorizacio Superior indicada no pardgrafo precedente, requer-se:

1.7 O consentimento dos interessados;
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2." Que, se a coisa a alienar for divisivel, a0 pedir licenga para & alienagio sc
mencionem as partes antes alienadas, sendio & licenga & nula;

1." Justa causa, como necessidade ureente, utilidade evidente, piedade, candade,
ou outra razdo pastoral grave.

4.” a) Avaliag3o da coisa a alienar, feita por peritos, por escrito;

b) Os bens niie devem, de ordindrio, alicnar-se por prego infenor ao indicado
na avaliagio;

5% A observincia de outras cautelas que eventualmente a legitima Autoridade
eclesidstica prescreva,

6. Aqueles que devem intervir na alienagio de bens com o seu parecer ou
consentimento ndio os déem, sem terem sido informados, antes, exactamente, do cstado
econdmico da pessoa juridica cujos bens se pretendem alienar e das alienagies ja efectuadas;

7.% Se algama vez os bens cclesifsticos forem alienados sem as devidas
formalidades candnicas, mas a alienagio for valida civilmente, a juizo da Autondade eclesidstica
compelente a Irmandade tem direito de acgio pessoal ou real para reivindicar os scus direitos.

§ 1.° Tudo o demais que se refere i alicnaglo regula-se pelas N.G.AF..

Art." 50.7 { Das vontades plas ¢ fundagdes pias )
§ 1. O que se refere is vontades pias ¢ fundagbes pias ~ que se devem comprir com toda a
diligéncia e de que se deve prestar contas a0 Ordindrio do hugar — ¢ regulado pelas N.GAF.,
£ 2. A Irmandade tem as scguintes obrigagtes pias:
1, Vinte missas dos Legados Pios reduzidos, conforme consta do respectivo livro,

Art." 51.* { Do orgamienta )
() orcamento recomendado, mas facultative, para o ano seguinte, deve scr remictido, em
duplicado do modelo oficial, & Ciria Episcopal, até a0 fim de Novembro, para o devido exame.

Art,® 32." [ Prestagdo de contas )

A Irmandade prestari contas anualmente, até ao dia 30 de Abril do ano seguinte aquele a
que se referam, segundo o modo prescrito nas N.GAF.
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Art.” 53.° ( Conrribuigde para as necessidades ¢ fins da Diocese )
A Imandade, nos termos do clinon 264 & 1263, poderd ser solicitada, a chtério do Bispo
diccesano, a dar wm contributo para as necessidades ¢ fins da diocese, nomeadamente o

semindrio, proporcional aocs scus rendimentos ¢ s necessidade a satisfazer, ocasional ou

periodicamente.

Art." 54." (Destine dox bens ¢ encargos no case de extingdo da Irmandade)
Mo caso de extingdo da Irmandade, o destino dos seus bens, direitos patrimoniais ¢
encargos rege-se pelo Arl" 46 das N.G.AF.

CAPITULO VI
Livros ¢ Arquive:

Art.” 557 ( Livros )
A Imandade terd, para sua escrituraglio, dentre os livros indicados no A" 53 das
M.GAE., todos os necessinos.,

Art.” 56." { Arquive )
Para guarda dos documentos e livros gue se devem conservar, a Irmandade tera o scu

Arquivo, construldo em lugar seguro ¢ conveniente.

CAPITULO VII
Festividades, sufrigios e direitos adquiridos:

Art.” 57." (Festividades e sufrdgios )
§ 1.* A Irmandade de Nossa Senhora-a-Branca incumbe:
1" Celebear todos os anos & Festa da Imaculada Coneeigfio;
2.7 Organizar o Sagrade Lavsperene Quaresinal;
3. Mandar celebrar @ missa da Expectagiio de Nossa Senhora no 3° Domingo do Advento;
4." Mandar celebrar no primeiro Sdbado de cada més missa peles intengtes dos irmios
vivos € em sufrigio dos falecidos;
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5.7 Mandar celchrar duas missas por cada Inméio apds o falecimento;

6.% Garantit a celebragdio da eucaristia a0s Domingos e dias de preceito;

7." Acompanhar com & bandeira da Irmandade o inndo falecido nas suss exéquias catolicas,
desde que estas se realizemn dentro dos limites da paniquia onde a Irmandade tem a sua sede.

& 2.7 { Direitos adguiridos )

A Trmandade respeita os direitos legitimamente adguiridos pelos rmfos na vigéncia de
Estatuto anterior, nos termos do can. 4 do Codigo de Direito Candnico,

CAPITULO VIII
Estatuta:

Art.® 58." ( Aprovagde e alteragio do Estafuto )

1. O Estatuto da Irmandade de Nossa Senhor-a-Branca deve ser sujeito & prévia
aprovacio do Arcebispo Primaz de Braga e ndo pode, depois de devidamenic aprovado, ser
alterado sem nova aprovagdo da mesma Autoridade eclesidsticn.

2.  Vigéncia )

O novo Estatuto revoga os anferiores ¢ enira em vigor imediatamente apds a aprovagio
pela mesma Autoridade eclesidstica.

Estatuto ds Irmandsde de Nossn Senhora-a-Branca — S50 Vitor - Braga
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AVERBAMENTO

Este FEstatuto da Irmandade de Nossa Senhora-a-Branca, que consta de
cinguenta e oito Artigos, exarados em vinte e quatro péginas autenticadas com selo
branco e timbre da Ciria Arguiepiscopal de Braga, foi aprovado por Decreto de 23
de Janeiro de 2014, da competente Autoridade Eclesidstica diocesana, conforme
consta do Processo N.° 81 / 2014,

Braga, 23 de Janeiro de 2014,

2 Jodio Paulo Coelho Alves, Chanceler)
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CENTRO DISTRITAL DE BRAGA
PRACA DA JUSTICA
4719-003 BRAGA

GECHHEANE

DECLARACAO

MNome da entidade contribuinte IRMANDADE DA
SEMHORA A BRANCA

Firma/Denominacdo IRMANDADE DA SENHORA A
BRAMNCA

M.? de ldentificac8o de Seguranca Social 20020582420

M. de ldentificac@o Fiscal 502396814

M.? da Declaracio 053865354A5C024

Diata de emissdo 2024-10-11

1 de 1 @

IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA
L DA SRA A BRANCA

BRAGA

4710-443 BRAGA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situagdo contributiva regularizada perante a

Seguranga Social,

Esta declaragao nfo constitui comprovativo de pagamento de contribuigbes, nem de outros valores e

diz respeito & situagio contributiva apurada até & dala de emissfo, ndo prejudicando o posterior

apuramento de dividas.

A declaracao & valida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissao.

O Diretor de Sequranca Social

e 3

Joao Ferreira

Elementos para werificagdo da autenficidade da
declaracio:

Mimaero de Idenfificagdo - 20020582420

Codigo de Verificagso - PHRAKHGSRSYPULP

FPara verficar a autenlicidade desla declaracio aceda &
Seguranga Social Direta, no  menu  “CONTA
CORRENTE-SITUAGAD CONTRIBUTIVA® & introduzs o
MNimero de |dentificacio & o Codigo de Verificagio acima
indicados.

Verifique se& o documenio oblido coresponde a esta
declaragda.

Arfigo 2087 do Codigo dos
Ragimes Contnbutivos,
aprovada  pafa  Lei ns
1102019, o 16 de
sefembro na sua  versdo
atualizada

N9 1 & 3 do artigo 82° do
Decrelo Regulanggniar n.®
1-A/2011, de 3 deFaneiro, na
sua versdo alualizgda

—

gina

AT
Artign 84.* do Decietn
Regulamentar n.® EADO11,
de 3 de janeiro, nagsua
versdo atualizada ©

https://braga.balcaoeletronico.pt/

40:
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* AT
Cautoridade

triutdria e aguancira
Servico de Financas de BRAGA-1. - [0361]

CERTIDAO

José Luis Fernandes Gomes Medeiros, Chefe de Finangas, a exercer fungdes no Servi¢o de Finangas de BRAGA-
1.

CERTIFICA, face aos elementos disponiveis no sistema informatico da Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situagdo tributdria regularizada, nos termos do artigo 177°-A
e/oun’s 5 e 12 do artigo 169°, ambos do Cddigo de Procedimento e de Processo Tributdrio (CPPT).

A presente certiddo ¢ valida por trés meses e ndo constitui documento de quitagcdo, nos termos dos n°s 4 e 6 do
artigo 24° CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidao 20 de Janeiro de 2025.

IDENTIFICACAO
NOME: IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA
NIF: 502396814

Elementos para validagao O Chefe de Finangas,
N° Contribuinte: 502396814
Céd. Validagdo: VNBVDPANFEAY c‘ﬁ

I JUBSFITUTA )

( José Luis Fernandes Gomes Medeiros )
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Para validar esta certiddo aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opgéo "Validagdo Doc." e introduza o n°® de contribuinte e cédigo de validagdo : .‘ I
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidao.
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PROPOSTA A CAMARA
MUNICIPAL

3125/2025
Proposta & Camara Municipal
21 de Janeiro de 2025

Proposta a Camara Municipal - Apoio financeiro -
Irmandade da Senhora-a-Branca
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Processo n.°: 3125/2025
Procedimento: Proposta & Camara Municipal

Abertura: 21 de Janeiro de 2025

iNDICE DE DOCUMENTOS

1. 20240717 _Informagéo_Relatério ELEMENTOS INSTRUTORIOS -
DOC_1155107_ANX_1.PDF (2)

. 20250106_Memoria descritiva

3. 20250106_Orcamento Igreja

HASH: a82c4c290bf1fa752dc918210c97a312
N

Sélo da Entidade (1 /1)

Municipio de Bl
Data Assi

4. 20250121_Certidao da AT (2)

. 20250121_Documento da Seg Social (2)

i
()]

6. 20250121_Informagao_Relatério_Informacao 1147

7. 20250121 _Resolucao Proposta de resolugao Proposta de Resolugéo
PR_2025 2028 - DCT-DC - Despacho

8. Proposta de Resolugdo PR/2025/2037 - Deliberagdo Camara Municipal
(6QRAP2TW2EHZ5C5C39HW6YRRY)

Murscies do-Srega - ' mgenodc Wuvcica, 40 T2 Srwga Twistore : 253 BT B B [ chermmis de nede fom necanad|



ﬁi i
r!; BRACGA

MINUTA MEMORIA DESCRITIVA PARA PEDIDO DE APOIO (MOD-AIC.01.02)

Nota: deverd preencher a informagao relativa a cada um dos pontos identificados diretamente neste documento.

1. DADOS RELATIVOS A ATIVIDADE/PROJETO

1.1. Designacao da Atividade / Projeto
Obra Intervencdo na Cobertura da Igreja da Senhora-a-Branca

1.2. Data de realizagio da atividade / projeto
60 dias

1.3. Descrigéo da atividade / projeto
Obra de intervengdo da cobertura da igreja da Senhora-a-Branca, com inspegdo cuidada ao existente, remogao
do material danificado, substituicéo total das telhas, substituicdo das funilarias de zinco, remog&o e apeamento de
todo o ripado de assentamento das telhas, tratamento de todos os madeiramentos; aplicagdo de forro e
membrana sub-telha, pintura de tectos e e paredes da nave central, tratamento e fixagao dos estuques do tecto,
entre outros trablhaos.

1.4. Objetivos da atividade / projeto
Esta iniciativa visa permitir efetuar a manutengao e conservagéo de um imovel de cariz religioso, cultural e de
atrativo turistico. Ao longo dos anos, os materiais construtivos tém sofrido um acentuado desgaste, pelo que
comeca a dar sinais de deterioracéo e a permitir o aparecimento de varias patologias. A obra de conservagao do
imovel visa corrigir todas as debilidades e solidificar a posigdo deste Imdvel, como local de culto, mas também
como patrimoénio do centro da cidade, capaz de captar a atengao turistica dos visitantes.

1.5. Fundamentacdo do interesse municipal na atividade / projeto
A Igreja da Senhora-a-Branca é o imével que da nome ao Largo e Jardim em que esta situada. E uma zona com
uma enorme pressao turistica e comercial, pelo que este imével, tendo as portas abertas, tem sempre muita
procura. E um imével que no sendo oficialmente classificado como monumento, ndo deixa de ser considerado
patrimonio pela Histéria que em si encerra. Pelo exposto, este imével configura-se como um atrativo do lado
nascente do centro da cidade e que tem relevancia patrimonial.

1.6. Indicacéo de histdrico da atividade / projeto (nova | continuidade)
A Igreja da Senhora-a-Branca j& ndo é alvo de obras de beneficiagao ha cerca de trinta anos, pelo que se torna

imperativo efetuar esta iniciativa de conservacgao.

2. ORCAMENTO DISCRIMINADO

Descrigao das Receitas Valor em Euros
Propinas 30.000,00€
CMB*

Outras entidades publicas

Patrocinios / Mecenato

Outras fontes de financiamento 20.000,00€

TOTAL

* neste momento s6 dispomos deste montante e estamos disponiveis para ir acolhendo os apoios que nos

permitam cumprir esta necessidade.

INST-AIC.01.01_00
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MINUTA MEMORIA DESCRITIVA PARA PEDIDO DE APOIO (MOD-AIC.01.02)

Descrigao das Despesas Valor em Euros

Empresa de Conservagao e Restauro 150.000,00€

TOTAL 150.000,00€

3. CRONOGRAMA DA EXECUGAO FiSICA

= 60 dias (aproximadamente)

4. CRONOGRAMA FINANCEIRO

= Nao aplicavel

5. IDENTIFICAGAO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA ENTIDADE

= José Mario Pereira Magalhaes

INST-AIC.01.01_00
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MUNICIPIO DE BRAGA

EMPREITADA “CONSERVAGAO E RESTAURO DA ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA”

MEMORIA DESCRITAVA DA EXECUGCAO
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MUNICIPIO DE BRAGA MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

B DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA

DA EMPREITADA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

1. INTRODUGAO

No ambito do Concurso para a Empreitada de conservagao e restauro da envolvente exterior e estuques
da Igreja da Senhora a Branca, em Braga, foi efetuada uma visita técnica ao local de modo a elaborar a
proposta comercial e técnica. Realizou-se uma avaliagao do estado global de conservagao do exterior do
imovel, nomeadamente coberturas, cantarias, e acessos no geral, de forma identificar as anomalias e
patologias especificas e fazer um registo fotografico para auxiliar na elaboragao da proposta.

Figura 1: a) Localizagdo da Empreitada (Google Earth ®); b) Fachada principal da Igreja da Senhora a Branca

A proposta para a empreitada prevé remocao integral do revestimento da cobertura, e respetivas guarnigoes,
remates e vedacgdes, a revisao do sistema de drenagem de aguas pluviais, a conservacgao e restauro dos
elementos pétreos, painéis de azulejos da fachada e os estuques interiores.

Pretende-se com esta intervencdo a valorizagdo do patriménio arquiteténico sem esquecer os critérios de
economia, contengao e sustentabilidade.

As coberturas a intervir apresentam-se com telhas partidas, telhas que cairam da sua posigao inicial, existe
alguma vegetacgdo infestante, e alguma degradacéo da estrutura de madeira da cobertura, percetivel pelo
especto arqueado da cobertura e pela curvatura da cumeeira.

¢
k
i
g
W

Figura 2: Aspeto geral das coberturas da area a intervencionar
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As funilarias aparentam alguma degradagéo, sujidade acumulada, devido a falta de manutengéo.

Figura 3: Estado de conservagao dos Rufos existentes

Os rebocos da fachada apresentam algum destacamento do suporte. Também as cantarias, sobretudo no
algado principal encontram-se manchadas e com alguma colonizagao bioldgica.

Figura 4: Estado de conservagao de rebocos e cantarias

Os azulejos da fachada encontram-se partidos e descolados. Torna-se urgente a intervengéo.

Figura 5: Estado de Conservagédo dos azulejos
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EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA DA EMPREITADA

ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA

SENHORA A BRANCA
No interior da igreja os estuques apresentam fissuras e alguma desagregagao.

Figura 6: Estado de Conservagao dos estuques da nave central
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2. ENQUADRAMENTO DAS INTERVENGOES PREVISTAS NA EMPREITADA

A empreitada de reabilitagdo das coberturas e envolvente exterior da Igreja da Senhora a Branca prevé a
substituicdo da cobertura degradada, a picagem e execucgao de rebocos, e a conservagao e restauro dos
elementos pétreos, azulejos e estuques, sempre considerando as das caracteristicas originais do edificio,
patrimoénio cultural.

De forma geral a empreitada contempla as seguintes fases:

ONOORWN =

Trabalhos Gerais — Estaleiro, Higiene e seguranca, Ambiente e Telas finais;
Intervencgao no telhado;

Funilarias;

Aguas Pluviais;

Reparacao de rebocos;

Conservagao e restauro de cantarias;

Conservagao e restauro de Azulejos

Conservacgao e Restauro de estuques);

Serdo executadas outras tarefas complementares como a montagem, manutengdo e desmontagem do
estaleiro, gestdo de seguranca e residuos, montagem de andaimes, bem como limpezas gerais de
manutencao e final de obra.

As generalidades das intervengdes ndo oferecem complexidade de execugdo, contudo tratando-se de
intervengdes em edificios classificados, a intervengéo tera de ser mais cuidada.

O local da intervengdo nao oferece grande complexidade para a execugédo da empreitada N&o prevemos
executar estes trabalhos com grua mas sim com guinchos elétricos ou de forma manual.

No que concerne a condicionantes, a realizagdo da empreitada, quanto a sua localizacdo e impacto na
envolvente podemos salientar:

a)

c)

d)

f)

Pelo fato de a obra se situar em pela zona turistica, a intervengéo a realizar devera dar uma imagem

positiva a quem nos visita;

O funcionamento da Igreja podera ser afetado com o desenrolar da empreitada, no entanto, tudo

faremos para diminuir os constrangimentos inerentes a poeiras, barulhos e afins.

O facto de intervirmos numa cobertura tem sempre a condicionante climatérica. O ideal sera reforgar

as equipas sempre que as condigdes climatéricas estiverem favoraveis.

O facto de se tratar de um edificio histérico acresce ao nivel de responsabilidade do empreiteiro em

executar os trabalhos da melhor forma;

Devera ser garantida a limpeza constante de todas as frentes de trabalho de modo a garantir o bom

funcionamento da empreitada e a boa imagem da obra;

A obra sera feita sem grua, apenas com recurso a guincho elétrico para auxiliar na elevagao das

cargas de telha e ripas.

E= 2 G 6
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Contudo todos os condicionalismos enumerados nao comprometem nem influenciam a concretizagao da
empreitada, sdo decorrentes deste tipo de intervencdes, foram tidos em conta no planeamento e modo de
execucao da empreitada.

E lm N w ;,
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3. ORGANIZAGAO PREVISTA PARA A EMPREITADA

A implementagao do sistema de qualidade na presente empreitada € uma garantia para o Dono de Obra, uma
maior valia para ambas as partes e constitui um contributo decisivo para a qualidade final da intervengao.

A organizagao prevista na nossa proposta para a intervengao tera como base a norma ISO 9001:2008, pela
qual a AOF é certificada. De uma forma genérica serdo seguidos o Plano de Qualidade de AOF, adaptado a

presente empreitada.

Seréo definidos procedimentos para a gestéo global da empreitada e procedimentos mais especificos para a
execugao das tarefas, associados a instrugdes de trabalho e registos de inspegdes e ensaios.

Certificado

Norma de controlo

N* da reg. do cartific

Titular de cerificade:

Ambito:

Validade:

g

A
s lamg Berd B
fGhtefeas de Gl

IS0 9001:2015

001 07230

AOF - Augusto de Oliveira Ferrelra & CA_, Lda.
Averida do Cavado, MN." 160

A700-620 Braga

Porlugal

Execugio de obres de restauro e reshilitacio de edificios e
monumemos.

Alravds de uma auditoria, relaldrio n® 0 01 07230 em 2023-04-21,
comorovou-se o cumprimento dos requisitos da norma.

Este cerficado 4 valido de 12.05.2023 a 22.04 2026,

12.05.2023 5&’
Sherp o LD Sem

Business Sreem Minager Systeme
TN Rhelnkand Portugal, Loa.
Rua Or. Ant * Lowrelro Borges, 3, 3
1486:131 Mpds

A AOF ira procurar manter os técnicos atualizados através da recolha de informagéao técnica, documental e
cientifica sobre os temas a abordar durante o trabalho. Através dos meios postos a disposigao do grupo de
trabalho, a equipa estara preparada para:

[
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e Procurar investigar todas as fontes de informagao disponiveis relativas a obra em questéo,

procurando entender o monumento e identificando o seu significado cultural;
¢ Entender a histéria e a tecnologia construtiva da obra;

o Entender e reconhecer aos materiais de construgdo, composicoes, intervengdes anteriores e causas

de deterioragao;

e Diagnosticar as causas intrinsecas e extrinsecas de deterioragdo para desta forma se poder realizar

uma intervengdo de restauro mais consciente e cientifica;

e Reconhecer e quando for necessario recorrer a consulta de diferentes especialistas nas areas do
trabalho, mediante aprovagao da fiscalizagdo da obra, temos efetuado parcerias com o Instituto da
Construgcao da Faculdade de Engenharia do Porto, Departamento de Engenharia Civil da
Universidade do Minho, Universidade de Evora, para a elaboragdo de diagndsticos, pareceres
técnicos e acompanhamento das obras, em diversas areas, nomeadamente para a caracterizagao
das argamassas e ensaios aos rebocos e elementos pétreos e de outros no &mbito da conservagao

e restauro.

e O grupo de trabalho para esta intervencgao é constituido por um grupo multidisciplinar que compde o
grupo, desde Engenharia Civil, Conservagao e Restauro, passando pelos grupos de investigagdo com

0s quais se celebraram protocolos, de acordo com o seguinte organigrama.

AT 1 CFRGA MG FLA MR,
Pl
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Para esta intervengao, a equipa ira estar distribuida da seguinte forma:

DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA/DIRECTOR DA OBRA — com experiéncia responsavel pela
Diregao Técnica da Obra.

DIRECTOR DE PRODUGAO/DIRETOR DE OBRA ADJUNTO, Engenheiro Civil — com mais de 5 anos de
experiéncia, responsavel pela Direcao de produgéo.

TECNICO SUPERIOR DE HIGIENE E SEGURANGA NO TRABALHO - Responsavel pela manutengdo em
obra das leis vigentes nesta area.

ENCARREGADO GERAL - Encarregado permanente em obra — Sera responsavel pela coordenacao de
trabalhos das equipas de trolha, carpintarias, serralharias, entre outras e da organizagdo e manutengéo de
estaleiro.

COORDENAGAO DA EQUIPA DE RESTAURO ELEMENTO PETREOS, técnico superior de conservagao e
restauro — com mais de 10 anos de experiéncia, responsavel pela dire¢gdo técnica e coordenagédo dos
trabalhos de conservacgao e restauro pétreos.

COORDENACAO DA EQUIPA DE RESTAURO AZULEJOS, técnico superior de conservagao e restauro —
com mais de 10 anos de experiéncia, responsavel pela diregdo técnica e coordenagdo dos trabalhos de
conservagao e restauro de azulejos.

Além dos requisitos técnicos de méao-de-obra, acima enumerados, serdo colocados a disposicdo da
empreitada requisitos materiais e equipamentos, nomeadamente estruturas de andaimes e diversos
equipamentos de apoio aos trabalhos de conservagao e restauro e restantes.

A AOF - Augusto de Oliveira Ferreira, Lda. entende que, com um curriculum de quase 70 anos em
intervengdes de restauro em edificios histéricos, se encontra em condigbes de executar um bom trabalho,
conforme tem sido reconhecido pelos varios Donos de Obra para quem tem trabalhado, em particular a
Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Diregdo Geral do Patriménio, as
Diregdes regionais de cultura do Norte, Centro, Alentejo, diversas Dioceses, como por exemplo Diocese de
Santarém, Braga, Porto, Conferéncia Episcopal, Presidéncia da Républica e diversos Municipios em
intervengao em edificios historicos.

No nosso curriculo temos obras da mesma natureza como:

e Sé Catedral do Porto — Porto;

e Sé Catedral de Braga — Braga;

e Pacgo dos Duques de Braganga - Guimaraes;
e Casa dos Patudos — Alpiarga;

e Sé de Santarém — Santarém;

e Sé de Viseu — Viseu;

e Séde Leiria — Leiria;

e Sé de Portalegre — Portalegre;

e Sé da Guarda — Guarda;

e Igreja da Lapa — Porto;

e Palacio da Bolsa — Porto;

I 112
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e Igreja da Misericordia — Leiria;

e Museu dos Biscainhos - Braga;

¢ Requalificagdo do Museu do Romantico - Porto

e Museu Grao Vasco — Viseu;

e Casa Anderson — Porto;

e Museu da UP — Porto

e Castelo de Guimaraes — Melhoria de acessibilidades - Guimaraes;

e Consolidagédo da Muralha de Guimaraes — Guimaraes;

o Mosteiro da Batalha — Cobertura da Sala do Capitulo;

e Igreja de Sao Gongalo de Amarante — Amarante;

e Mosteiro de Santa Clara-a-Veha — Coimbra

e Convento de Cristo — Requalificagdo da Portaria Filipina — Tomar;

e Recuperagio/Requalificagéo da Igreja do Espirito Santo — Evora;

e Conservagao e Restauro das fachadas do Convento das Necessidades — MNE — Lisboa;

¢ Reabilitagdo da Casa de Serralves — Porto;

¢ Requalificagdo do Mosteiro de Lega do Balio — Lega do Balio;

o Conservagao, Valorizagdo e Promogao do Convento de S. Francisco de Real — Braga;

e Empreitada de Obras Publicas para a Conservagdo, Recuperagéo e Refor¢o dos Vaos das Fachadas
do Edificio da Antiga Cadeia da Relagéo do Porto - Centro Portugués de Fotografia — Porto;

e Capelas e Escadérios do Bom Jesus de Braga - Braga;

Esta organizagdo permitiu que em obras executadas pela AOF fossem distinguidas com prémios que
premiaram a exceléncia dos projetos e da respetiva intervengao.

PREMIO EUROPA NOSTRA 2009
VIA LATINA, UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Promotor: Universidade de Coimbra

PREMIO ANTONIO CRUZ 2009, REABILITAGAO URBANA ATRIBUIDO PELO MUNICIPIO DE PONTE
DA BARCA

HABITAGAO EM QUINTAO - SAMPRIZ - PONTE DA BARCA

Promotor: Dr.2 Alberto José da Costa Martins D’Alte

Projeto: Arg.to Rui Barros Silva

PREMIO IHRU 2070, REABILITAGAO

CONVENTO DE CORPUS CHRISTI, VILA NOVA DE GAIA
Promotor: Municipio de Vila Nova de Gaia

Projeto: Arg.ta Cristina Costa

PREMIO IHRU 2072, REABILITAGAO DE EDIFiCIO DE EQUIPAMENTO, MENGAO HONROSA
GALERIA SOLAR DE SAO ROQUE - VILA DO CONDE

Promotor: Municipio de Vila do Conde

Projeto: Arg.to Manuel Maia Gomes
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MUNICIPIO DE BRAGA CORMNSERVAL MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DO MODO DE EXECUCAO
EMPREITADA DE CONSERVAGAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

PREMIO JOAO DE ALMADA 2014

EDIFiCIO DA RUA ALEXANDRE BRAGA, N.° 94 - PORTO, FUNDAGCAO MARQUES DA SILVA
Promotor: Fundacgéo Instituto Arquiteto José Marques da Silva

Projeto: Arg.to Nuno Valentim

PREMIO VASCO VILALVA 2015 DA FUNDAGAO CALOUSTE GULBENKIAN
MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM

Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arq.to Pedro Leéo

PREMIO EUROPA NOSTRA 2076, NA CATEGORIA DE CONSERVAGAO
REABILITAGAO DA CATEDRAL E MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM
Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arg.to Pedro Leéo

PREMIO NACIONAL DA REABILITAGAO URBANA 2016 - SERVIGOS & COMERCIAL
CASA SALABERT | E-LEARNING CAFE NO JARDIM BOTANICO DO PORTO
Promotor: Universidade do Porto

Projeto: Arg.to Nuno Valentim

PREMIO EUROPA NOSTRA 2016

CATEDRAL E MUSEU DIOCESANO DE SANTAREM
Categoria: Conservagao

Promotor: Diocese de Santarém

Projeto: Arg. Pedro Leao

PREMIO JOAO DE ALMADA 2016-2017

CASA SALABERT, RUA DO CAMPO ALEGRE, 1191
Mencéo Honrosa

Promotor: Universidade do Porto

Projeto: Nuno Valentim e Margarida Carvalho

PREMIO JOAO DE ALMADA 2016-2017
CASA- ATELIER JOSE MARQUES DA SILVA
Promotor: Filipe Ferreira

Projeto: Teresa Carrilho Ferreira

PREMIO REABILITA BRAGA 2018 - CONSERVAGAO E RESTAURO

PARQUE DA BOAVISTA - PALMEIRA | EDIFICIO SEDE DA EMPRESA AOF - AUGUSTO DE OLIVEIRA
FERREIRA, LDA.

Promotor: Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira

Projeto: Arg.ta Maria Teresa Linhares Carrilho da Maia Ferreira

PREMIO NACIONAL DA REABILITAGAO URBANA 2019

RUA DO TEATRO 134

Promotor: Cliente privado

Projeto: Arg. Nuno Valentim. Otilia Ayres Pereira e Pedro Lima da Costa

PREMIO REABILITA BRAGA 2020 - CONSERVAGAO E RESTAURO

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DE MORADIA UNIFAMILIAR NA RUA DE S. MARCOS
Promotor: Dr. Antonio José Carvalho
Projeto: Arg.to Anténio Pedra Faria

PREMIO GALARDOES “A NOSSA TERRA” XXIV EDIGAO 2021

[T PLb{Epa ek
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AOF_AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA

Promotor: Banco BPI

Categoria: Empresa sector industrial

PREMIO SIL DO IMOBILIARIO 2022 - REABILITAGAO URBANA - ESPAGOS PUBLICOS

REABILITAGAO URBANA DO NUCLEO AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTES - EDIFICIO E
ESPAGO PUBLICO - PEDU

Promotor: Municipio de Leiria

Projeto: Arg.to Nuno Santos Pinheiro e Arg.to Vasco Maria Santos Pinheiro

3.1. Implementacéao do sistema de qualidade no decurso da obra

A Implementagao do plano de Gestdo da Qualidade pretende definir procedimentos que garantam a qualidade
da empreitada em epigrafe.

Este plano é transversal as diferentes fases da obra, desde a consignagcdo e montagem do estaleiro a
desmontagem e limpeza de obra, e passa por otimizagdo de processos construtivos e administrativos.

3.1.1 IDENTIFICACAQO DA OBRA

Tipo de Obra: Reabilitagdo e conservagao
Cliente: A designar

Fiscalizagdo: A designar

Coordenacgao de seguranca: A designar
Projetista: A designar

Localizagao do estaleiro: A designar

3.1.2. DEFINICOES E ABREVIATURAS

Documentos da Qualidade da obra
Instrugcdes de trabalho

Plano de monitorizagéo

Plano de Qualidade

SGQ - Sistema de Gestdo da Qualidade
PQ — Plano de Qualidade

PSS — Plano de Seguranga e Saude

IT — Instrugédo de Trabalho

% &
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MUNICIPIO DE BRAGA CORNER VAR

= BESTA LR DO

EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DO — Dono de Obra

3.1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Neste plano de qualidade estdo associados os seguintes documentos:

e Documentagdo do SGQ

Planos de qualidade dos subempreiteiros
Contrato da obra

Caderno de encargos e especificagdes técnicas
e Projeto de execugéo

o Regulamentos e diretivas técnicas em vigor

e Norma NP EN ISO 9001:2015

3.1.4. RESPONSABILIDADES

DONO DE OBRA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
DO MODO DE EXECUCAO
DA EMPREITADA

|
EMPREITEIRO

FISCALIZAGCAO

Diretor de
Ambiente

Dr.® Maria Ferreira

Seguranca no
Trabalho

Dr.? Maria Ferreira

FISCAIS

Diretor de
Qualidade

Dr.® Maria Ferreira

DIRETOR DE OBRA

Eng.° Filipe Ferreira

ENCARREGADO

3.1.4.1 Diretor de Obra

COORDENADOR
DE SEGURANCA
EM OBRA

COORDENADOR
DE SEGURANCA
EM PROJETO

* Avaliar de modo expedito os riscos associados a execugao da obra;
* Dar o exemplo, utilizando os equipamentos de protegao necessarios, cumprindo escrupulosamente
as prescri¢des ambientais e corrigir de imediato todas as “infragcdes” ou atos irrefletidos que detetar;

o R
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Adotar as medidas necessarias para que o estaleiro se mantenha em boa ordem e em estado de
salubridade adequado;
Adotar as prescri¢des e disposicdes legais em matéria ambiente;

Tomar todas as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas
autorizadas;

Garantir as condi¢des de acesso, deslocagao e circulagédo em seguranga;

Garantir a correta movimentagdo dos materiais;

Assegurar que as revisdes e inspecgdes periddicas dos equipamentos do estaleiro sdo executadas
com a periodicidade e nas datas previstas;

Assegurar que as substancias e preparagdes perigosas sdo manipuladas em condigdes de seguranga
e prote¢cdo ambiental;

Assegurar que os residuos e escombros sdo depositados de forma correta e evacuados com a
periodicidade adequada e para aterros autorizados;

Informar os trabalhadores de todas as medidas a tomar no estaleiro, no que respeita a gestao
ambiental;

Comunicar de imediato ao dono da obra acidentes ambientais, derrames, incéndios, etc.;

Fornecer ao dono de obra as informagdes necessarias relativas ao acompanhamento ambiental.

3.1.4.2 Técnico Superior de Seguranca no Trabalho

Dar o exemplo e corrigir de imediato todas as “infragdes” ou atos irrefletidos que detetar, de forma
pedagogica, mas firme;

Indicar, no dia-a-dia, os perigos associados as condi¢des de seguranga, aos contaminantes quimicos
e fisicos e a organizacgéo e carga de trabalhos;

Conceber, programar e desenvolver medidas de prevengéo e de protegdo em colaboragdo com o
coordenador de seguranga em obra, com o diretor de obra e com o encarregado;

Acompanhar a gestdo do aprovisionamento e conservagao dos equipamentos de protegao individual
e coletiva;

Planear e acompanhar a instalagédo e manutencéo da sinalizacéo de seguranca;

Efetuar vistorias periddicas aos locais e postos de trabalhos e respetivos acessos de forma a
assegurar o cumprimento das medidas de prevengao e protegéo preconizadas;

Avaliar periodicamente a eficacia das medidas implementadas através de reavaliagéo dos riscos e da
analise comparativa com a situagao anterior;

Organizar e manter atualizado o registo de toda a informagéao relevante em matéria de SHST;
Definir procedimentos em matéria de SHST e promover a integragédo de prescricdes de segurancga
em instrugdes de trabalho;

Formar e informar os trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho, em matérias de
SHST e avaliar a eficacia dessas ag¢des ao nivel dos comportamentos e disfungcbes detetadas;
Promover a comunicagao entre todas as entidades intervenientes no estaleiro.

3.1.4.3 Técnico de Qualidade e Ambiente

Dar o exemplo e corrigir de imediato todas as “infragdes” ou atos irrefletidos que detetar, de forma
pedagogica, mas firme;

Indicar, no dia-a-dia, os perigos associados as condi¢des de seguranca, aos contaminantes quimicos
e fisicos e a organizagéo e carga de trabalhos;

HE=la e e
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*  Conceber, programar e desenvolver medidas de prevengéo e de protegdo em colaboragdo com o
coordenador geral de obra e com os coordenadores de especialidade;

= Acompanhar a gestéo dos residuos e conservagao dos locais para armazenamento temporario;

*  Planear e acompanhar a instalagdo de ecopontos e locais de armazenamento de residuos, assim
como a sua sinalizagéo;

*  Efetuar vistorias peridédicas aos ecopontos e locais de depdsitos de residuos de forma a assegurar o
cumprimento do plano de gestao de residuos;

* Avaliar periodicamente a eficacia das medidas implementadas;

*  Organizar e manter atualizado o registo de toda a informacao relevante em matéria de ambiente;

* Formar e informar os trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho, em matérias
gestdo ambiental e avaliar a eficacia dessas a¢des ao nivel dos comportamentos e disfungdes
detetadas;

*  Prevenir situagdes de risco ambiental.

3.1.4.4. Técnico de Conservacao e Restauro

* Os técnicos de conservacao e restauro devem conhecer todas as partes do "projeto” a fim de
esclarecer quaisquer duvidas quanto a execug¢éao dos trabalhos;

*  Devem informar sobre as medidas ambientais previstas em cada fase dos trabalhos de acordo com
o sistema de gestdo ambiental;

*  Organizar, diariamente as atividades, de acordo com o programa de trabalhos, procurando prevenir
0s riscos ambientais;

* Narealizagao dos trabalhos devem ser utilizados meios técnicos de construgdo adequados e seguros.

* Devem verificar ou mandar verificar por pessoal qualificado para o efeito, o bom estado de
funcionamento dos equipamentos e ferramentas, no que se refere as prote¢des coletivas e a
seguranga contra os riscos elétricos;

* Devem avaliar os riscos dos trabalhos e aplicar as medidas conducentes a melhorar a prevencéao.
Caso nao se sinta capaz deve propor medidas adequadas ao coordenador de Obra;

* Devem assegurar-se que as zonas de trabalho se mantenham arrumadas em bom estado de limpeza
€ as vias de circulagao desimpedidas;

* Devem manter os ecopontos arrumados e promover a separagao de residuos;

*  Devem zelar pela reparagéo de equipamentos, ferramentas e outros meios de trabalho incluindo as
protecoes coletivas, referindo-as de utilizacdo enquanto ndo oferecem seguranca;

*  Devem dar o exemplo na separagao de residuos;

*  Devem exigir aos trabalhadores a correta separagéo e acondicionamento de residuos;

*  Devem informar o coordenador de Obra de todas as ocorréncias relativas a derrames ou acidentes
ambientais.

As responsabilidades estao definidas nos pontos acima.

Sendo que cada colaborador esta subordinado ao seu superior hierarquico de acordo com o organigrama
apresentado no ponto 3.1.4.

3.1.5 GESTAO DA QUALIDADE

A gestao da documentagédo da qualidade da obra consiste na aplicagdo dos instrumentos de Gestdo da
Qualidade, dos processos construtivos e administrativos, e seus respetivos aperfeicoamentos verificados ao
longo da execugao da obra.
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Os instrumentos de Gestao da Qualidade consistem na aplicagdo de Instrugdes de Trabalho e Planos de
Monitorizagdo adequados a obra, acompanhados das respetivas monitorizacdes de forma a avaliar e proceder
permanentemente em conformidade com os requisitos do cliente.

Apods a consignacgéo, a informagao do orgamento é colocada a disposi¢do do diretor de obra nomeado pela
empresa.

O diretor de obra ira abrir a obra, identificando-a devidamente com o nome da empreitada, localizagéo, prazo,
indicagao do arquiteto da obra, Dono de Obra e Fiscalizagao.

O estudo do projeto € iniciado apos a atribuigdo do diretor de obra que tera a sua disposigao:

e Caderno de encargos e especificagdes técnicas;
e Projeto de execugao;

¢ Regulamentos e diretivas técnicas em vigor;

Apds a primeira reunido de obra serdo trocados os contactos necessarios a empreitada e estes contactos
ficardo disponibilizados na pasta de obra para qualquer eventualidade.

Toda a comunicagao entre as entidades de obra deve ser passada por escrito, através de e-mail e atas para
salvaguarda de todas as partes intervenientes.

A atualizagdo dos projetos, a haver, deve ser identificada ao longo do plano de trabalhos e todos os ficheiros
associados a documentos que deixem de ter fungdo em obra devem ser catalogados com obsoletos e
colocados numa pasta para esse efeito. Este trabalho sera da competéncia do diretor de obra.

Todas as semanas devera ser feito um balizamento do estado de obra, em project, para evitar deslizes no
espacgo temporal e criar estratégias alternativas para potenciar o bom desenvolvimento da obra.

Em obra, o diretor de obra, devera ter o livro de obra e a identificacdo dos recursos humanos sempre
atualizadas de modo a controlar, dia a dia, o desenvolvimento da obra e os recursos disponiveis.

A entrada de novas equipas em obra é comunicada atempadamente ao dono de obra e fiscalizagdo, com toda
a documentacéo exigida por lei.

A entrada de pessoal em estaleiro é feita apds “abertura” de estaleiro pelo encarregado e apds o
preenchimento do registo de entrada. O encarregado sera atualizado, pelo diretor de obra, com a
movimentacao de equipas dentro da obra, para estar sempre ao corrente. No decorrer da obra o acesso ao
estaleiro é feito por um local identificado e todas as pessoas que entrarem deverédo estar devidamente
identificadas, com colete, capacete e botas. A entrada de pessoas estranhas a obra, ndo comunicada ou
acompanhada do diretor de obra/encarregado é expressamente proibida.

A execugdo do processo construtivo sera feita de acordo com o projetado pela equipa de projeto,
salvaguardando sempre a seguranga dos nossos trabalhadores e as boas praticas da construgdo. Qualquer
sugestao de melhoria ou alteragédo ao procedimento sera comunicada a fiscalizagéo e ao dono de obra, in situ
e posteriormente por e-mail e executada apds a aprovacgao.

Os materiais aplicados serdo os indicados no projeto e serdo aplicados de acordo com as instrugbes do
fabricante. Em caso de duvida sera contactada a marca para esclarecimento e formagéo. Todos os materiais
e equipamentos serdo postos a aprovagao pela fiscalizagdo. Caso se justifique a alteragdo de algum dos
materiais previstos sera feita a apresentacdo do mesmo a fiscalizagdo, por meio de fichas técnicas e
amostras. A aplicacao da alternativa s6 avanga apos a validagao da fiscalizagao e projetista.
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O diretor de obra € o responsavel pelo planeamento dos trabalhos e identificagdo de atividades criticas. O
Encarregado é responsavel pela gestdo de equipas e em colaboragao com o diretor de obra pela verificagao
da qualidade dos trabalhos executados. A garantia de qualidade sera salvaguardada pelas inspe¢des
periédicas ao local dos trabalhos. O trabalho em equipa € fundamental para a gestdo da qualidade.

A Politica da Qualidade da AOF resume-se em 5 passos principais:

COMPROMISSO: SATISFAGAO PLENA DOS CLIENTES

Satisfazer as necessidades dos nossos clientes é assegurar o futuro da empresa e dos postos de trabalho de
cada um.

Assim, e considerando a Qualidade como fator decisivo da competitividade, € objetivo fundamental da AOF,
transmitir aos Clientes a confianga de que possui capacidade técnica e organizacional capaz de fornecer os
niveis de Qualidade exigidos.

QUALIDADE: UMA TAREFA DE TODOS OS COLABORADORES DA AOF

A AOF considera os seus colaboradores como sendo o fator chave para o sucesso da empresa.

Procura conseguir através de permanentes investimentos nas vertentes tecnolégica e de recursos humanos,
que se produza cada vez com mais qualidade e menor custo, reforgando-se desta maneira 0 nosso grau de
competitividade. Procura proporcionar as adequadas condi¢ées de trabalho aos colaboradores, a valorizagao
dos seus conhecimentos e das suas competéncias, promover a sua formagéo continua, a sua valorizagéo
individual, as boas relagées interpessoais e a capacidade de iniciativa.

Assim, promovera a sua valorizagado e motivagao, incentivando a sua participagdo em agdes que visem a
melhoria da Qualidade.

PARCERIA COM FORNECEDORES

A AOF, utilizara empenhadamente a capacidade e os conhecimentos dos seus Técnicos na busca de
solugdes, em colaboragdo com os nossos fornecedores, que permitam uma integragdo mutua de objetivos,
visando satisfazer as necessidades e até exceder as expectativas dos nossos clientes. Fomentar relagdes
comerciais com fornecedores, subcontratados e prestadores de servicos, atuando com integridade e rigor.

MELHORIA CONTINUA DOS PROCESSOS

A AOF otimizara sistematicamente os seus processos e modos operatorios, recorrendo ao correto
planeamento e a plena utilizagdo dos seus recursos técnicos e humanos. Promover a inovagao, incentivando
os colaboradores a proporem formas de gestéo e criagdo de produtos inovadores, adequagdo da gestédo a
evolugao tecnoldgica e a novos métodos de gestao.

COMPROMISSOS LEGAIS

A AOF, assume os compromissos legais inerentes a sua atividade, promovendo o cumprimento das
obrigagbes de conformidade (requisitos legais) aplicaveis a atividade, incluindo as relacionadas com os
aspetos ambientais e com os riscos em matéria de Seguranga e Saude no Trabalho.
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3.1.5.1 Sistemas de gestido da qualidade aplicado a obra

Comunicacéo Interna

Os intervenientes comunicam por escrito, todas as vezes que se tratarem de assuntos relacionados com o
cliente, subempreiteiros, etc., que sejam relevantes e em que se identifique que irdo produzir uma alteragcéo

significativa do Plano de qualidade ou dos seus registos.

Controlo de documentos

Estrutura da documentacdo da Qualidade da Obra

A documentacédo da qualidade da obra, por ser um conjunto de documentos dindmicos durante todo o
processo (da elaboragéo da proposta, quando aplicavel, ao final da fase de produgéo) tem uma estrutura que

permite o seu desenvolvimento e aperfeicoamento em sintonia com a realidade do processo da obra.

Indica-se em seguida a estrutura base, com indicagdo do seu desenvolvimento:

PLANO DE

QUALIDADE

INSTRUGOES DE TRABALHO

PLANOS DE MONITORIZACAO

PLANOS DE INSPECCAO E ENSAIO

REGISTOS

Documentacdo de Qualidade da obra

O controlo de documentos de qualidade da obra é realizado pelo Diretor de Qualidade, e as pegas de projeto,
pelo Diretor da Obra de acordo com o PQ.05.01.

O controlo da correspondéncia e outros documentos administrativos é realizado pelo Diretor da Obra de

acordo com a IT.05.01.

Pl ¥ PLRe

ROSTREA 22|70




Controlo de registos

O controlo de registos é realizado pelo Diretor de Obra e pelo Diretor de qualidade de acordo com p PQ.05.01.

Os restantes responsaveis enviam os documentos para o Diretor de obra ou Diretor de Qualidade para
arquivar nas pastas da obra ou pastas da qualidade respetivas.

No final da obra todas as pastas devem ser enviadas para a sede da empresa a fim de serem arquivadas de
acordo com o PQ03.01.

Carge P e

" Eng * Fipe Femei
DIRECAD DE CERA iR o

ENCARRESADD F it
COCRDENADOR DOS TRABALRGS DE A gelirr
COMIERVACAD B RESTAUES

TECNICO SUPERIGR O SEGURANGA RO Dr.® MORG Femrers
1R ABALHG

w9 Ao =rErD
GESTOR DE AMBIENTE H T Ew- e

=0 - e
GESTOR DE GUALIDADE O . TR TN

Figura 7: Meios Humanos afetos a obra com fungdes relacionadas como Sistema de gestao e Controlo da Qualidade
A estrutura de arquivo dos documentos de qualidade em obra é a seguinte:
Pasta 1: Caderno de encargos e Projeto
Pasta 2: Pasta de registos de obra
Pasta 3: Pasta de Segurancga
Pasta 4: Pasta Qualidade
Pasta 5: Pasta de Ambiente

As pastas sao identificadas pelo tipo de lombada.

Gestao de Recursos humanos

Todo o pessoal operario contratado € mobilizado mediante a constatagao do nivel de experiéncia exigida para
a atividade, de acordo com o PQ.03.01 e PQ.05.02.

Antes da entrada dos trabalhadores em obra os documentos necessarios sao apresentados a fiscalizagao e
coordenacéao de seguranga, nomeadamente:

Documentos empresas:

*  Alvara de construgdo adequado ao trabalho que ira executar ou titulo de registo
* Copia da Apolice de seguro de Acidentes de Trabalho

*  Copia da Apodlice de Seguro de Responsabilidade Civil, que descrevam as coberturas das apdlices e
respetivas aplicabilidade (clausulas especiais)
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Copias dos recibos do dultimo pagamento dos seguros de Acidentes de Trabalho e de
responsabilidade Civil

Horério de trabalho
Copia da folha de desconto da segurancga social
Copia do cartédo de contribuinte (da empresa — NIPC)

Certidao passada pelos servigos das Finangas que certifique que a empresa tem a situacao tributaria
regularizada

Declaragao da Segurancga Social que indique que a entidade empregadora tem a situagao contributiva
regularizada;

Contrato de subempreitada

Documentos trabalhadores:

Identificagao do trabalhador
Ficha de aptidao médica
Registo de entrega de EPI's
Passaporte + autorizagao de residéncia (estrangeiros)
* Copia do contrato de trabalho atualizado e visado pela ACT (estrangeiros)

Antes da entrada de subempreiteiros em obra deverao ser remetidos a fiscalizagdo os alvaras, declaragdes
de nao divida a finangas e seguranga social e contratos de subempreitada.

Os restantes documentos mencionados deverao ser entregues a coordenagao de segurancga.

As empresas e trabalhadores s6 poderdo entrar em obra apds aprovagao pelo dono de obra ou seus
representantes.

Antes do colaborador iniciar o seu trabalho € ministrada formag&o basica em “Seguranga no trabalho”, dada
pelo técnico superior de seguranga no trabalho, de acordo com o PSS da obra.

No inicio da obra é ministrada formagao aos colaboradores com responsabilidades designadas neste PQ.

Atividade Subempreiteiro Controlo de limite de subempreitada

A completar durante a execucdo da obra

Figura 8: Lista de atividades a subcontratar (controlo de limites de subempreitada)
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Gestao de Meios

A consecucgdo da conformidade dos trabalhos executados é garantida pela disponibilizagdo dos meios
necessarios para o efeito.

A AOF dispde de estaleiros dotados de equipamentos necessarios para a execug¢ao da obra em epigrafe.

Dispbde ainda de equipamentos necessarios para controlar a qualidade de todas as tarefas a executar na
empreitada.

Antes da entrada de equipamentos em obra os documentos devem ser entregues ao coordenador de
segurancga, nomeadamente:

*  Manual

* Declaragao de conformidade

*  Registo de manutencao
Registo de verificagao

Declaragao do manobrador

Gestao de Ambiente de Trabalho

Para que se crie um bom ambiente de trabalho entre os colaboradores, sdo rigorosamente observadas as
exigéncias para a implementagéo de estaleiros, saude e seguranga preconizadas no PSS da obra.

Tais medidas, aliadas a limpeza e conservagédo do estaleiro, consistem basicamente na montagem de
sanitarios, vestiarios e instalagdes para trabalhadores dimensionados para o nimero de trabalhadores em
obra.

Controlo de processo

O processo de execugdo da obra esta detalhado no PQ.03.02 e esta relacionado com as instrugcbes de
trabalho que identificam a forma de controlar os processos.

A metodologia de execucgéao dos trabalhos sera de acordo com os requisitos do cliente e conforme descrito na
memoria descritiva para a obra em execugéo.

Antes do inicio dos trabalhos a metodologia deve ser aprovada pelo dono de obra.

Os procedimentos de aplicacéo de produtos devem ser os indicados pelos fabricantes ou de acordo com as
boas praticas de execugao dos trabalhos.

O controlo dos processos produtivos € de acordo com os procedimentos de inspegéo e ensaio definidos para
a empreitada.
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Figura 9: Lista de Trabalhos sujeitos a planos de inspegao e prevengéo

Autos de medigao

Relativamente aos autos de medigdo, estes serdo apresentados a fiscalizagéo até ao dia 20 de cada més, ou
noutra data indicada pelo dono de obra.

Comunicagao com o Dono de Obra e/ou seu Representante

O diretor de obra mantera contactos formais com o Dono de Obra e/ou seu representante através de reunides
consubstanciadas por atas de reunido, comunicagdes por carta ou e-mail.

Aprovacao de materiais, produtos e equipamentos

A AOF organizara um processo de aprovagao por cada equipamento, materiais e material a incorporar na

empreitada, para aprovacao pela Fiscalizagéo, processos que irdo conter a seguinte informacgao:

e Caracteristicas técnicas dos materiais;
e Indicacao do local de aplicacgéo;

e Declaragédo de desempenho;

e Manuais;

e Amostras

o Especificagcbes técnicas.
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O processo de aprovagao sera enviado a fiscalizagdo até cinco dias Uteis antes da entrada dos materiais e

equipamentos entrarem em obra.

O processo de aprovagao sera iniciado pela da Ficha de aprovagdo de materiais e acompanhado dos

documentos acima referidos ou outros que o dono de obra considere necessarios.

No anexo abaixo sera arquivada a listagem de materiais e equipamentos sujeitos a aprovagao e o estado de

aprovacao.

Neste anexo serao também arquivadas todas as fichas técnicas dos produtos e equipamentos.

N.? BAM Material Estado de aprovagdo |Observagdes

Figura 10: Lista de materiais e equipamentos a utilizar em obra, sujeitos a aprovagao/ inspeg¢ao

Aprovisionamento

Sera da responsabilidade do Diretor de obra o aprovisionamento de materiais, tendo em conta o programa de

trabalhos e de acordo com o ritmo da obra, a elaboragdo atempada das solicitagbes de materiais para a obra.
Antes da entrada dos materiais em obra, estes devem ser aprovados.

O pedido de aprovagao deve ser enviado a fiscalizagéo através da entrega da Ficha de aprovagao de materiais
(Imp.329), acompanhado dos documentos necessario (como declaragbes de desempenho, manuais,

amostras, especificagdes técnicas, etc.).
De acordo com o definido no PQ.04.01, o diretor de obra envia ao fornecedor a encomenda.

Cabera ao encarregado ou chefe de armazém a recegao e expedigdo dos materiais para a obra atendendo

ao procedimento PQ03.03, que vao para o armazém ou estaleiro geral.

Em relagdo ao contrato de subempreiteiros, estes terdo de ser aprovados, atempadamente, pelo Dono de

obra.

Sera realizado um contrato de acordo com o procedimento PQ03.03.

a2 G 6
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Rececgao de materiais, produtos e equipamentos:

Relativamente a materiais, produtos e equipamentos em obra, a recegcdo sera controlada na guia de

transporte, sendo:

* Colocada a data da rececgao;

* Assinatura de quem recebeu. A assinatura confirma a quantidade e conformidade dos materiais
recebidos;

*  Quando os materiais, produtos ou equipamentos nao estao conformes deve a pessoa que receciona
referir na propria guia as anomalias verificadas e abrir um registo de ndo conformidade;

* Aquando da receg¢ado dos materiais, produtos e equipamentos deve ser colocada uma etiqueta com
identificagdo do material, data de rececdo, fornecedor e quantidade rececionada, assim como
indicagbes sobre as condi¢cdes de armazenamento;

* Todos os documentos relativos a materiais, produtos e equipamentos (fichas técnicas, fichas de
dados de seguranga, manuais, certificados, etc.) devem ser entregues ao diretor de obra, que os

arquiva por tipo, para organizar e entregar na compilagao técnica.
Mao-de-obra

Até trés dias uteis antes da entrada de trabalhadores e empresas subcontratadas em obra, a AOF comunicara
a fiscalizagdo e coordenacdo de seguranga o numero de pessoas que vai ter ao seu servigo, o respetivo
nome, idade, profissdo, nacionalidade, nimeros do Bilhete de Identidade, de Contribuinte e de Seguranga
Social, de modo a serem credenciados para permitir o seu acesso, quando imprescindivel, ao estaleiro da

obra.

Até ao quinto dia util de cada més a AOF apresentara a fiscalizagado e coordenagéo e seguranga um mapa
indicativo de pessoal, contendo a identificacdo completa das pessoas que trabalham no més anterior em obra,

bem como as pessoas que tém o direito de acesso e de permanéncia no estaleiro.
Subempreiteiros
A entrada de subempreiteiros em obra esta condicionada a aprovagéao pelo dono de obra.

Até trés dias uteis antes da entrada de empresas subcontratadas em obra, a AOF comunicara a fiscalizagao
e coordenagao de seguranga o numero de pessoas que vai ter ao seu servigo, o0 respetivo nome, idade,
profissao, nacionalidade, numeros do Bilhete de Identidade, de Contribuinte e de Seguranga Social, de modo

a serem credenciados para permitir o seu acesso, quando imprescindivel, ao estaleiro da obra.

A AOF entregara a fiscalizacao, até trés dias antes da entrada de empresas em obra, os seguintes

necessarios para aprovagao.

HE=la e e
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Operacotes de producgao
De acordo com as Instrugdes de trabalho aplicadas a obra, ficam estabelecidos os processos de execugao e
seus respetivos Planos de Inspegao e Ensaio (PEA’s). O conjunto destes documentos estabelece as formas

de operacgao de producgao.

Cada atividade descrita tem assim definidos os pontos e/ou produtos finais que sera monitorizado, desde a
preparagao/recegdo do material até a finalizagdo do produto, com a definigdo do responsavel no respetivo
PEA.

Todos os produtos e equipamentos que requeiram condi¢des especais de aplicagdo ou montagem devem ser
acompanhados (na frente de trabalho) das respetivas fichas de procedimentos de aplicagdo ou de manual de

montagem.

Para trabalhos de especialidade como instalagées elétricas, montagem de andaimes recorre-se a
subcontratagcdo de empresas com capacidade para efetuarem esses trabalhos, que sendo certificadas
apresentarao e aplicardo os seus Sistemas de Qualidade, fornecendo todos os registos ai inerentes.

Quando as empresas nao séo certificadas se se justificar exigira a apresentagdo e aplicagéo de um programa
de controlo de qualidade préprio e especifico. Nos restantes casos os trabalhos sdo monitorizados de acordo

com o especificado no caderno de encargos.

Controlo dos Equipamentos de Medicao e Monitorizagao

Nesta obra sdo utilizados EMM, assim sendo o seu controlo é de acordo com o procedimento PQ.03.04.

Os equipamentos de medigdo e monitorizagao que nao sejam propriedade da AOF estao sujeitos aos mesmos

requisitos dos procedimentos PQ.03.04.

Assisténcia P6s-Venda

Os contratos de obra terdo o prazo de garantia de acordo com a legislagdo. Durante esse periodo seréo
prestados todos os servicos de reparagdo necessarios, extensivos as instalagcbes, exceto aqueles que
decorrem de ma concegéo de projeto, e que sejam da responsabilidade do cliente. E de salientar que sao
apresentadas todas as informagdes/documentos necessarios as caracteristicas técnicas dos equipamentos

dos fornecedores.

O periodo de garantia comega na data da ultima recegao proviséria. Nao obstante, findo este prazo, e com o
objetivo da plena satisfagdo do cliente no que se refere a prestagao de assisténcia pds-venda, A AOF estara
a disposicdo para colaborar e prestar este servico na resolugdo de problemas que possam ocorrer,

procedendo de acordo com o PQ.03.03.

P 2= Il
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Monitorizagdo. Medigao, analise e Melhoria
De forma a garantir o funcionamento dos seus processos, efetua monitorizagdes (auditorias internas, medigéo
de indicadores, visitas regulares e planeadas a obra, etc.) as diversas areas como sejam o0s

Aprovisionamentos, Gestdo de Recursos Humanos e a prépria obra, conforme definido no PQ.05.04.
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Figura 11: Lista de Procedimentos a implementar em Obra

A monitorizagéo do produto € efetuada de forma planeada, através dos PEA e de acordo com o procedimento
PQ.03.02.

Os PEA’s incluem sempre que necessario as fichas de dados de seguranga dos produtos, os procedimentos
de aplicagao de produtos e materiais, manuais dos equipamentos, instrugdes de montagem e utilizagao ou

outros documentos que sejam relevantes para a correta aplicacdo ou colocagéo em funcionamento.

Serdo realizados através de Boletim de Ndo Conformidade (Imp. 530), de acordo com o procedimento
PQ.05.03.
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3.2 Implementacéo do sistema de gestdo de sequranca

Em observancia ao estipulado no Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro, estas fungbes serao
responsabilidade do Diretor Técnico da Empreitada, em conjugagdo harménica com um Coordenador de
Seguranc¢a que o Dono da Obra venha a designar.

Entende-se ser necessario promover, antes e durante a execug¢ao da empreitada, reunides de trabalho com
o Coordenador nesta matéria, a Fiscalizagdo e a equipa técnica, no sentido de conjuntamente se
equacionarem os riscos previsiveis e se encontrarem as melhores solugdes, de modo a podermos atingir os
objetivos propostos.

A experiéncia em trabalhos similares, a sensibilizacdo de todos os intervenientes na empreitada, bem como
a sistematica presenga do Técnico de Prevengéo e Seguranga no estaleiro, serdo no sentido do cumprimento
das regras previstas no Caderno de Encargos e no Plano de Seguranga e Saude e seu desenvolvimento para
a fase de obra.

3.2.1 Implementacdo do SGSST

A implementagéo do Sistema de Gestao de Seguranca, assenta nos seguintes principios:

- Definicdo de estratégia em termos de seguranca, expressa numa Politica;

- Definicdo das atividades de Planeamento, fortemente baseadas na ldentificagdo de Perigos, Avaliagao e
Controlo de Riscos e Identificacdo da Legislagdo aplicavel bem como no estabelecimento de objetivos de
seguranga.

3.2.2 ldentificacdo de Perigos e Avaliacdo de riscos

A ldentificagdo de Perigos e Avaliagao de riscos esta orientada em 2 vetores:

- Os riscos independentes do condicionalismo local
- Os riscos influenciados pelos condicionalismos locais.
Uns e outros sao tidos em conta no programa de trabalhos.

Outro ponto forte do planeamento é a chamada reunido de passagem de obra, onde a obra ¢é analisada e as
acOes de segurancga enderecadas aos intervenientes.

- Definicéo das atividades de Implementacéo e funcionamento, que decorrem ao longo das obras e procuram
manter elevados niveis de desempenho de seguranga, cujas principais agdes sao:

- Definigao de estrutura e responsabilidade (fungdes, autoridade e responsabilidade);

- Formacéo e Sensibilizacao;

- Consulta e Comunicagao;

- Controlo Operacional;

- Capacidade de Resposta a Emergéncias.

- Avaliacéo sistematica do sistema de gestdo de seguranca, através de inspegdes, nao conformidades,
desempenho legislativo, investigacao de acidentes e auditorias, entre outras.

No desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude para a Fase de Obra serdo analisadas, desenvolvidas
e especificadas todas as tarefas.

A metodologia a adotar para Preparagdo e Planeamento da Execugdo da Obra para elaborar o
Desenvolvimento e Especificagdes do Plano de Seguranga e Saude (DEPSS), sera de acordo com o disposto
nos pontos abaixo:
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Tabela 1: Exemplo de um PSS

N.° Actividade Prec. Técnica de Gestao da Intervenientes Registos Elemento_s a
Seguranga produzir
DTE .
Inspegéo e Aplicacédo dos PGP's Relatério de PIrEOJ:ecltq de
1 defini¢do do local na (Eliminar o Risco e Gestor de Inspecgédo ao staleiro
de |mpltar:ta_gao do Comba(t)e_r os Riscos Seguranca I0(t:all (_10 Plano relativo aos
estaleiro na Origem...) Encarregado Geral estaleiro condicionalismos
Plano detalhado
Reunido para Ana||sare} rleallzag:ao DTE de trabalhos
2 | definigio do plano 1 de actividades Acta de
de Trabalh simultaneas (fisica ou Gestor de reunido Cronograma de
e lrabaihos temporalmente) Seguranca méo-de-obra &
equipamentos
DTE
Documentos para
Monitorizar as Gestor de C. Prévi P
Vi Seguranga - Frevia,
actividades tendo em gurang Relatérios
Desenvolvimento conta métodos e Técnicos de Mensais Desenhos;
3 do PSS & CT 1,2 processos construtivos Sequranca ’
e a respectiva 9 G Indices;
implementagao de
medidas do SHST Encarregado Geral Documentos para
Encarregados de cT
Obra
Identificar e classificar
trabalhos de risco
especial ndo previstos
na fase de Projecto
(PSS) e elaborar os
respectivos Planos de DTE
Trabalho com Risco Gestor de
Especial Seguranca
(Ex: Escavagbes, Técnicos de - PTRE's
Montagem utilizagdo e Sequranca
DPSS desmontagem de gurang
. andaimes, cofragens, | encarregado Geral
4 | Desenvolvimento 23 betonagens, 9
do Plano de montagem de
Segurgnga € estruturas metalicas,
Satde Alvenarias, Pinturas,
etc.)
DTE
Elaborar e
implementar Registos SGestor de
de Inspecgéo e eguranca R RIV's
Verificac&o para os Técnicos de
trabalhos de Risco Seguranca
Especial
Encarregado Geral

S
e
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DTE
Identificar e materiais SGestor de Redgisto de
de risco especiais ndo eguranca g. )
- o FDS Materiais com
identificados em fase i ) ;
d octo (PSS Técnicos de risco especial
e projecto ( ) Seguranca
Encarregado Geral
DTE
Plano de
DPSS Gestor de Protecgéo
Desenvolvimento Elaborar os Planos de Seguranga Colectiva
do Plano de 2,34 Protecgéo Colectiva e ) -
S Protecgao Individual Técnicos de Plano de
eguranga e =
. Seguranca Proteccao
Saude S
Individual
Encarregado Geral
DPSS DTE
Elaborar e Gestor de
Desenvolvimento 2345 implementar o Plano Sequranca Registo de Plano de
do Plano de i de Formacgéo e 9 ¢ Formagéao Formagéo
Segsurggga e Informagdo em SHST Técnicos de
aude Seguranga
DPSS DTE
Elaborar plano de Gestor de Registo de
Desenvolvimento 3 registo de Sequranca Incidente com | Registo de indices
do Plano de Acidentes/Incidentes 9 ¢ ou semdano | de Sinistralidade
Segsur?(r;ga e de trabalho Técnicos de fisico
aude Seguranga
DTE
DPSS SG estor de Contactos de
eguranca Emergéncia
Desenvolvimento ) Elaborar e . Plano de
1,2,4,5,6 | implementar um Plano Técnicos de N
do Plano de de E . S Emergéncia
Seguranca e e Emergéncia eguranga
Saude Encarregado Geral Brochuras
Apontadores
DTE
DPSS SGestor de
eguranga .
- Elaborar e Regls_to de
Desenvolvimento ) - visitas Plano de
1,2,4,6 implementar um Plano Técnicos de -
do Plano de de Visitant S Visitantes
Seguranga e € Visitantes eguranca Brochuras
Satde Encarregado Geral
Apontadores
iy . f'ii R =
!A s li |E i s
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Implementar o controlo .
efetivo de DTE ;eglsto de
DPSS subempreiteiros e mpresas e
respetivos Gestor de trabalhadores
Desenvolvimento trabalhadores e Seguranga
10 do Plano de 1,2.34,56 atualizagéo da
s ‘;’_ Técnicos de
eguranga e respetiva Seguranca Registo de
Saude documentagéo e Maquinas e
registos de maquinas Apontadores equipamentos
e equipamentos
DTE
DPSS Elaborar planos de
Desenvolvimento | 1,2,3.4.5.6, Inspecgéao periéd‘icos Gestor de N N
1 de Segurancga as Seguranca - Relatérios de visita
do Plano de 7,8,9,10
Seguranca e frentes de trabalho da o
Sadd obra Técnicos de
aude Seguranca
DPSS Gestor de Indices;
Desenvolvimento 1,2,3,4,5,6, Elab_ora_r reI:atorlos de Seguranga Controlo de B
12 do Plano de 7,8,9,10, | Monitorizagdo Mensal Alcool: Relatério Mensal
Seguranca e 11 de Seguranca ?;nlljcrgi dae
Saude 9 ¢ etc
DPSS Registar e responder a Gestor de
Desenvolvimento 12,3456, nao conformlda'nd'es Seguranca Regl_sto de Resumo mensal
13 7,8,9,10, | observadas, definindo nao- L.
do Plano de . C o . (Relatério mensal)
s 11 e implementando as Técnicos de conformidade
eguranga e - .
Satde acgdes correctivas Seguranga

A Entidade Executante (Representante) de acordo com as solicitagbes do Coordenador de Seguranga em
obra, entregara para desenvolvimento/adaptagdo da compilagdo técnica os elementos relevantes para

intervencdes futuras durante a exploragao da construgao.
Os elementos consistem essencialmente em:

¢ Identificagédo da entidade executante;

e Identificacdo de subempreiteiros ou trabalhadores independentes com intervencdes relevantes nas

caracteristicas da obra;
¢ Informagdes técnicas relativas a:
- Projeto geral;
- Especialidades;
- Equipamentos instalados.
e Qutras informagdes Uteis.

As informagdes técnicas serdo compostas por:

e Memorias descritivas;
e Projeto de execugao;
e Telas finais;

e Redes técnicas;

e Materiais utilizados.
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3.3 Qualidade e ambiente

Em caso de adjudicagéo sera ajustado o Plano da Qualidade e Plano de Gestdo Ambiental devidamente
desenvolvidos e adaptados para a obra em questao.

3.4 Implementacao de estaleiro sustentavel

Um dos pontos que impulsionamos e que constantemente desenvolvemos € a montagem dos nossos
estaleiros de obra, uma vez que representam a base de toda a construgao fisica da obra.

De forma a evitar problemas na construgdo da obra por falta de organizagao do estaleiro, planeamos cada
estaleiro com cuidado, pois assim garantimos a boa gestao e racionalizagdo dos seus espagos fisicos.

Apesar da descrigdo que explanamos ao longo desta memodria dos meios afetos ao nosso estaleiro,
pretendemos refor¢car que a nossa ideologia passa sempre por criar condigdes de fluidez de pessoas,
equipamentos e materiais no seu interior.

Sera planeada a localizag&o possivel e estratégica para cada um dos 6rgéos e dispositivos afetos ao estaleiro
no decorrer das varias fases da empreitada.

A vedacgao sera escolhida e colocada pressupondo o menor impacto visual possivel, a qualidade, a resisténcia
e reutilizagéo de forma a poder cumprir com as suas fungdes, apds boa colocagao, impedindo a entrada na
zona de obra e minimizando o risco de dispersao de residuos para o exterior.

Do ponto de vista de equipamentos presentes no estaleiro, implementamos medidas ativas que visam a
prote¢do do ambiente, a redugéo de acidentes, a redugao de custos e gestdo de recursos. Dessas medidas
destacamos a correta escolha do(s) equipamento(s) especifico(s) para os diferentes trabalhos, privilegiamos
equipamentos com baixas emissdes de ruido e vibragdes, garantimos inspegdes periddicas com vista a
detecdo antecipada de possiveis anomalias e maquinas com menores consumos de combustivel.

Na nossa gestao sustentavel sdo também implementadas medidas para o uso eficiente de energia e agua.
Implica que usamos e gastamos conforme as necessidades e que n&do existem gastos desnecessarios, fugas
ou desperdicios. Adotamos metodologias e agdes de formagéo de sensibilizagdo dos trabalhadores para a
importancia da agua e necessidade de a poupar. Da mesma forma, implementamos medidas de redugao do
consumo de energia que abrange a sensibilizagdo dos trabalhadores, dispositivos de poupanca (ex: [ampadas
economizadoras de energia) e medidas que evitem que durante os periodos em que nao se esta a trabalhar
fiquem ligados equipamentos que ndo sejam necessarios.

Serao também estudadas as confrontagdes da envolvente da obra de forma a programar os trabalhos mais
ruidosos minimizando os seus impactos.

3.4.1 Gestao de residuos nos métodos construtivos

A grande maioria dos trabalhos de construgao civil geram residuos. No entanto, implementamos medidas
concretas de gestédo de residuos que implicam diminuigdo de custos e impactos ambientais. Destacamos, a
titulo de exemplo, o incentivo as nossas equipas de trabalho para aproveitar ao maximo os materiais,
garantindo o minimo desperdicio possivel.

Também sdo executadas constantes inspegoes, relatérios e manuais para que néo se verifique: poluicéo de
agua nos arredores, circulagcéo indevida de materiais nocivos e transporte responsavel de materiais.
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4. IGREJA DA SENHORA A BRANCA

A fundagdo da Igreja da Senhora a Branca remonta ao século XIV, ao tempo do arcebispo D. Jodo de
Soalhaes (1313-1325). No entanto nada se conserva agora desse longinquo tempo.

A parte mais antiga da Igreja atual foi mandada fazer por D. Diogo de Sousa (1505-1532). Destes dois anos
sdo a porta principal (marcada pela sua pequena pedra de armas) e a arquitetura da parte inferior do coro,
parcos restos de uma intervengao que se estendeu a todo o templo.

No inicio do ultimo quartel do século XVII a igreja recebeu varias alteragdes. Uma delas consistiu em um novo
teto de caixotdes, muito semelhante ao que ainda se conserva no templo do convento do Salvador; este teto
veio a desaparecer apos as reformas levadas a cabo nos finais de setecentos, periodo em que foi considerado
fora de moda. E foi pena porque era muito bonito.

Da mesma forma que o teto, também o seu retabulo-mor sofreu varias mudangas. Embora faltem dados sobre
os altares que nela existiram até meados do séc. XVIlI, acredita-se que, ao longo dos tempos que decorreram
desde a fundacgéo da igreja até meados de setecentos, tenha havido mais que um.

O altar atual é, por si s6, um bom reflexo das sucessivas mudancas de gosto dos homens que governaram a
igreja durante a segunda metade do séc. XVIII.

No ano de 1745, um dos homens mais poderosos de Braga, o Dr. Jerénimo Coelho da Costa Maia,
Desembargador da Mitra, elaborou um novo risco para o retabulo-mor da igreja. A sua proposta foi bem aceite
e posta em arrematacéao publica.

Embora o seu trabalho tenha sido aprovado, apenas 6 anos mais tarde foi decidido fazer algumas alteragdes
até porque comecava a surgir um novo gosto, o do rococo.

Novamente se pediram varias propostas e a escolhida foi a de André Soares.

O resultado destas novas obras apenas pode ser hoje avaliado pelo sacrério, Gnica pega que resta. E que em
1783 o retabulo recebeu importantes alteragdées executadas por outro conceituado mestre entalhador, Jodo
Bernardo da Silva, que Ihe deram o ar neo-classico que agora apresenta.

Também em 1783 foram construidos dois novos retabulos colaterais, com a sua pintura azul e branca;
felizmente que houve o cuidado de preservar os velhos e lindissimos presépios que se véem nos retabulos
que estdo em primeiro lugar de cada lado da nave.

A sacristia também merece destaque, ndo tanto pelo seu excelente retabulo, de estilo nacional, mas,
sobretudo, pelo belissimo e muito conservado revestimento de azulejo seiscentista.

A fachada é prova evidente da passagem dos tempos e gostos. Olhando com alguma atengéo vé-se que a
parte superior nada tem a ver com o enquadramento da porta principal. E & natural que assim seja, pois a
porta € uma das raras reminiscéncias que ainda se conservam das obras feitas no tempo de D. Diogo de
Sousa. A parte superior € o resultado das grandes transformagdes que foram levadas a cabo nos anos 1770-
1771.
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5. DESCRIGAO DA METODOLOGIA DA EMPREITADA

5.1. Metodologia de intervencéo da empreitada — méo de obra

A metodologia de conservacgao, reabilitagdo e restauro a implementar nesta intervengdo tem como objetivo
repor o equilibrio fisico e estético dos elementos a intervir, restituindo a homogeneidade e as caracteristicas
inerentes a sua concegao e construgao, garantindo assim a sua salvaguarda para o futuro e valorizando.

As solugdes aplicadas e os materiais escolhidos respeitaram a autenticidade histérica e arquitetonica do
monumento. Sera seguido o principio da intervengao minima, respeitando ao maximo a concegéo da obra
original.

Foram analisadas as condicionantes locais, as caracteristicas dos trabalhos a realizar e os tipos de materiais
a empregar, de modo a que se consiga um trabalho final bem-sucedido.

Durante a intervengao a AOF ira procurar manter os técnicos atualizados através da recolha de informagao
técnica, documental e cientifica sobre os temas a abordar durante o trabalho.

5.2. Metodologia de intervencéo das tarefas relevantes do projeto

A seguir abordaremos as tarefas que nos perecem relevantes da empreitada, com descrigdo da organizagao,
identificagcdo do numero de frentes de trabalho, sua natureza, constituicio em termos de mao-de-obra e
equipamentos e locais de execugao, a caracterizagao das interdependéncias e encadeamentos das diferentes
atividades e, em geral, todos os elementos necessarios para demonstrar a garantia do cumprimento dos
prazos parcelares e do prazo global da empreitada. Indicar as interligagdes entre as vérias vertentes que
compdem a estrutura da proposta. Apresentar a analise global da obra e os locais onde ira decorrer, o
desenvolver os tipos de trabalhos previstos, incluindo, entre outros, a descricdo das solugdes construtivas
previstas e 0 modo de desenvolvimento dos trabalhos.

5.2.1. ESTALEIRO

A montagem do estaleiro sera a primeira tarefa a empreender apds a consignagéao dos trabalhos. Tratar-se-a
de uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento da empreitada.

Antes de se proceder a montagem, sera apresentado ao Dono de Obra e Fiscalizagdo da empreitada um
projeto de estaleiro mais pormenorizado, que compreendera todas as partes e etapas, de modo a
compatibilizar o desenvolvimento da obra com o funcionamento do edificio.

Os trabalhos previstos neste item preveem a montagem do estaleiro incluindo instalagbes sociais, vedagdes
e equipamentos necessario a execugdo da empreitada, montagem de hangar/oficina para os trabalhos,
colocagéo de placas de identificagdo da empreitada e seus intervenientes bem como o desenvolvimento
pratico dos planos de seguranca e saude e de gestao de residuos.

5.2.1.1. Estaleiro e andaimes

O estaleiro é o principal elemento de apoio a obra. Nele constam zonas de trabalho e zonas socias

necessarias as diferentes rotinas de uma empreitada.
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. Localizagao do estaleiro
Propomos que o estaleiro seja montado nas laterais da igreja a acompanhar o desenvolvimento das fachadas.

. Tapume/vedacodes

Os tapumes serao constituidos em painéis de osb, fixos por uma estrutura tubular de andaime e cobertos com
telas desenhadas para a empreitada. Sera complementado com sinalizagdo de seguranga apropriada de
acordo com o que sera definido no plano de Seguranga e saude implementado na empreitada.

Serdo executadas porta homem e portdo de acesso ao local do estaleiro. A concecdo do tapume sera
realizada de forma a impedir a entrada de pessoas estranhas a obra.

Exemplo de tapume em osb forrado a painel informativo:

i ™ 9 ..

i

Figura 12: Exemplo de tapume montado na Universidade de Coimbra
O tapume sera colocado de forma a vedar toda a zona de intervenggo e estaleiro.

Os tapumes poderao ser colocados noutros locais, que nao apenas o estaleiro, onde o Dono de Obra e a
Fiscalizagdo da empreitada assim o entendam, para salvaguardar o imovel e quem nele circula.

Para obras com menos exposi¢ao ao publico temos também a possibilidade de vedagao da zona do estaleiro
recorrendo a redes tipo bekaert revestidas a rede branca para permitir a vedagéo/ocultagdo do estaleiro.
Equipamentos e sinalizagéo de seguranga

Serdo montados equipamentos e sinalizagdo de seguranga, incluindo informagéo a turistas e outros utentes

do edificio, de acordo com a legislagdo em vigor.
. Placa de publicidade da obra

Todas as placas de identificagdo a colocar em obra serdao executadas de acordo com o indicado no Caderno

de Encargos e colocadas em lugar visivel a definir com Fiscalizagao.
. Depodsito de materiais sobrantes

No decorrer da obra serao criadas condicdes essenciais para uma efetiva protecdo do ambiente,
nomeadamente através da aplicagao rigorosa de todas as medidas de prevengao e minimizagao de impactos

ambientais (passiveis de serem minimizaveis) e do controlo da sua aplicagao.
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Serao colocados contentores de entulho na zona do jardim (ou outra a combinar com o Dono de Obra, numa

zona de facil acesso ao camiao de recolha de residuos.
. InstalagGes para ferramentaria e trabalhadores e direcédo de obra

Tera as dimensodes de 6,00x3,00m, que compreendera dois espagos distintos, um para armazenamento de
ferramenta, zona para armazenamento de materiais correntes e armario fechado para armazenamento de
produtos quimicos ou similares e outra zona dos trabalhadores que compreendera um espaco para vestiario
com cacifos e um local para pequenas refeicbes do pessoal, bem como uma zona de consulta de

documentagéo necessaria a obra.
. Armazém e parques de materiais

No decorrer da obra serao criadas condicdes essenciais para uma efetiva protecdo do ambiente,
nomeadamente através da aplicagao rigorosa de todas as medidas de prevengao e minimizagao de impactos
ambientais (passiveis de serem minimizaveis) e do controlo da sua aplicagao.

Serao colocados contentores de entulho localizados no exterior do tapume. Serdo programadas recolhas
frequentes para evitar uma grande acumulacao de produtos sobrantes em obra.

. Instalagdes sanitarias

Terao as dimensdes de 1,50x1,50m, como equipamento sera colocado um lavatério, uma sanita e um urinol.
A instalagao sera provida de redes de agua e de esgoto e energia elétrica ligadas as respetivas redes publicas,
em alternativa sera montado um sanitario quimico. Caso seja possivel a cedéncia destas instalagbes pelo

dono de obra, este recurso ndo sera aplicado.
. Rede provisoria de agua

Sera criada uma rede proviséria de agua para apoio da empreitada, em local a definir pelo Dono de Obra e

Fiscalizagao.
. Rede provisoéria de esgotos

Sera criada uma rede de esgotos para apoio da empreitada em local a definir pelo Dono de Obra e

Fiscalizagdo. Em alternativa serdo utilizados sanitarios quimicos.
. Rede provisodria de eletricidade e telecomunicagdes

Sera criada uma rede de apoio aos trabalhos da empreitada. Para o efeito sera elaborado um projeto com os
pontos de tomada de energia e definida a poténcia a instalar.

. Andaimes

Serdao montados andaimes no acesso as coberturas. Sera executada uma montagem consciente e bem feita.

Sera apresentado antes da montagem projeto de andaimes, bem como termos de responsabilidade.

BE= 2 66

KOSTEA 41170




o PSS

Antes do inicio da empreitada sera apresentado o desenvolvimento pratico do plano de segurancga e saude,

a submeter a aprovagao do Dono de Obra.
. PGRCD

Antes do inicio da empreitada sera apresentado o desenvolvimento pratico do Plano de Prevencao de Gestao

de Residuos de Construgao e Demoligao, a submeter a aprovagao do Dono de Obra.
. Legislagao aplicavel

O presente Plano de Estaleiro de Apoio teve como base as seguintes disposi¢cbées regulamentares:

- Decreto-Lei n.° 46427/65 de 10 de julho — Regulamento das Instala¢des Provisérias destinadas ao Pessoal
Empregado nas Obras

- Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro — Procede a revisdo da regulamentacdo das condi¢des de
segurancga e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moéveis, constante do Decreto-Lei n.° 155/95,
de 1 de julho, mantendo as prescrigbes minimas de seguranga e saude no trabalho estabelecidas pela
Directiva n.° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Junho

- Portaria 101/96, de 3 de abril - Regulamenta as prescrigdes minimas de seguranga e de saude nos locais e
postos de trabalho dos estaleiros temporarios ou méveis

- Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro — Regulamenta as prescricbes minimas para a sinalizagdao de
seguranga e de saude no trabalho.

- Diretiva 89/391/CEE — Medidas destinadas a promover a melhoria da seguranga e saude no trabalho

. Controlo de acessos/informagao/plano de emergéncia

O controlo dos acessos sera realizado por um funcionario designado para o efeito. Preferencialmente alguém
que esteja mais tempo em estaleiro.

Sera localizada a vitrina com a planta de emergéncia, sinalizagdo de segurancga, horario de trabalho, nimeros
de telefone em caso de emergéncia, caixa de primeiros socorros bem como pequenos meios de extingao de
incéndio.

O acesso a obra deve ser exclusivamente feito a partir da porta de acesso devidamente identificada.
Sera colocada a sinalizagao vertical permanente colocada identifica:

A proibigédo de entrada de pessoas nao autorizadas;
A indicagao de perigo de electrocucao;

A obrigagdo do uso de capacete, botas;

A indicacao de perigo cargas suspensas;

A localizagado dos extintores;

A localizagao dos primeiros socorros;

O ponto de encontro.

Noohwh =

Assim serdo colocadas as seguintes placas de sinalizagao na entrada da obra:
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Contactos de Emergéncia

| LIN.EM. ” 112 ‘
| BOMBEIROS ” w0 ‘
| Psp || A ‘
| POLICIA MUNICIPAL ” w0 ‘
ENCARREGADO
IO
X
DIRECTOR DE OBRA
MWW
WX
TSHST
XX
HAK

COORDEMACAD DE SEGURANCA

¥
0K
FISCALIZACAD
HiK ¥

Horario de trabalho

De Segunda a Sexta:
Inicio: 8h30
Fim: 17h30
Horario de almogo: 12h00 — 13h00

Descanso semanal obrigatério: Domingo

Descanso semanal complementar: Sabado
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e Plano de visitas a visitantes

A entrada no estaleiro de pessoas estranha a execugdo da empreitada que nao intervém no processo de
construgao requer autorizagdo do Dono da Obra, e ser, do conhecimento do Diretor Técnico da Empreitada a
fim de receberem instrugdes adequadas e procederem a visita em seguranga.

A equipa de obra assegurara o cumprimento dos seguintes pontos:

e Acompanhados de pessoa conhecedora do estaleiro;

e Dotados dos despectivos meios de protecao individual, incluindo capacete de protegdo contendo,
porém, um cartdo ao peito dom a inscrigao "Visitante";

e Elucidados sobre os caminhos que devem utilizar e zonas de perigo;

e Lista de nomes do pessoal dirigente do estaleiro (Diregado Técnica da Empreitada).

A entrada de pessoas néo autorizadas é proibida, através da afixagédo de sinalética de “Proibido a entrada de
pessoas estranhas a obra” em todos os acessos ao estaleiro.

Nota: Sera mantido sempre em obra um numero minimo de capacetes de protegdo para uso dos visitantes.

e Plano de acessos, circulagdo e sinalizagdo do estaleiro

De forma a garantir boas condigbes de acessos e de circulagdo no estaleiro, nos termos do n°1 do Art.° 22 do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, sera elaborado e entregue para apreciagao da Fiscalizagao/CSO
o Plano de Acessos, Circulagao e Sinalizagao no Estaleiro na fase de preparagéo do arranque de obra, tendo
por base a planta do estaleiro, onde se indica todas as informagdes relativas aos acessos, a circulagdo no
estaleiro, a sinalizagdo de seguranca e saude e a sinalizagao rodoviaria.

Todos os trabalhadores da Empresa Executante sdo portadores de um autocolante ou cartao de identificagao,
sem o qual, ndo sera autorizado o acesso e permanéncia no estaleiro. Os restantes trabalhadores da cadeia
de subcontratagdo (subempreiteiros) sdo, também, portadores de cartdo de identificagdo/ autocolante,
regendo-se pelas mesmas regras que os trabalhadores diretamente contratados.

Todos os beneficiarios de cartdes de identificagdo/acesso deverao exibi-los permanentemente, mantendo-os
fixos ao capacete de seguranca. Na frente desse cartéo inclui-se:

A designagéo da empreitada;
O empreiteiro/subempreiteiro a que esta afeto;
Nome do trabalhador;

Categoria profissional do trabalhador;

o M wDd =

N° de contribuinte.

Na planta de estaleiro determinam-se todos os acessos e caminhos de circulagdo da obra, tendo em
consideragdo a natureza, caracteristicas, dimenséo, localizagao e organizagao do sistema de emergéncia da
obra, de forma:

a) A identificar todos os acessos ao estaleiro em termos de viaturas e pessoas.
b) A identificar zonas perigosas ou de perigo de queda de objetos.

c) Aidentificar os meios de combate a incéndios (extintores e bocas de incéndio).
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d)

e)

f)

g)

h)

k)

n)
o)

p)

q)

r)

A que todas as entradas no estaleiro (portas ou portdes de acesso) sejam sinalizadas, proibindo a
entrada de pessoas estranhas a obra, indicando o equipamento de protecdo individual de utilizagéo
obrigatéria dentro do estaleiro (protegdo obrigatéria da cabega e protegdo obrigatéria dos pés),

indicando o perigo de queda de objetos e o perigo de queda de cargas suspensas.

A identificar os caminhos pedonais externos, os quais serdo protegidos e sinalizados, de forma a

proporcionar adequadas condigbes de seguranga aos transeuntes.

A conceber, sempre que possivel, caminhos de circulagdo pedonal independentes dos caminhos

utilizados por veiculos.

A conceber, sempre que possivel, as vias de circulagao afastadas de locais onde existam riscos de
queda de objetos em altura A ser estudada uma rede de vias prioritarias, que serdo mantidas

desimpedidas, para que possam funcionar como vias de emergéncia.

A prever a existéncia de locais de carga e descarga de materiais e de estacionamento de viaturas, para

que nao se impeca a circulagédo no estaleiro.

Apds se definir os acessos e a circulagdo no Plano de Acessos, Circulagdo e Sinalizagdo sera

estabelecida a sinalizagdo a implementar no estaleiro.

A sinalizacao de segurancga e rodoviaria reveste-se de grande importancia nos estaleiros, pois consiste
num conjunto de estimulos que condicionam a atuagao do individuo que os recebe, perante situagoes
e riscos, para os quais se pretende chamar a atengdo, sendo uma condigdo basica e essencial de

prevengao dos riscos profissionais.

Deste modo, a sinalizagao de seguranga relacionada com um objeto, atividade ou situa¢édo determinada,
fornece uma indicag&o ou prescrigao relativa a seguranga e a salide no estaleiro, por intermédio de uma
placa, uma cor, um sinal luminoso ou acustico, uma comunicag¢ao verbal ou um sinal gestual. O objetivo

de chamar a atengdo, de forma rapida e inteligivel, para riscos graves € atingido através de:

Sinais de Proibigao - Estes sinais proibem um comportamento suscetivel de provocar ou expor a um

perigo.

Sinais de Aviso — Estes sinais advertem para um perigo ou risco.

Sinais de Obrigagéo — Estes sinais impdem um comportamento determinado.

Sinais de Emergéncia — Estes sinais dao indicagéo de saidas de emergéncia ou meios de socorro

Sinais de Indicagéo — Estes sinais fornecem indicagdes nao abrangidas por sinais de proibi¢ao, aviso,

obrigacéo e de salvamento ou de socorro.
Sinalizagao de recipientes e tubagens.

Sinalizagao de obstaculos e locais perigosos.
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s) Marcagao das vias de circulagéo.
t) Sinais Luminosos.

u) Sinais Acusticos.

v) Comunicagao Verbal.

w) Sinais Gestuais.

e Plano de emergéncia

Para a presente empreitada é estabelecido um Sistema de Emergéncia que inclui medidas a adotar em termos
de prestagéo de primeiros socorros, combate a incéndios e evacuagao dos trabalhadores em caso de sinistro,
bem como os trabalhadores ou servigos encarregados de as por em pratica.

Este Sistema de Emergéncia traduz-se na elaboragdo do Plano de Emergéncia Interno que define a
intervengdo em caso de emergéncia dentro do Estaleiro.

O objetivo do Plano de Emergéncia Interno € definir a estrutura organizativa dos meios humanos e materiais
existentes, de forma a garantir, em caso de emergéncia, a salvaguarda das pessoas, instalacdes e meio
ambiente, assim como estabelecer os procedimentos adequados de atuagdo em caso de sinistro.

O Plano de Emergéncia Interno sera elaborado, tendo em consideracao as especificidades do estaleiro afeto
a empreitada supra mencionada.

Apos definido e aprovado o Plano de Emergéncia proceder-se a sua divulgagéo junto dos trabalhadores e
das entidades exteriores que podem prestar ajuda a obra, tais como, os Bombeiros e a Policia de
Seguranga Publica, para que, estes tenham perfeito conhecimento dos locais de perigo e dos meios ai

disponiveis.

Em zonas apropriadas do estaleiro sao afixadas copias das Plantas de Emergéncia, bem como das instrugdes
de emergéncia para prestagao de primeiros socorros, combate a incéndios e evacuagao total e parcial, em
local visivel e de facil acesso para todos os elementos presentes em obra, sejam estes da Empresa
Executante ou de qualquer outra entidade interveniente na obra, para que todos procedam corretamente em
caso de emergéncia.

Em simultdneo com as agdes de divulgagdo do Plano de Emergéncia é ministrada formagao adequada a cada
um dos intervenientes da estrutura operacional, de acordo com a fungéo que Ihe é atribuida. Para o efeito, o
Técnico de Seguranga adstrito a obra, procede a identificagdo das necessidades de formagédo e, em
conformidade, desenvolve um Plano de Informagao e Formagao em Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho
que permita, ndo sé formar os recursos adequados, como ainda, assegurar a revisao sistematica dos
procedimentos a implementar em situagdo de emergéncia.

e Ponto de encontro

Os pontos de encontro previsto estdo representados nas plantas em anexo, tendo sido considerados os
seguintes locais:

a) Na portaria principal

Este local faz parte do plano de emergéncia aprovado na obra e serdo devidamente afixados e comunicados
a todos os trabalhadores.
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Tabela 2: Recursos associados a execugdo do estaleiro

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Rebarbadora
Trolha Aparafusadora
Servente Andaimes
Montador de Andaime Ferramentas diversas
Extensdes
Ferramentas de trolha

5.2.2 Ensaios e mostras

Na fase de preparagdo da obra e durante a intervencdo serdo executados todos os ensaios e amostras

solicitadas pela equipa projetista, nomeadamente:

- Amostras de todos os materiais a empregar em obra, acompanhado de fichas técnicas e catalogos, bem

como ficha com boletim para registo da aprovacao;

- Amostra de madeiras;

- Amostras da argamassa das juntas dos elementos pétreos;
- Amostras de telhas;

5.2.3 Telas finais e registo fotografico

No final da obra serdo entregues telas finais com pegas escritas e desenhadas, incluindo relatério final da
intervencdo. Sera dada formacao e entregues manuais de todos os equipamentos instalados.

Sera entregue um registo fotografico que reflete a compilagdo de todos os registos fotograficos diarios da
obra, bem como o ponto de situagao antes da intervengéao.

Sera elaborado um plano de manutengdo com designagédo dos elementos a intervir, modo de execucéo e
periocidade.

Pl
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5.2.4. TRABALHOS A EXECUTAR PELO EXTERIOR

5.2.4.1 Remocoes de telhado

Antes das demoligdes ou desmonte todos os elementos serdo registados fotograficamente e todos os
elementos adjacentes serao protegidos contra poeiras ou eventuais mutilagées, esta protegdo estende-se aos
locais de passagem com os entulhos.

Todos os elementos de maior risco serao previamente escorados e desmontados de cima para baixo.

Os trabalhos de "desconstrucao" serdo executados de cima para baixo, do acabado para o tosco, envolvendo
monitorizagdo estrutural constante, demolindo e removendo faseadamente os elementos estruturais/
construtivos e empregando técnicas de demolicdo compativeis com as caracteristicas especificas dos
elementos a "desconstruir”, procurando assegurar a integridade dos elementos estruturais a manter e das
edificagbes vizinhas e minimizar os impactes produzidos. Todos os trabalhos deste capitulo incluem
transporte a vazadouro, armazéns ou outros locais de depésito conforme Plano de Gestdo Ambiental.

As generalidades das demoli¢cdes serdo executadas manualmente com o auxilio de pequenas maquinas
portateis, como maquina de furar, aparafusadora, pequenos martelos demolidores, etc.

Nao prevemos complexidade na execugao destas tarefas.

Tabela 3: Recursos associados as demoligbes

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Trolha Ferramentas de trolha
Servente Ferramentas de servente

5.4.1.1 Coberturas

A intervengao nas coberturas compreende a substituicdo do revestimento ceramico e ripas, e a recuperagéo
e tratamento da estrutura de madeira da cobertura, dotar a cobertura de subtelha e a revisdo de funilarias,
entre outros trabalhos.

Nao prevemos complexidade na execugao destas intervengdes.

Uma vez retirado o revestimento ceramico, as ripas de madeira, sera feita uma pintura superficial dos
elementos estruturais da cobertura ou constituintes do teto, formulado com base em agentes fungicidas e
inseticidas, do tipo "Xylophene".
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Figura 13: Exemplo da aplicagdo de produto imunizante em estrutura de madeira.

Tabela 4: Recursos associados a verificagdo da estrutura da cobertura

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Carpinteiro Ferramentas de carpinteiro

Ajudante de carpinteiro

Uma vez tratada a estrutura sera colocada a contra ripa sob o forro existente. Por cima da contra ripa é
colocada a tela para-vapor.

Figura 14: Colocagéo de contra ripa sobre o forro

A ripa é colocada por cima destas camadas e servira de base para a colocacéo da telha, tal como mostra a
figura abaixo:

=2 C 6
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Figura 15:Exemplo de execugdo de uma cobertura em telha
Por fim faz-se a aplicagédo das telhas. Nesta cobertura em concreto temos a aplicagéo de telha lusa.

A telha Lusa deve ser aplicada segundo o seguinte esquema:

Figura 16: Modo de aplicagao de telha lusa

O assentamento das telhas segundo o esquema apresentado na figura € o mais adequado, permitindo ligeiros
ajustes e ao mesmo tempo perceber como se ira desenvolver a cobertura ou telhado (aplicagdo das telhas
da direita para a esquerda e de baixo para cima). A aplicagdo da telha desta forma facilita o alinhamento das
varias fiadas, segundo se desenvolve a cobertura (telhado).

O “passo da telha” corresponde a distancia entre cada canudo da telha. Na imagem pode observar-se o passo
da telha com e sem telha dupla.
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| passoda lelha

Figura 17: Passo da telha lusa

O alinhamento das fiadas de telha faz-se pelo meio do canudo e ndo pelo bordo ou pela unido da aba com o
canudo, conforme se pode verificar pelo esquema seguinte:
ALINHAMENTO ALINHAMENTD

CORRECTO INCORRECTO
{pato maia do canuds)  {pelo bordo do canwdo)

Figura 18: Alinhamento de telha lusa

De referir que no desenvolvimento de pendentes superiores a 150% e/ou com exposi¢des a ventos fortes, as
telhas devem ser fixas ao ripado, numa proporgao de 1 telha em cada 4. Se a pendente apresentar valores
superiores a 300%, entéo, todas as telhas devem ser fixas.

A fixacao das telhas é necessaria para evitar o seu deslizamento, ou para resistirem a agao do vento. O tipo
de fixagao a utilizar esta diretamente relacionado com a inclinagao do telhado, com a localizagédo geografica
€ a exposicao a ventos.
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Figura 19: Exemplo da furag@o das telhas para fixagao a ripa

Nos bordos laterais, beirados, zonas de cumeeiras e rincdes todos os elementos cerdmicos deverao ser
fixados mecanicamente.

Em simultaneo com a fixagdo mecanica, pode ser utilizada mastique adequado, ndo absorvente e flexivel. A
fixagcdo das telhas que compdem o beirado deve ser dupla, com o aparafusamento na parte de tras junto ao
desenvolvimento da pendente e a aplicagdo do grampo de fixagdo de beirado, na zona de apoio junto a
cornija, cimalha, parede, etc.

Grampo de suporie ajustdvel
Adfurtadle ridge support

:e|_|1_!'_'-
Aidge Warmtsana varilada

femate Ridgpe grid sirig
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S corrugated sheoty g
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Figura 20: Assentamento da cumeeira

A cumeeira € a linha de remate superior de uma cobertura inclinada. Os telhdes, conjuntamente com os
restantes elementos, rematam a aresta constituida pela jungao superior das duas aguas do telhado. Com a
fixacdo mecanica do cume, o principal objetivo é permitir a ventilagao da face inferior do telhado, garantindo
a estanquicidade (ou estanquidade) e eficaz aplicagédo das pegas.

Inicia-se pelo grampo de suporte ajustavel, que fixa a cada uma das pendentes e regula a altura final do
cume. Sobre o grampo deve ser aplicada, com recurso a parafusos, uma ripa de madeira (preferencialmente),
com secgdo minima de 3 cm2.
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Seguidamente sdo aplicados os remates (tamancos/babadouros) na ultima fiada de telha, sobre as “bicas” e
entre as “capas” consecutivas. Posteriormente e sobre a ripa é aplicado o rolo de membrana ventilada,
moldado, colado e ajustado a cada uma das telhas e remates (tamancos/babadouros) das diferentes aguas.

Figura 21: Exemplo de Cumeeira

O telhdo é aplicado com o grampo de suporte, desenhado especificamente para suportar a pega ceramica,
sendo fixado diretamente na ripa de madeira. O telhdo é finalmente aparafusado diretamente na ripa (pré
furagao existente), em casos excecionais podera ser necessario reforcar a fixagdo do telhdo, pelo que devera
ser usado mastique ou mesmo o “grampo especial para telha” na face oposta ao parafuso.

A aplicacao dos telhdes deve ter um recobrimento minimo, de acordo com os vedantes das pegas e ser feita
no sentido da agao das chuvas e ventos predominantes. Os requisitos para execugao da linha de rincdo sao
idénticos. A principal diferenca reside no facto da linha de intersecdo nao ser horizontal. O corte enviesado
das telhas e remates deve ser mecanico para assegurar uma correta sobreposicdo. A fixagdo mecénica &
recomendada para permitir uma correta ventilagao.

Tabela 5: Recursos associados a aplicagao de revestimento de cobertura

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Carpinteiro Ferramentas de carpinteiro
Ajudante de carpinteiro Ferramentas de trolha
Trolha Ferramentas de Servente
Servente
Servente
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5.2.4.2 Funilarias

Aquando das demoli¢gdes do revestimento ceramico serédo feitas as demoligbes das funilarias existentes. Estas
demoligbes consistem no destacamento das funilarias existentes, com acondicionamento em local a designar
e verificagdo de viabilidade para se determinar se sao aproveitadas novamente ou se sao transportadas para
vazadouro.

Figura 22: Exemplo de Funilarias
Apds a remocgao das funilarias existentes prevé-se a aplicagdo de novos rufos em zinco n.° 12.

A execugdo das funilarias é feita logo apds a colocagédo da tela para vapor e antes da colocagédo de
revestimento ceramico.

Cada rufo é “desenhado” a medida de solugdo a corrigir e deve ser executado por pessoal formado e
designado para esta area. A AOF tem funilarias nos quadros da empresa pelo que tem um grande Know how
para a execugdo de varios projetos.

As funilarias contra empenas de pedra deverao ser colocadas desde o meio da telha de cobertura até a zona
definida no paramento.

No paramento o zinco pode ser “chumbado” a parede ou embutido, fazendo-se um rasgo pequeno na pedra,
com cerca de 2cm, para permitir a entrada do cobre. Esta junta é posteriormente soldada para garantir que
ndo ha entrada de agua por este ponto.

Nas zonas de lar6é o rufo deve ter o cumprimento necessario para garantir que, mesmo que haja alguma
acumulacao de agua na zona, a agua nao entre para a estrutura do forro. A execucao de boas pendentes e
a otimizagdo do sistema de drenagem existente deve ser executada nesta fase.
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L R EUHIErA
ROSTREA - 1 54 | 70




Tabela 6: Recursos associados a aplicagao de funilarias

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Funileiro Ferramentas de Funileiro

5.2.4.3 Conservacéao e Restauro de Pedra

A intervengado nos elementos pétreos exteriores sera executada por técnicos especializados, técnicos com
formacéao superior especializados em revestimentos pétreos.

A AOF apresenta no seu curriculo a intervengéo na fachada principal da Igreja de S. Gongalo de Amarante,
intervencdo muito bem-sucedida, que muitos nos orgulhamos de ter participacdo, e que pretendemos
estender na presente empreitada.

Estado de conservacgéao:

Os elementos pétreos exteriores apresentam diversas patologias, sendo que algumas fachadas estdo em pior
estado de conservagao, quer pela sua exposi¢do, quer por falta de intervengdo anterior ou intervengdes
improprias.

Proposta de intervengao
A intervencéao prevista para os elementos pétreos ndo oferece complexidade de execugéo.

As anomalias identificadas, corresponderdo tratamentos especificos, descritos nesta proposta e sujeitos a
aprovacao da fiscalizagéo. No inicio dos trabalhos e sempre que necessario, em tempo Util para a progressao
dos trabalhos, serdo realizados ensaios para a afericdo dos varios tratamentos. Estes ensaios seréao
realizados por técnicos especialistas em cada area objeto de intervencao.

Todos os elementos a serem intervencionados no decorrer desta empreitada deverdo ser registados através
de fotografia: geral e pormenorizada antes, durante e apos a intervengdo de restauro.

e Pré consolidagao

Sera realizada a pré consolidagao e consolidagédo pontual e/ou reforgo de zonas fragilizadas com a aplicagédo
de um consolidante adequado as situagdes em causa e aplicado no material a tratar até recusa aparente, de
modo a conseguir-se uma penetragdo em profundidade, conforme definido em CE.

As areas que apresentem fendmenos de desagregacao (arenitizagdo ou escamacao) serao consolidadas com
um produto consolidante a base Silicato de etilo.

Seréo ser realizados ensaios de modo a aferir a eficacia do consolidante e o resultado devera ser discutido
com a fiscalizagdo da obra.

Apos a limpeza e saneamento de zonas descoesas e em processo ativo de degradagao, obteve-se uma
superficie estavel.

Serao escolhidas trés zonas distintas para testar a aplicagao do produto. As zonas, foram escolhidas de forma
a representar varias realidades, permitindo uma visao alargada da evolugao do estado de degradagao destes

materiais pétreos.
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Elementos pétreos em risco de destacamento ser&o fixados com resinas epoxi, ou identificados e recolhidos
para posterior fixagao.

e Limpeza cuidada de todas as superficies

Realizagdo da operagéo de limpeza sera realizada apds a execugdo de ensaios prévios, em locais a definir
com o Dono de obra, de preferéncia menos visiveis.

A metodologia, equipamento e produtos a utilizar nesta operagao serdo adequados, variando em fungéo do
tipo de sujidades identificadas e estado de conservagao do suporte.

Dependendo dos testes de limpeza, prevemos uma primeira limpeza a seco para remogéo de sujidades
superficiais e em seguida limpeza com a utilizacdo de agua nebulizada ou com escovas piagabas e
detergentes neutros, os processos de limpeza serdo adotados em fungdo do tipo de sujidade, estado de
conservacao do granito, pontualmente podera ser adotada a limpeza por micro abrasdo ou quimica a aprovar
pelo Dono de Obra.

A acgéo de limpeza a realizar tem como objetivo obter uma leitura cromatica equilibrada, continua e de modo
que a patine do tempo néo seja removida. Os métodos a utilizar para a limpeza seréo diversos, dependendo
do tipo de sujidade ou anomalia cromatica e da sua localizagdo. Numa fase inicial, prevé-se a limpeza a seco
por varrimento ou aspiragao de fraca intensidade de todo e qualquer particula e substancias soltas e estranhas
ao substrato, seguidamente avangamos para a via humida com agua controlada.

A limpeza nao ird provocar alteragdées nas superficies que acelerem os processos de degradagédo ou a sua
coloragao e textura original.

O grau de limpeza deve respeitar o carater historico da peca, devendo ser realizados e aferidos testes sujeitos
a apreciagao por parte do Dono de Obra ou seu representante.

A limpeza sera efetuada de modo a que o conjunto exiba um aspeto o mais homogéneo possivel, e ndo se
verifiquem contrastes inestéticos nos tons das cores finais, se necessario sera realizado pontualmente uma
corregao cromatica com leite ou agua de cal e pigmentos naturais.

A limpeza compreendera a remogao dos seguintes sujidades e detritos;
a) Remocgao de particulas soltas e agregadas;
b) Sais soluveis;
c) Manchas de natureza variada, conforme definido em CE.
¢ Remogao de elementos obsoletos fixados as fachadas.

Todos os elementos inoperacionais fixados, esta intervengao sera executada por técnicos de conservagao e
restauro.

Numa primeira fase sera feito um levantamento das instalagées a remover, para aprovagao do Dono de obra,
em seguida serao desativadas e posteriormente removidas. A remogao sera cuidada de forma a nao danificar
0Ss suportes.

Nao prevemos complexidade na execugédo da presente tarefa.

e Aplicacédo de biocida

Eliminagao da colonizagédo pela aplicagéo de biocida nas zonas que evidenciem presenca de colonizagao
microbioldgica e areas anexas.
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O produto a aplicar devera ser adequado ao contexto em causa, cumprindo as especificagbes técnicas do
fabricante, nomeadamente no que respeita a seguranga do operador, conforme definido em CE. Propomos a
utilizagédo de “Preventos” ou “Biotim”, a aprovar apds a execugao de amostras.

A limpeza da colonizagéo microbioldgica ndo apresente muita extensao, sera aplicado de forma cuidadosa e
circunscrita aos locais atacados.

Esta sera realizada através da aplicagdo de um produto biocida a base de sais quaternarios de aménio,
podendo este ser o Preventol R80 ou outro similar. O produto sera aplicado diluido em agua numa
concentracdo de 3 a 4% segundo as especificagdes do fabricante. Para garantir a ac¢do do produto o pH da
agua de diluicdo deve ser neutro ou proximo, e a sua dureza devera ser baixa.

A aplicagao por nebulizagao sera realizada em dois ou trés ciclos, cumprindo rigorosamente o tempo de cura
especificado pelo fabricante. Durante o tempo de cura as areas tratadas deverédo ser protegidas de qualquer
lavagem. Serao cumpridas as regras de manuseamento do produto em conformidade com as regras gerais e
as normas do fabricante.

Apbs aplicagao do produto biocida serao utilizadas espatulas de madeira, plasticas e escovas de nylon para
a remogao dos musgos e ou liquenes.

e Limpeza por via humida

Ap0s aplicagao do produto biocida sera realizada uma limpeza geral com agua corrente e tensioactivo neutro,
acompanhada de escovagem intercalada com escovas de nylon de pelo macio.

¢ Fixacao e colagem de elementos soltos ou em risco de destacamento

A fixacao e colagem de elementos em destacamento, fissurados, fraturados e/ou ja destacados e ancoragem
de elementos instaveis.

Verificagao e reforgo de todos os elementos constituintes do conjunto. Caso se revele necessaria, em fungédo
das dimensdes das pegas, a introdugédo de espigdes para reforgo de unides/colagens, os mesmos teréo de
ser executados em ago inox AISI 316 L, ou noutro material estavel sujeito a aprovagdo da entidade
fiscalizadora da intervengéo, exemplo vardes em fibra de vidro, conforme definido em CE.

Sera realizada uma avaliagdo da estabilidade de todos os elementos pétreos que pelo seu posicionamento,
ou pelo seu estado de conservagao, manifestem maior risco de desprendimento. Se desta analise surgirem
elementos a remover, sera realizado um mapeamento, com catalogagéo e recolha prévia dos mesmos. Para
o tratamento de placas, plaquetas e lascagem, com destacamento eminente, devera ser realizada a sua
fixagdo e selagem.

Previamente, realizar-se-a a limpeza da area a tratar, pela aplicagdo de agua + alcool para desengordurar as
superficies de contacto. Para garantir uma nova aderéncia, introduzir-se-a uma resina epoxidica liquida, por
injecdo na totalidade da interface ou apenas aplicada por pontos. A superficie pétrea das areas
coladas/injetadas sera, sempre que necessario, colmatada com uma argamassa de baixo teor de sais, com
traco, acabamento e correcdo cromatica a definir em obra apds ensaios. Os fragmentos removidos serédo
tratados de acordo com a patologia patente. Sera feita um desengorduramento das varias faces do fragmento,
assim como, do suporte correspondente, com o fim de garantir uma boa aderéncia entre as partes a colar. A
colagem sera executada por pontos com resina do tipo epoxidica, no caso de fragmentos de maiores
dimensdes podera ser necessario a colocagao de espigdes em fibra de vidro ou ago inoxidavel.
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Figura 23: Exemplo da catalogagéo de fragmentos e colagem de pontos
e Tratamento de juntas
Remocgéao de argamassas/ Eliminagéo de restauros anteriores

Eliminagdo quimica e/ou mecéanica de restauros/ esteticamente dissonantes e/ou que interajam de forma
negativa (quimica ou fisicamente) com a obra original, desde que tal operagao ndo comprometa a integridade
do conjunto, nomeadamente argamassas de cimento Portland.

A metodologia, equipamento e produtos a utilizar na operagédo serdo os adequados quer aos materiais
constituintes da obra e seu estado de conservagao, quer ao tipo de restauro identificado, conforme definido
em CE.

As juntas que apresentem argamassas improprias, serdo cuidadosamente abertas de forma a nao danificar
as arestas dos blocos para a remocao das argamassas.

Caso existam elementos/fragmentos pétreos em risco de destacamento junto aos bordos das juntas, devera
proceder-se a abertura com o maior cuidado e caso se soltem fragmentos este deverao ser catalogados para
permitirem a posterior colagem.

Serdo abertas as juntas com perda de fungdo, juntas com cimento, e as que se encontrem sobrepostas as
superficies de pedra. As juntas serdo abertas até uma profundidade maxima de 5 cm, salvo as que se
encontrem com argamassas de cimento.

Se houver risco de destacamento de material pétreo, as juntas terdo de ser unicamente rebaixadas para
permitir o acabamento final. Os equipamentos utilizados serdo adequados para uma abertura eficaz e
controlada com um risco minimo de novos danos nas superficies pétreas, nomeadamente com maceta e
escopro, ou com micro-martelos pneumaticos com diferentes tamanhos de escopros. Podera em alguns casos
ser importante recorrer a equipamentos munidos de discos de corte de pequenas dimensdes. Apds a abertura
das juntas, estas deverao ser limpas com ar comprimido ou lavadas com uma esponja hamida.

Seguidamente as juntas serdo limpas com ar comprimido.

Seguidamente as juntas serdo colmatadas. Nas juntas com grandes vazios e em que seja justificado o seu
preenchimento em profundidade dever-se-a recorrer as argamassas de injecao, tipo “Reabilita cal Inject”, a
base de cal NHL. Estas deverdo ser aplicadas até 5cm da superficie exterior da pedra com seringas e,
eventualmente, com equipamento pneumatico a baixa pressao, tipo camara de pressao.

Podera ser necessario a injecao de argamassas liquidas, nao retracteis e de baixo teor de sais, restituindo a
coesdo interna por reposi¢do de ligantes. Aconselham-se argamassas liquidas de cal hidraulica do tipo
“Reabilita cal Inject”, a base de cal NHL ou Mape-Antique | da MAPEI® ou equivalente.
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Nas juntas profundas em que nao exista a necessidade de inje¢des, sera executado um enchimento prévio
com uma argamassa de cal hidraulica natural, NHL, que obedeca a caracteristicas especificas, com baixo
teor de sais soluveis e permeabilidade ao vapor de agua.

Para responder a estas caracteristicas propdem-se a utilizagdo de cal hidraulica da “Lafarge®” ou cal “Secil
Reabilita Cal” NHL 3,5 ou 2 e agregados de granulometria grosseira, lavados e calibrados.

Apds o refechamento em profundidade sera aplicada uma argamassa de acabamento. Esta argamassa sera
aplicada rebaixada até 0.3 cm, em relagéo a superficie da pedra, tendo em conta o nivel das juntas adjacentes.

e

Figura 24: Exemplo de abertura, limpeza e refechamento de juntas

As argamassas serdo postas a aprovagdo da fiscalizagdo de obra, propondo-se como ligante a cal hidraulica
“Lafarge®” ou “Secil Reabilita Cal NHL” e agregados compostos por silica mineral com um comportamento
muito estavel frente a carbonatagéo da cal.

As granulometrias dos agregados serao controladas de forma a garantir uma porosidade e um comportamento
adequado, assim como, a semelhanga com os materiais originais. O trago a ser utilizado para a argamassa
de restauro é de 1:3, e podera ter uma adaptagédo cromatica pela adicdo de pigmentos minerais.

A superficie da junta e os bordos dos elementos pétreos serdo limpos e a argamassa final ndo se sobrepora
a superficie da pedra.

Figura 25: Exemplo de amostras de argamassas
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MUNICIPIO DE BRAGA i ’ MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

DO MODO DE EXECUGAO
EMPREITADA DE CONSERVACAO E RESTAURO DA
ENVOLVENTE EXTERIOR E ESTUQUES DA IGREJA DA
SENHORA A BRANCA

DA EMPREITADA

e Preenchimento de lacunas e micro estucagem de fraturas e fissuras

Preenchimento de lacunas, fraturas, fissuras e reconstituicdo volumétrica e cromatica. Acao volumétrica e
cromatica sempre que tal se revele importante para uma melhor compreensao da unidade estética do conjunto
e desde que existam evidéncias que o legitimem.

Nesta operagédo serdo aplicados produtos/materiais pétreos adequados e apropriados a este tipo de
operagoes e de construgdo ou com argamassas, com prévia realizagao de testes de resisténcia, coloragéo e
textura, e sujeita a aprovagéao da entidade fiscalizadora da intervengao.

Serdo executadas estucagens e micro-estucagens sempre que haja necessidade de colmatar
descontinuidades das superficies, de forma a evitar o depdsito e melhoria estética das superficies,

As argamassas serao testadas previamente, propondo-se a utilizagéo de cal hidraulica da “Lafarge®” ou “Secil
Reabilita Cal” NHL e agregados finos, lavados e calibrados, com adigdo de pigmentos minerais para corregéo
cromatica da argamassa.

O preenchimento de lacunas podera ser executado com granito idéntico ao existente ou com argamassas, a
definir em obra conforme a tipologia da lacuna.

O granito a utilizar sera idéntico ao existente em cor e textura, a fixagdo sera por colagem com cola epoxi e
se necessario serado utilizados vardes em ago inox ou fibra de vidro.

Figura 26: Exemplo de reposigéo de volumes

¢ Tratamento de elementos metalicos existentes através de limpeza, estabilizagao, afinagao e protegao.
Os elementos metalicos obsoletos serao removidos, de forma a ndo danificar a o suporte.

Os elementos metalicos a manter serao limpos, estabilizados quando & sua oxidagédo e posteriormente
protegidos.

Em elementos estruturais de fixagao sera aferida a sua fungao, revisdo e/ou substituicdo por elementos em
aco inox AISI 316 L, conforme definido em CE.

Os elementos metalicos que ndo apresentem uma fungdo estrutural deverdo ser removidos. Os pregos,
cavilhas, pernos, entre outros, devem ser removidos por processos mecanicos e 0 vazio resultante devera
ser preenchido.

Os elementos metalicos a extrair podem encontrar-se em quatro situagoes tipicas: unidos a pedra através de
chumbadas com chumbo vertido a quente, inseridos em “buchas” de madeira, fixos através da aplicagéo de
argamassas, (na sua maioria de cimento) ou colas de poliéster, ou ainda, inseridos ‘a seco’ no interior dos
blocos.

As operacgdes de extragao relativas a cada tipo de situagao sao distintas, respetivamente:
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a) Furagao e enfraquecimento do chumbo a volta do elemento metalico, berbequim eletrénico, seguido
de remogé&o manual progressiva, com ferramentas manuais, do mesmo chumbo, até soltar o dito
elemento metélico. Remog&o manual dos restos de chumbo ainda presentes no orificio.

b) No caso de existirem “buchas” de madeira o processo sera idéntico ao descrito anteriormente,
relativamente as chumbadas de chumbo.

c¢) Remocgéo progressiva das argamassas de cimento do centro para a periferia, utilizando ferramenta
manual de canteiro ou micro-pneumatica, de modo a que a pelicula final em contacto com a pedra
envolvente se apresente o mais delgada possivel, permitindo o destacamento final por pancada
controlada com instrumento de ponta arredondada. Algumas colas podem ser desagregadas através
de solventes. Quando nao, a estratégia seguida sera similar a efetuada para as argamassas de
cimento.

d) Remogdo das argamassas que eventualmente se encontrem a envolver o elemento metalico
permitindo secciona-lo transversalmente, com serras manuais para ferro, furagao axial anterior com
berbequim elétrico e brocas de ago HSS, se a espessura do elemento o permitir e, finalmente, a
remogao das partes através de pancada seca.

Os elementos como pernos e grampos de ferro com fungao estrutural deverao ser alvo de um tratamento de
conservagao, sempre que tal seja possivel. Para tal, devera inicialmente, ser removida toda a ferrugem
superficial, para posteriormente ser aplicado um conversor de ferrugem, um inibidor da corrosdo e
posteriormente aplicada uma protecgao final.

No caso dos elementos metélicos estruturais cuja recuperacdao se mostre inviavel, estes deverédo ser
removidos, utilizando o método mais apropriado e substituidos por novos elementos, em ago inox.

e Substituicdo de elementos pétreos

Em todos os blocos pétreos lisos, cujo estado de conservagao seja considerado mau, nao permitindo a sua
recuperagao ou nos casos em que nao oferegam garantias de um correto desempenho quando solicitadas
mecanicamente, serdo substituidos por novos blocos de granito idéntico ao existente em dimensdes,
resisténcia, cor e textura.

Sempre que necessario as operacdes de remogao dos blocos existentes serdo precedidas de escoramento
prévios.

Aplicavel a substituicdo de uma pedra do vao que o projeto prevé substituir.
e Biocida Preventivo
No final da intervenc¢ao seréa aplicada uma demao de biocida, com a fungao preventiva.

Serdo executadas outras intervengbes complementares, nomeadamente a colocagdo de elementos
dissuasores de aves, constituidos por cabos tensionados colocados sobre cornijas e pontos de nidificagao ou
pernoita de pombos e outras aves. Bem como da colocacgéo de redes nos vaos da torre sineira que impedem
a entrada de aves. Toda esta intervengéo sera executada com elementos e fixagdes em ago inox e executado
por empresa da especialidade.
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Tabela 7: Recursos associados a conservagéo e restauro de Cantarias

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Técnico superior de Conservagéao e Restauro Ferramentas de conservagdo e restauro de

elementos pétreos

Técnico de Conservagédo e Restauro

Técnico de Conservagéo e Restauro

Técnico de Conservagao e Restauro

5.2.4.4 Rebocos exteriores

A intervengéo nos rebocos compreende a substituicdo dos rebocos exteriores.

A intervengdo contempla o fornecimento e execugdo de reboco nas paredes exteriores, incluindo
preenchimento de vazios em paredes de alvenaria (prévia regularizagdo da alvenaria), aplicagéo de rede de
fibra de vidro e aplicacdo de argamassas até ao suporte, de acordo com o modo de execugao previstos no
projeto de arquitetura e no Caderno de Encargos.

Metodologia proposta de intervengéo

A execugao reparagao dos rebocos nao oferece complexidade de execugao, contudo devera ser avaliado o
estado de conservacgao do reboco, a compatibilizagdo das novas argamassas com as argamassas existentes
e respeitar os tempos de curas entre demaos.

A execugdo dos rebocos sera por projecdo manual das argamassas e a execugao das argamassas sera com
misturador elétrico de baixa rotagdo ou com betoneira de tambor horizontal.

Breve consideracao sobre a aplicacdo de rebocos principais anomalias:

Decorrente das suas fungdes funcionais e estéticas, e devido a sua forte exposigéo a condigbes ambientais
adversas e a inumeras agressdes do meio, existe uma enorme variedade de causas de anomalias que podem
afetar os revestimentos interiores. As principais causas de deterioracdo encontradas neste tipo de
revestimento, sdo as mesmas que afetam a generalidade das estruturas edificadas, como:

a) Perda de aderéncia — é o destacamento que ocorre entre as camadas de argamassas ou entre as
argamassas e o suporte. E causada por vérios fatores como: humidade ou erro durante a execugéo
da argamassa, provocando muitas vezes o destacamento e o surgimento de lacunas sobre o
revestimento;

b) Perda de coeséo — é a perda da ligagdo dos materiais constituintes da argamassa, transformando o
reboco num revestimento fraco, com pouca resisténcia mecanica. Esta anomalia é causada por varios
fatores como: humidade, ventos ou deficiéncia nos materiais constituintes;

c) Fissuras — esta anomalia é provocada devido a deficiéncias de adaptagao entre camadas; devido aos
diferentes coeficientes de dilatagao térmica; devido a forma de aplicagdo, e ainda devido a ma
dosagem dos materiais e ainda devido a utilizacdo de materiais inadequados na execugao da

argamassa;
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d) Sujidade — é presenca de incrustacdes, deposi¢des industriais, depdsito duro ou ainda manchas de
origem diversificada;

e) Aplicacao de tintas impermeaveis;

f) Humidades de varia ordem, chupa, ascensionais, etc.

Consideragoes gerais de execugdo dos rebocos:

Um sistema de revestimento é entendido como um conjunto de camadas de argamassas que desempenham
distintas fungbes, que vao desde regularizacao, protegéo e acabamento.

Os revestimentos desempenham um papel predominante na preservacdo do edificio e estéticos,
principalmente nas paredes antigas, que sdo mais permeaveis do que as paredes modernas em alvenaria de
tijolo ou betdo. Para além desta fungao protectora, os rebocos sado utilizados desde tempos remotos como
elementos decorativos de valor estético relevante. Estes revestimentos sdo testemunho do tempo e do
passado, por isto devem ser preservados devido a sua importancia técnica (constituigdo e materiais), histérica
e estética.

Os revestimentos antigos sdo na maioria das vezes constituidos por cal e areia, sendo aplicado em trés
camadas: embogo: reboco, barramento. O conjunto das trés camadas deve ter uma espessura da ordem de
15 a 25 mm, podendo ir até 30 mm. No entanto, na realidade, é frequente encontrarem-se revestimentos com
espessuras muito superiores, conseguidas com varias subcamadas. A composigdo da argamassa, o tipo de
ligante (aéreo ou hidraulico), a natureza do agregado, o trago utilizado e a maneira de aplicar € muito
importante para a qualidade final do revestimento.

As principais camadas que constituem um sistema de revestimento antigo sao as que se descrevem a seguir:
¢ O embogo/refechamento de juntas

E a primeira camada, a que estabelece o contacto com a parede, portanto a camada mais “grosseira” ou
rustica, com agregado de maior granulometria; tendo como fungéo principal proteger a base do paramento.
O embogo € aplicado sobre alvenaria limpa e humedecida, com uma espessura da ordem de 5 a 20 mm.
Pode ter um trago de uma argamassa de assentamento: 1 (cal em pasta, ou cal aérea): 2 a 4 de areia de
granulometria media. Em geral esta argamassa € projetada com for¢a e bem apertada com a colher ou a
talocha, apresentando um acabamento aspero, para permitir a melhor aderéncia da camada seguinte. Antes
da aplicagdo da camada seguinte deixa-se secar por periodos que pode abranger de trés a seis semanas,
para permitir a carbonatagao da cal aérea.

e Oreboco

Camada intermediaria, ou de regularizagao, que serve de base aos acabamentos. A propor¢édo usada nesta
camada, tal como na seguinte, pode ser semelhante a usada no embogo, embora possa ser utilizado
agregados com granulometria mais fina que o usado para o embogo. A espessura desta camada pode ser na
ordem de 5 a 10 mm, sendo bem apertada sobre o emboc¢o previamente humedecido.

e O esbogo

Camada de preparagao para o acabamento, geralmente possui pequena espessura, sendo constituido por
uma argamassa com granulometria fina e, em geral, possui um acabamento com textura lisa. Por vezes, esta
camada nao existe, nomeadamente em edificios mais pobres ou de construgcdo menos cuidada e o
acabamento final € aplicado diretamente sobre o reboco (a textura do reboco ou a pintura normalmente, a
caiagao).
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Alguns edificios apresentam ainda as camadas de acabamentos que podem ser constituidas por um
barramento, com pintura ou nao.

e Barramento

O barramento consiste numa camada de pequena espessura, que pode ser colorido ou ndo, tendo como
acabamento uma superficie lisa e de textura fina, poderia assim constituir o acabamento final do paramento,
sendo formado comumente por uma argamassa constituida por cal em pasta + agregados muito finos, como
por exemplo o pé de marmore. A introdugdo do pé de marmore concede uma maior resisténcia a estes
revestimentos. Os barramentos sido aplicados sobre a argamassa de esbogo ou de reboco, protegendo-as
das intempéries, funcionando muitas vezes como camada de sacrificio.

Na presente empreitada prevé a execug¢ao dos novos rebocos, aplicados com projegdo manual, executados
por camadas, compreendendo a consolidagao prévia de juntas, execugao do embogo, reboco e acabamento
conforme os existentes, para posterior pintura;

A tarefa de execugao de rebocos embora parega uma tarefa corrente de mercado, é uma tarefa com alguma
sensibilidade, pois estamos a trabalhar com materiais com comportamentos dispares de obra para obra, como
€ o0 caso de argamassas a base de cal, mesmo quando utilizados rebocos prontos.

A AOF com o know-how adquirido em meio século de existéncia abordara a execugao desta tarefa com os
cuidados necessarios de forma a obter um bom trabalho, para tal serdo estudados os varios suportes e tragos
de argamassas previstos de forma a verificar a sua compatibilizagédo e executadas amostras de forma a
verificar em obra o comportamento das argamassas.

Seréo executadas amostras para aferir o trago dos rebocos, bem como da textura do acabamento.

A aplicagao da ultima camada de acabamento sera dada de forma continua, por panos de paredes, de forma
a ndo se notarem emendas de reboco.

Tabela 8: Recursos associados a intervengéo nos rebocos

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Trolha Ferramentas de trolha
Servente Ferramentas de servente

5.2.4.5 Pinturas

As generalidades da pintura ndo oferecem complexidade de execugao. A pintura sera executada com tinta de
acordo com recomendacgdes do fabricante e caderno de encargos.

Metodologia de aplicagdo como base para todo o tipo de pinturas:

As superficies serdo limpas e devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas,
desengorduradas e preferencialmente secas, argamassa novas deverdo estar completamente curados, em
superficies previamente pintadas as tintas existentes devem ser decapadas com a aplicagdo de decapantes
ou pela remogao mecanica da mesma se necessario por processos térmicos.
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ApOs a preparagdo das superficies sera aplicada a nova tinta, apds aprovagédo cromatica do projetista
mediante a execugado de amostras.

A execucgdo das tarefas de pinturas, serdo sempre precedidas da preparagdo da base da aplicagdo de
primarios, seguindo sempre o esquema de pintura definido no projeto e esquema de pintura do fabricante.

As tarefas de pinturas de paredes serdo executadas apos a execugao dos respetivos revestimentos e apos
secagem das argamassas.

Tabela 9: Recursos associados a execugao de Pinturas

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Pintor Ferramentas de Pintor

5.2.4.6 Conservacao e restauro de azulejos

O estado de conservagao dos azulejos esta estritamente relacionado com o suporte murario e o meio
envolvente, bem como sao determinantes a qualidade das matérias-primas e dos processos de fabrico. O tipo
de argamassas usadas no assentamento e juntas, o estado do suporte arquitetdnico e as condigdes
ambientais, determinam o estado de conservacgao dos revestimentos dos azulejos.

Sao fatores de degradacao a humidade, através de infiltragcdes e capilaridade; intervengées com cimento
Portland; particulas poluentes; sais soluveis e colonizag&o biolégica.

Neste sentido, qualquer tratamento destinado a conservacado de azulejos, ndo pode resumir-se a uma
intervenc&o ao nivel do vidrado ou mesmo do conjunto chacota-vidrado.

O tratamento de conservacgao e restauro que se propde para os azulejos sera realizado maioritariamente in
situ, sendo retirados e tratados em atelier apenas as unidades azulejares que se encontrem em risco de
queda ou deficientemente presas ao suporte, e cuja remogao seja essencial para garantir a sua salvaguarda.

¢ Documentagéo (fotografica e grafica/fotogrameétrica)

O tratamento dos azulejos iniciara pela recolha documental inicial. Este registo fotografico sera realizado com
qualidade de forma a documentar o estado inicial da obra antes de qualquer intervengao. O continuara no
decurso da intervengao, documentando os procedimentos com rigor. A informagao recolhida sera entregue
com o relatdrio final. Apds o levantamento fotografico inicial, os painéis ser&o identificados alfanumericamente
segundo o método cartesiano, e etiquetados sempre que necessario com a numeragao a si associada. Os
painéis serdo também identificados por tema.

O mapeamento de danos e alteragcdes sera realizado digitalmente, em programa compativel com a
arquitetura, sendo a sua legenda uniformizada para facil compreenséo e leitura. No documento constara o
levantamento exaustivo das anomalias e danos, concretizado através da observagao direta e cuidada da obra,
que permitira um conhecimento profundo da mesma e a adequagao da metodologia de intervengao proposta.
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e Remocgéo pontual

A remogao cuidada das unidades azulejares que se encontrem em destacamento, em risco de queda ou cujo
estado de coesdo das argamassas de assentamento coloque em risco a sua adesao ao suporte de alvenaria
sera realizado de forma cuidada, com recurso a ferramentas manuais como bisturi, mago de borracha,
escopros e ponteiros de dimenséo adequada, sem danificar os azulejos com a sua retirada.

A operagédo de desmontagem sera precedida de um faceamento protetor (descrito no item seguinte) e da
identificagdo/ marcacao/ etiquetagem das unidades a remover, de forma a identificar a sua correta posigao
no painel, segundo o sistema ortogonal alfanumérico utilizado no levantamento gréfico inicial. Os azulejos
removidos serao identificados em desenho, facilitando a sua posterior montagem.

e Faceamento/ facing

Nas areas de azulejo identificadas para remocgao (por se identificarem bolsas ou destacamentos), sera
aplicado um faceamento provisorio de protecéo da superficie vidrada do azulejo com tela de gaze de algodao
impregnada de resina acrilica (propde-se a utilizagdo de Paraloid B-72 diluido em acetona). A remogéao do
faceamento sera realizada quando este deixe de cumprir a sua fungao, com recurso ao mesmo solvente
utilizado na sua diluigao.

e Remocao das argamassas aderentes ao tardoz dos azulejos removidos

A limpeza do verso dos azulejos retirados das paredes sera realizada de forma cuidada, com recurso a
ferramentas manuais (espatulas, escopros e ponteiros de dimensao adequada, magos de borracha, martelos
de dimenséao adequada, escovas de nylon) ou pequenas ferramentas elétricas (dremel®) com discos de corte
ou desbaste, para auxilio controlado na remogao de sujidades mais duras ou desbaste de zonas mais dificeis.
O tratamento do tardoz dos azulejos visa a remogao dos residuos das argamassas de assentamento, nao
alterando as caracteristicas fisico-quimicas das unidades azulejares. Os procedimentos serdo selecionados
face aos materiais estranhos presentes nas superficies e ao estado de conservagdo dos azulejos, e
constantemente reavaliados e adaptados a realidade do momento.

Picagem das argamassas que ficaram na parede, ap0s a retirada dos azulejos, verificando a estabilidade de
todos os azulejos adjacentes. Limpeza por escovagem da parede, preparando-a para receber nova
argamassa de assentamento. Revisdo de todas as juntas entre os azulejos e retirada das argamassas
degradadas e disfuncionais, com recurso a espatulas ou bisturis. Remogao a vazadouro de todas as
argamassas removidas.

e Fixacdo de elementos em destacamento (vidrado, esmaltes...)

A fixagéo dos vidrados em destacamento sera realizada por pincelagem ou injegdo de resina Paraloid B-72
diluida em acetona, em concentragdo adequada ao nivel de penetragdo e de colagem necessario para cada
caso, e tantas quantas aplicagdes sejam necessarias para obter uma correta colagem dos materiais em
destacamento. Os excessos de resina serdo cuidadosamente removidos de forma mecanica ou com recurso
ao mesmo solvente utilizado na diluigao.

e Consolidagao quimica (por pincelagem, imerséo, vacuo...)

A consolidagao dos azulejos cujo corpo ceramico se apresente descoeso ou desagregado sera realizada por
pincelagem, imersao ou vacuo, dependendo do grau de degradagao e da estabilidade da propria unidade
azulejar. O consolidante a escolher para a operagao nao inviabilizara futuras operagdes de intervengéo e nao
alterara o aspeto das superficies, nem em cor, nem em brilho. Dar-se-a primazia a produtos utilizados em
operagdes anteriores, como o Paraloid B-72, podendo-se realizar testes de reagcdo com Silicato de Etilo ou
com a mistura de ambos, apresentando o resultado a Fiscalizagdo, Dono de Obra e Tutela para definir o
melhor procedimento.
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e Limpeza mecanica/humida

A limpeza do vidrado e chacotas expostas dos azulejos sera realizada por via mista, combinando o uso de
solventes com processos mecanicos, procurando remover os depodsitos e as sujidades acumuladas nas
superficies. Este procedimento sera realizado a par com a remogéo do faceamento protetor aplicado na
superficie dos azulejos, e/ou da remog¢ao dos excessos das operagdes de consolidagdo e fixagcao de vidrados.
A escolha dos solventes e 0 método de aplicagao sera feito em fungéo do estado de conservagao dos azulejos
e adequado ao tipo de sujidade presente, sendo constantemente avaliado e adaptado a realidade do
momento. Os equipamentos e ferramentas a utilizar na limpeza mecanica serdo adequados ao procedimento
e a sujidade a remover, e nao provocarao danos no azulejo.

e Tratamento com Biocida

Nas areas onde se verifique a existéncia de contaminacao bioldgica, sejam estas interiores ou exteriores,
sera aplicado um produto Biocida adequado ao tipo de contaminagao existente, utilizado de acordo com as
instrugdes do fabricante. Propomo-nos a utilizar BIOTIN® R, produto que abrange um largo espectro de agao
e sao adequados para intervengbes em patriménio azulejar. No entanto, estamos disponiveis para
experimentar outros produtos biocidas, caso o Dono de Obra, Tutela ou Fiscalizagdo entendam que os
propostos ndo se adequam ou nao surtam o efeito pretendido.

e Colagens e alinhamento dos azulejos fraturados

A uniao das faces dos azulejos fraturados sera realizada apos a limpeza e isolamento das arestas com o
mesmo adesivo a utilizar nas colagens, numa diluigdo superior, para promover uma melhor colagem dos
elementos. A colagem dos elementos fraturados seréa realizada com resina acrilica (Paraloid® B-72, diluida
em acetona, em concentragdo adequada), e sera cuidadosamente alinhada para reunir o conjunto
reconstituindo a unidade azulejar.

¢ Recolocagao dos azulejos removidos

O assentamento dos azulejos removidos e das réplicas que colmataréo a falta de unidades azulejares sera
realizado apds a preparagéo das paredes de suporte, através do seu desengorduramento, escovagem,
molhagem e aplicagéo de chapisco com argamassa de trago 1:1:3 (Cal Hidratada : Cal NHL 1,5 : Meia areia
de rio com granulometria homogénea) conforme indicagdo constante nas clausulas técnicas do presente
concurso. Regularizada a parede de assentamento com a argamassa preparatéria, serdo os azulejos
assentes segundo a sua localizagao e posigao originais, com argamassa tradicional de Cal aérea apagada e
areia de rio lavada, de granulometria média, em trago 1:3. As juntas existentes entre os azulejos seréo
preenchidas com argamassa de mesmo trago, composta por Cal aérea apagada e areia lavada de
granulometria fina. As argamassas a aplicar serao testadas em obra e colocadas a consideragdao do Dono de
Obra, Tutela e Fiscalizagao, para aprovacgao.

¢ Refechamento de juntas

As juntas entre azulejos serdo preenchidas com argamassa a base de Cal, tipo NHL, areia e silica pirogenada.
O preenchimento de juntas sera realizado na totalidade das juntas dos painéis, que serdo previamente abertas
ou rebaixadas, por forma a permitir a leitura global e coerente dos painéis.

e Restauro: preenchimento de lacunas

Preenchimento da area de lacuna em termos de forma e volume, refazendo a estereotomia do azulejo. O
material a aplicar cingir-se-a apenas a area de lacuna, sendo removido qualquer residuo que se sobreponha
ao vidrado, sem o danificar. Os preenchimentos serdo realizados apds isolamento da superficie de contacto
com o azulejo com a aplicagdo de Paraloid® B72 diluido em concentragcao adequada em acetona.
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5.2.5. TRABALHOS A EXECUTAR PELO INTERIOR

O trabalho sera executado por um técnico de conservacao e restauro tal como solicitado nas pecas de
concurso.

A metodologia de intervengdo agora apresentada pretende, estabilizar e mitigar os danos existentes nas
diferentes areas de Pinturas Murais existentes constantes da presente empreitada.

Numa primeira fase, sera realizada a recolha a anotagao sistematica de toda a informagéo relativa ao estado
de conservagao do conjunto a intervencionar, bem como de técnicas de execugdo e outros aspetos
considerados relevantes para o entendimento da dimensao artistica e material da obra. Este estudo que se
propde, contempla fotografias gerais e de pormenor, levantamento grafico das diferentes areas a intervir, com
registos elucidativos das patologias, estado de degradacgao e fases da intervencgao.

Seguindo o estipulado em CE deverao ser realizados os seguintes procedimentos:

e Testes de resisténcia
Prevé-se a realizacao de testes de resisténcia para definir eventuais ajustes aos procedimentos definidos em
CE em cada area a intervencionar.

e Pré-Fixagdo da camada cromatica
De modo a evitar a perda da pintura e restabelecer a adesdo da camada cromatica aos estratos subjacentes,
proceder-se-a a fixagdo com resina acrilica do Primal SF — 016 numa concentragéo inferior a 5%, aplicado
com seringa ou um pincel espatulado. A policromia sera planificada com o apoio de uma pequena espatula
de folha metdlica maleavel ou pressionando-a com um pequeno cotonete de algodado. As concentragoes,
metodologias e o numero de aplicagcdes serédo definidos apds a realizacdo de testes tendo em conta a
permeabilidade do material.

¢ Levantamento de camadas sobrepostas
Sempre que haja a necessidade de levantamento de camadas sobrepostas como camadas de caiagéo e
(eventuais) tintas plasticas justapostas a pintura mural, esta questéo devera ser apresentada e discutida com
Dono de Obra e Equipa de Fiscalizagéo. Estes levantamentos deverdo ser efetuados mecanicamente, com
recurso a bisturi a catrabuchas de latdo ligados a motor de rotagao.

e Limpeza a seco e mecanica
Apos a pré-fixagado e avaliagao do grau de coeséo fisica da camada pictérica e de suporte proceder-se-a num
primeiro momento a uma limpeza mecéanica. Pretende-se deste modo a eliminagao de depdsitos de sujidade
agregada, pingo, escorréncias e eflorescéncias salinas, utilizando para o efeito pincéis de cerdas macias e
borrachas de latex sintético, com auxilio de aspirador. Esta acéo revestir-se-a dos cuidados necessarios a
eliminagéo dos depdsitos de forma a nado danificar a superficie ou interferir com a sua preservagéo.

e Fixagcao
Apos a limpeza da superficie policroma, proceder-se-a a estabilizagido da pelicula pictérica com resina acrilica
Primal SF — 016 ® - ou similar, numa concentragédo inferior a 5% aplicado com seringa ou um pincel
espatulado. A policromia sera planificada com o apoio de uma pequena espatula de folha metalica de folha
muito maleavel ou pressionando-a com um pequeno cotonete de algodao. As concentragdes, metodologias e
0 numero de aplicagdes serao definidos apds a realizagao de testes tendo em conta a permeabilidade do
material.

wEEI2 G 6

ISTEH 68| 70



e Limpeza por via hiumida e via quimica
Sempre que se justifique proceder-se-a a uma limpeza quimica por via hiumida que devera ser equacionada
em funcdo da natureza do depdsito, estado de conservagdo do suporte e da policromia e das proprias
caracteristicas materiais e técnicas da pintura, de modo a eliminar depdsitos mais aderente. Seréo feitos
testes de solubilidade e resisténcia utilizando agua e alcool, aplicado com trincha sobre facing.

Esta abordagem tem como objetivo o equilibrio entre diferentes aspetos, nomeadamente, a reversibilidade
dos processos, a minimizagdo de efeitos secundarios, a conservagdo dos aspetos materiais, procurando
sempre que possivel atenuar o efeito visivel dos danos causados ao longo do tempo.

e Colmatagao de lacunas
O tratamento das lacunas tem como objetivo a colmatagao das areas que apresentam falta de material. Sera
feito com argamassa de cal aérea em pasta e inertes calibrados, cujo trago e granulometria sera definido em
funcdo da constituicdo e textura originais das areas a tratar. Consoante a profundidade, optar-se-a por um
preenchimento faseado, de modo a proporcionar uma melhor carbonatagao aos revestimentos.

¢ Reintegragao cromatica

Para a reintegragéo cromatica de lacunas, falhas na superficie e abrasdes prevé-se a utilizagéo de aguarela
e témperas da Sinnelier e da Cotmans de gama profissional, num tom préximo ao original de modo a minimizar
as descontinuidades das areas em falta. Nas zonas de perda de material, as matrizes decorativas seréo
reproduzidas segundo as evidéncias em presenga. Em qualquer zona de Pintura Mural da igreja em que
existam questbes quanto a adequacao e extensdo de reintegragdes adotar, estas deverao ser avaliadas e
discutidas caso a caso, com o Dono de Obra e Equipa de Fiscalizagédo, devendo as decisdes a tomar ter em
consideragao a autenticidade histoérica do patrimoénio que sera intervencionado, bem como a adequada leitura
e uniformidade do conjunto.

Tabela 10: Recursos associados a conservagao e restauro de estuques decorativos

Mao de Obra Equipamentos
Encarregado Ferramentas diversas
Conservador e Restaurador Ferramentas de conservagao e restauro

5.2.6. CONCLUSAO DOS TRABALHOS

A intervencéao sera concluida com o desmonte do estaleiro, limpeza dos elementos de construgéo e area de
intervencéo, entrega de relatorio de intervencéo e plano de manutencgao.

Braga, 9 de dezembro de 2024
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LISTA DE PREGCOS

[— .
UNITARIOS
e
Intervengdo de Conservagdo e Restauro da envolvente exterior e estuques da Igreja da Senhora & Branca
ART.” DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN  QUANT P.UNITARIO PARCIAL SUB-CAPITULO CAPITULO
A. TRABALHOS PREPARATGRIOS 44 652,51 €
1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro (incui a vedagdo da igreja, o montagem e desmontagem de andaimes e todas as
infraestruturas de apoio aos trabalhos a executar) vg 1,00 4831,20€ 4831,20€
1.2. Montagem, alugeur e desmontagem de andaimes ao longo da empreitada para promeover o execugiio dos trabalhos em
seguranga. vg 1,00 3712631 € 3712631 €
1.2. ImplementagGo de Plano de seguranga e sadde e gestdo de resiuduos. vg 1,00 2695,00 € 2695,00 €
B. TRABALHOS PELO EXTERIOR 146 868,39 €
2. Capela Mor 34563,78 €
2.1 Remogiio de todo o material cerimico da cobertura, bem como transporte a depdsito devidamente licenciado para receber os
materigis resultantes das demoligdes, com algum cvidado de modo a ndo danificar os restantes elementos. (medigdo em
projegto horizontal) vg 1,00 5053,16 € 505316 €
2.2 Fornecimento e aplicagio de ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho do dasse E (C18), clusse de risco 2 de
acordo com a NP EN 335-1, com em autoclave, hado por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixago vg 1,00 3930,23 € 3930,23 €
2.3 Fornecimento e assentamento de telhas cerimicas do tipo \"lusa advance\" da Umbelino Monteiro ou equivalente, cor
vermelho natural , incluindo pegas especiais (telhas de cumeeira, ventilagiio, babadouros, etc), cortes e remates, conforme CTE,
pegas desenhadas e indicagdes do fabricante da telha e fiscalizagdo vg 1,00 19651,17 € 19651,17 €
2.4 Fornecimento e colocagio de funilarias de zinco, no desnivel do telhado com 1,25 de desenvolvimento. Inclui todos os
acessorios necessdrios ao hom funcionamento. Parede em junta agrafada da sacristia. vg 1,00 742,50 € 742,50 €
2.5 Fornecimento e colocagdo de funilarias de zinco com 0,70m de d lvi . Inclui todos os acessorio: rios a0 bom
funcionamento. vg 1,00 3465,00 € 3465,00 €
2.6 Beneficiagdo de rufos exsitentes na cobertura, incluindo revisio de soldaduras e pendentes. vg 1,00 440,00 € 440,00 €
2.7 Verificagiio e beneficiagdo da caleiras pluviais existentes na cobertura do altar mor. vg 1,00 1281,72€ 1281,72¢€
3. Nave principal 1705785 €
3.1 Remogiio de todo o material cerimico da cobertura, bem como transporte a depdsito devidamente licenciado para receber os
materigis resultantes das demoligdes, com algum cvidado de modo a ndo danificar os restantes elementos. (medigdo em
projegto horizontal) vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.2 Remogiio e apeamento de todo o ripado de assentamento das telhas incluindo transporte a depésito a indicar pela fiscalizagiio
ou Dono de Obra. vg 1,00 1520,05 € 1520,05 €
3.3 Remogiio e apeamento de toda a madeira de forro e estrutura de suporte da cobertura incluindo transporte a depésito a indicar
pela fiscalizagGo ou Dono de Obra. vg 1,00 3800,12€ 3800,12€
3.4 Remogo de rufos em mau estado de conservagio incluindo acondicionamento em estaleiro e/ou transporte a depésito do
material sobrante. vg 1,00 148,50 € 148,50 €
3.5 Beneficiagio de estrutura de madeira da cobertura. Considerou-se a substituigio de 50% das estruturas da cobertura g 1,00 12 667,05 € 12 667,05 €
3.6 Tratamento de todos os madeiramentos a manter com produto contra agentes biéticos (insectos e fungos xiléfagos).
vg 1,00 2989,42€ 298942 €
3.7 Fornecimento e aplicagdo de forro em 0SB de 14 mm, aplicado sobre a estrutura de madeira. vg 1,00 7600,23 € 7 600,23 €
3.8 Fornecimento e aplicagio de ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho do dlasse E (C18), clusse de risco 2 de
acordo com a NP EN 335-1, com em autoclave, hado por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixagGo vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.9 Fornecimento e aplicagGio de membrana subtelha, do tipo Delta-Vent S ou equivalente, incluindo aplicagGo de todos os remates
e acessrios recomendados em beirados, cumeeiras, lards, rufos e/ou empenas, bem como colagem da membrana, tudo
conforme (TE e de acordo com as indicagGes do fornecedor e da fiscalizagdio. vg 1,00 319210€ 3192,10€
310 F i ¢ aplicagtio de contra-ripado (com a secgfo de 20x40 mm2) em madeira de pinho da classe E (C18), classe de risco
2 de acordo com a NP EN 335-1, com tratamento em autoclave, acompanhada por certificado de tratamento, classe e grav de
humidade, incluindo cortes, remates e acessérios de fixagiio vg 1,00 3546,77 € 3546,77 €
3.11 Fornecimento e assentamento de telhas cerdmicas do fipo \"lusa advance\" du Umbelino Monteiro ou equivalente, cor
vermelho natural , incluindo pegas especiais (telhas de cumeeira, ventilagdo, babadouros, etc), cortes e remates, conforme CTE,
pegas desenhadas e indicacdes do fabricante da telha e fiscalizagio vg 1,00 1773387 € 1773387 €
3.12 Aplicagiio de capeamento de zinco sobre parede de fachada principal da lIgreja, com 2,5 de desenvolvimento em zinco tipo
camarinha. vy 1,00 8613,00 € 8613,00¢€
3.13 Fornecimento e aplicagdo de guieiros em zinco, nas zonas em que a cobertura encontra elementos verticais. Atrds dos frontdes.
vg 1,00 332640 € 3326,40 €
3.14 Abertura e fecho de juntas de pedra, na zona superior do frontto da fachada principal, e aplicagdo de hidrofugante. ) 801,80 € 801,80 €
3.15 Fornecimento e aplicagio de caleiras em zinco na zona da Nave central vg 1,00 3025,00 € 3025,00 €
4. Torre du Igreja 15 446,75 €
4.1 Tratamento das superficies pétreas da torre considerando a aplicagiio de biocida e herbicida, nas demdos necessdrias conforme
indicagto do fabricante, limpeza por vias humida, abertura e refechamento de juntas e aplicagto de Hidrorrepelente. vg 1,00 343750 € 343750 €
4.2 Pintura dos parametos exteriores da forre vg 1,00 2970,00 € 2970,00 €
4.3 Tratamento da cobertura em pedra da torre, em pirGmide, considerando a aplicaiio de biocida e herbicida, nas demdos
necessdrias conforme indicago do fabricante, limpeza por vias humida, abertura e refechamento de juntas e aplicagiio de
Hidrorrepelente. vg 1,00 5156,25 € 5156,25 €
4.4 Conservagiio e restauro do catavento existente na forre vg 1,00 2035,00 € 2035,00 €
4.5 Fornecimento e aplicagiio de rede anti- pombos nas aberturas da torre sineira. vg 1,00 1 848,00 € 1 848,00 €
5. Fachada da lgrejo 19 800,00 €
5.1 Conservagiio e Restauro dos elementos pétreos da fachada principal da igreja incluindo aplicagGio de biocida, herhicida nas
demiios necessdrias e conforme indicagGio do fabricante, limpeza da superficie pétrea por via humida ou seca, abertura e
refechamento de juntas e aplicag@io de hidrorrepelente. Estd também incluido o avivamento das inscrigGes no topo do frontal. vy 100 6600,00€ 6600,00€
5.2 Conservagio e Restauro dos paineis de azulejos exsitentes na fachada, inclui a retirada de elementos em destacamento,
fixagdo de azulejos e reaplicago dos azulejos e fixagdo de vidrados. vg 1,00 13 200,00 € 13 200,00 €
6.1 Picagem de rebocos em destacamento até uma altura de 2,5m a contar da cota de soleira. vg 1,00 262350 € 262350 €
6.2 Fornecimento e execugao de reboco macroporoso na zona picada e zonas pontuais que necessitem vg 1,00 14 341,80 € 14 341,80 €
6.3 Fornecimento e execugio de pintura em todas as fachadas da igreja vg 1,00 10 494,00 € 10 494,00 €
7. Pinturas interiores teto da nave central 24 962,18 €

7.1 Revistio de rebocos interiores, em teto abobadado da nave, inclui fecho de fissuras e consolidag@o de rebocos fragilizados.
vg 1,00 8250,00 € 8250,00 €

1.2 Revistio de estugues decorativos existentes no teto, incluindo a fixagGo ous substituigdo de pegas deterioradas. vg 1,00 5362,50 € 5362,50 €
7.3 Pintura de teto da nave central, pelo interior da igreju, mantendo as carateristicas e cores existentes. vg 1,00 11 349,68 € 11 349,68 €
8. Pinturas interiores em tetos de sacristia e salas anexas 477239 €
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LISTA DE PREGOS
UNITARIOS

Intervengdo de Conservagdo e Restauro da envolvente exterior e estuques da Igreja da Senhora & Branca

ART.® DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN  QUANT P.UNITARIO PARCIAL SUB-CAPITULO CAPITULO

8.1 Pintura de paredes e tetos, pelo interior da igrejo (sacristio e salas anexas), através de esquema de pintura da CIN ou
equivalente, com a aplicagdio de primdrio e posterior aplicac@o de tinta, até 3 demdos. un 1,00 4772,39 € 477239 €

TOTAL: 248 714,77 €
Nota: As medigdes devem ser conferidas em obra. As medi¢des aqui consideradas foram medidas em
Gooale, pelo aue o erro é inerente.
Ndo foi considerado a pintura exterior da Igreja

Braga, 9 de dezembro de 2024 I.V.A., ndo incluido.
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(Eng.2 Jorge Filipe da Maia Oliveira Ferreira | Gerente)
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tripueirla ¢ aguancira
Servico de Financas de BRAGA-1. - [0361]

CERTIDAO

José Luis Fernandes Gomes Medeiros, Chefe de Finangas, a exercer fungdes no Servi¢o de Finangas de BRAGA-
1.

CERTIFICA, face aos elementos disponiveis no sistema informatico da Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situagdo tributdria regularizada, nos termos do artigo 177°-A
e/oun’s 5 e 12 do artigo 169°, ambos do Cddigo de Procedimento e de Processo Tributdrio (CPPT).

A presente certiddo ¢ valida por trés meses e ndo constitui documento de quitagcdo, nos termos dos n°s 4 e 6 do
artigo 24° CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidao 20 de Janeiro de 2025.

IDENTIFICACAO
NOME: IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA
NIF: 502396814

Elementos para validagao O Chefe de Finangas,
N° Contribuinte: 502396814
Cod. Validagdo: VNBVDPANFEAY -:ﬁ

TV e Judsiisuiedy)

( José Luis Fernandes Gomes Medeiros )

Para validar esta certiddo aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opgao "Validagdo Doc." e introduza o n°® de contribuinte e cédigo de validagéo acima
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidao.
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CENTRO DISTRITAL DE BRAGA
PRACA DA JUSTICA
4719-003 BRAGA

DECLARACAO

MNome da entidade contribuinte
SEMHORA A BRANCA

IRMAMDADE DA

Firma/Denominacdo IRMANDADE DA SENHORA A
BRAMNCA

M.? de ldentificac8o de Seguranca Social 20020582420

M. de ldentificac@o Fiscal 502396814

M.? da Declaracio 053865354A5C024

Diata de emissdo 2024-10-11

1 de 1 @

IRMANDADE DA SENHORA A BRANCA
L DA SRA A BRANCA

BRAGA

4710-443 BRAGA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situagdo contributiva regularizada perante a

Seguranga Social,

Esta declaragao nfo constitui comprovativo de pagamento de contribuigbes, nem de outros valores e

diz respeito & situagio contributiva apurada até & dala de emissfo, ndo prejudicando o posterior

apuramento de dividas.

A declaracao & valida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissao.

O Diretor de Sequranca Social

e 3

Joao Ferreira

Elementos para werificagdo da autenficidade da
declaracio:

Mimaero de Idenfificagdo - 20020582420

Codigo de Verificagso - PHRAKHGSRSYPULP

FPara verficar a autenlicidade desla declaracio aceda &
Seguranga Social Direta, no  menu  “CONTA
CORRENTE-SITUAGAD CONTRIBUTIVA® & introduzs o
MNimero de |dentificacio & o Codigo de Verificagio acima
indicados.

Verifique se& o documenio oblido coresponde a esta
declaragda.

Arfigo 2087 do Codigo dos
Ragimes Contributivas,
aprovada  pafa  Lei ns
1102019, o 16 de
sefembro na sua  versdo
atualizada

M% 1 & 3 do artiga 82.° da
Decreto Regulamentar n.°
1-A2011, de 3 de fareira, na
sua varsdo atualizada

Arfigo 84.% do Decreto
Regulamentar n.® 1-A2011,
de 3 de janeiro, na sua
versdo atualizads




